
RABATKANTSTEN - BETON 

27.01,01 Udgravning for kantsten TE lbm 212 63,15    13.388,33 

27.03,01 Grå rabatkantsten, lige stræk TE lbm 182 412,91    76.064,41 

27.03,02 Grå rabatkantsten, kurver, r > 12 m TE lbm 30 600,93   18.027,94 

             107.480,68 

KANTSTEN - KLØVET 

27.01,01 Udgravning for kantsten TE lbm 212 63,15    13.388,33 

27.06,01 Kløvede kantsten, lige stræk TE lbm 212 415,65    88.118,69 

27.06,02 Kløvede kantsten, kurver, r > 10 m TE lbm 30 613,91   18.417,20 

             119.924,22 

KANTSTEN - helt ALMINDELIG beton 

27.01,01 Udgravning for kantsten TE lbm 212 63,15    13.388,33 

27.02,01 Grå, 150 mm kantsten, lige stræk TE lbm 182 439,80   80.042,91 

27.02,02 Grå, 150 mm kantsten, kurver, r > 12 m TE lbm 30 638,48   19.154,39 

             112.585,63      

     

BETONVANDRENDE 

27.01,01 Udgravning for (kantsten) TE lbm 212 63,15    13.388,33 

25.60,01 Vandrende, 350x350x140 mm, grå beton TE lbm 212 509,62  108.040,05 

26.04,02 Chaussesten og brosten i beton, tillæg TE m2 100 208,71   20.871,46 

             142.299,84 

 



GRANITVANDRENDE 

27.01,01 Udgravning for (kantsten) TE lbm 212 63,15    13.388,33 

26.06,01 4-skifte chaussesten, lige stræk TE lbm 182 566,49    104.570,68 

26.06,02 4-skifte chaussesten, kurver, r > 12 m TE lbm 30 823,64   24.709,23 

26.04,02 Chaussesten og brosten i beton, tillæg TE m2 100 208,71   20.871,46 

             163.539,7 

ØVRIGE FORSLAG PÅ MØDET 14. MARTS: 

Maskinflettet hegn med maskestørrelse på 50 mm, leveret og opsat: 

35.01,01 Galvaniseret trådhegn, højde 0,8 m TE lbm 212 174,67   37.030,93 

Havehegn - leveret og opsat: 

35.30,01 Galv. plastbelagt trådhegn, h = 0,80 m TE lbm 212 97,43   20.655,31 

GØR DET SELV:  

Hvidt lavt stakit fra Bauhaus, eksempelvis:  SKAGEN HEGN 150X70 HVID - UNO GARDEN 99,95/150 cm.  

Skal monteres af os- kræver pælebor, beton, stålankre, skruemaskine og engagement. 

Pæle i stil med skelpælene ved afmærkning af udstykningen fra 41A sat med en afstand på ca. 5 m. 

Der skal bruges ca. 45 pæle. Medlemmer i grundejerforeningen monterer selv pælene.  

Der skal lejes pælebor, og pælene skal måske forankres i cement. 

Pæle kan fås trykimprægneret med diameter på 6 cm og længde 125 cm til ca. 25 kr pr. Pæl. Dvs  1125,00 

Hertil kommer leje af pælebor – motordrevet       ca.  500,00 

Cement: måske 3 x 25 kg à kr. 50,-          150,00  

I alt for den simle løsning          1775,00 

 

 



 

 


