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1. Hvad er en miljgvurdering

Formalet med en miljgvurdering er at fremme en baeredygtig udvikling
ved at sikre, at der foretages en miljgvurdering af planer og programmer,
hvis gennemfarelse kan pavirke miljget veesentligt. Malet er at minimere
eller helt undga negative miljgkonsekvenser ved gennemfgrelse af en
plan eller et program.

Miljgvurderingen er baseret pa Lov om miljgvurdering af planer og pro-
grammer (Lovbekendtggrelse nr. 939 af 3. juli 2013) og senere andrin-
ger hertil. Miljgvurderingen tager udgangspunkt i et bredt miljgbegreb
omfattende alt fra den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menne-
skers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft og klimatiske faktorer til
materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkaeologisk arv
samt det indbyrdes forhold mellem disse parametre.

I henhold til loven skal der i forbindelse med tilvejebringelse af planer og
programmer, foretages en indledende vurdering af, om planen mé anta-
ges at kunne fa en vaesentlig indvirkning pa miljget. Denne vurdering
kaldes for en screening, og er fgrste fase af miljgvurderingen. Screenin-
gen sendes til hgring hos bergrte myndigheder og eventuelt lokale for-
eninger.

Hvis planen eller programmet i screeningen vurderes at kunne pavirke
miljget veesentligt, gennemfgres fase 2 af miljgvurderingen, som hedder
scoping. | scopingen afgreenses omfanget af, hvilke oplysninger og mil-
jgparametre, der skal indga i den endelige miljgrapport. Scopingen sen-
des i hgring hos bergrte myndigheder og eventuelt lokale foreninger.

Scoping og screeningen af Lokalplan nr. 1031 og Kommuneplantilleeg nr.

74 til Kommuneplan 2013 er vedlagt som bilag 1.

Udarbejdelse af en miljgrapport er den 3. fase af miljgvurderingen, hvor
der sker en grundig behandling af de enkelte emner, som forventes at
give en sandsynlig veesentlig pavirkning af miljget som fglge af planens
eller programmets realisering.
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Nar miljgrapporten og forslaget til planen eller programmet foreligger,
foretager myndigheden en offentlig haring med en 8 ugers frist for offent-
lighedens og myndigheders fremsendelse af bemaerkninger.

Efter hgringsperioden gennemgar planmyndigheden de indkomne for-
slag, bemeerkninger og kommentarer med henblik pa at skabe et samlet
overblik over hgringsresultatet. De indkomne forslag behandles inden
der treeffes beslutning om den endelige vedtagelse af planen eller pro-
grammet.

Den endelige godkendte plan med tilhgrende miljgrapport offentliggares
samtidig med en sammenfattende redeggrelse og et program for over-
vagning.

2. Ikke teknisk resume af miljgrapport

I henhold til 8 4 i Lov om miljgvurdering af planer og programmer er der
truffet afggrelse om, at lokalplanen og kommuneplantillaeegget er omfattet
af kravet om miljgvurdering, idet planerne antages at kunne fa veesentlig
indvirkning pa miljget.

Denne miljgrapport er udarbejdet som en del af den lovpligtige miljgvur-
dering og fremlaegges offentligt i samme periode som forslag til lokalplan
og kommuneplantillaeg.

Aarhus Kommune har gennemfart en hgring af miljgvurderingens af-
graensning og miljgrapportens indhold hos bergrte myndigheder og har
vurderet, at Lokalplan nr. 1031 samt Kommuneplantilleeg nr. 74 kan
medfare veesentlige pavirkninger af miljget. Fglgende emner er behand-
let i miljgrapporten. Emnernes afsnit i miljgscreeningen er angivet i pa-
rentes:

e  Strandbeskyttelseslinje (1.2)
e Flagermus (1.4)
e Trafikafvikling (8.1)
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e  Stgjfra veje (8.2)

e  Skygge (9.1)

e Kulturarv (10.1)

e Fredede og bevaringsveerdige bygninger, herunder bevaringsveerdi-
ge bygninger efter 1940 (10,4 og 10.5)

e  Arkitektur og kontekst (11.1 og 11.2)

e  Visuel pavirkning af kystnaerhedszonen (11.3)

Miljgvurderingen foretages ud fra et 0-alternativ. O-alternativet svarer til
den situation, hvor planen ikke gennemfgres og er grundlaget for at
sammenligne planens pavirkning af omgivelserne med en realisering af
forslag til Lokalplan nr. 1031 og Tilleeg nr. 74 til Kommuneplan 2013.

O-alternativet er et teenkt scenarie, som for omdannelsen af omradet om-
kring Psykiatrisk Hospital, Risskov er besluttet, at veere en viderefgrelse
af den hidtidige anvendelse for hele omradet.

For de dele af omradet hvor en eksisterende bolighebyggelse viderefg-

res, er O-alternativet naturligvis en viderefgrelse af disse med de bindin-
ger, som de eksisterende lokalplaner og kommuneplanrammer rummer.
Ligeledes forudseettes det, at anvendelsen som psykiatrisk hospital med
dertil hgrende funktioner fortsaetter som hidtil med et omfang og en mil-

jgbelastning svarende til den nuveaerende situation.

Idet Region Midtjylland allerede har truffet beslutning om at flytte hospi-
talsfunktionerne til det nye universitetshospital i Skejby og har solgt om-
radet, vil det ikke umiddelbart veere et realistisk scenarie at hospitals-
funktionen vil viderefgres i den form den er i nu, men i denne miljgvurde-
ring benyttes dette scenarie imidlertid som O-alternativ af flere arsager.

Et 0-alternativ bestaende af en stor attraktivt beliggende bygningsmasse,
der star ubenyttet hen, vil ikke veere et realistisk alternativ, og vil ligele-
des ikke give en brugbart sammenligningsgrundlag for den planlagte be-
byggelse. Det mest realistiske alternativ til den aktuelle planlaegning vil
veere et andet projekt af tilsvarende omfang og karakter, som det plan-
lagte. Dette scenarie findes imidlertid ikke. Den nuvaerende situation er
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det scenarie som flest er bekendt med og som er mest relevant som na-
bo, borger og lignende, at forholde sig til som et sammenligningsgrund-
lag i forhold til den planlagte sendring.

Strandbeskyttelseslinje

I lokalplanen er der tre elementer der forventes at komme til at ligge in-
den for strandbeskyttelseslinjen; et fremtidigt letbanestop med tilhgrende
anleeg, et lapidarium placeret i parkomradet hvor der nu er tennisbaner,
samt en aendring af stiforlgbene i parkomradet, herunder stier, der skal
forbinde letbanestoppet til parken mod nordvest og boligomradet mod
nordgst.

Omradet er allerede steerkt praeget af bymaessig bebyggelse og menne-
skelig aktivitet, og oplevelsen af stranden som landskabselement vil sa-
ledes kun blive pavirket i meget ringe grad. Det mest signifikante visuelle
element vil veere det ekstra krydsningsspor samt letbanestoppet. Det er
undersggt hvorvidt det er muligt at placere disse anleeg uden for arealer,
der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, men tekniske forhold gar dog,
at dette ikke er muligt.

Strandens funktion som biologisk levested for planter og dyr forventes
ikke at blive eendret vaesentligt, da der ikke etableres anleeg pa selve
strandarealerne. Strandens veerdi som rekreativt element ma desuden
forventes at blive stgrre, pga. en stgrre tilgeengelighed til omradet.

Flagermus

| forbindelse med gennemfgrelse af planerne ved Psykiatrisk Hospital,
Risskov bliver det ngdvendigt at feelde traeer i omrader hvor der skal
bygges nye bygninger.

Omradet ved Psykiatrisk Hospital, Risskov er levested for mindst syv ar-
ter af flagermus, men det registrerede aktivitetsniveau i planomradet er
meget lavt for alle arterne. Alle syv forekommende arter er almindeligt
udbredte i store dele af Danmark. De har alle gunstig bevaringsstatus og
anses ikke for truede.
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Planomradet rummer et meget stort antal potentielle ynglelokaliteter for
flagermus i store gamle treeer, hvilket blev dokumenteret ved kortlaegnin-
gen af treeerne i omradet. Fjernelse af en andel af de potentielle ynglelo-
kaliteter ved feeldning af treeer vurderes at vaere uden negativ pavirkning
af flagermusbestandene.

Det vurderes, at de relativt sma flagermusforekomster i omradet har mu-
lighed for, at veelge at fouragere pa meget store arealer med skov og
beboelseskvarterer med spredte store traeer i planomradets omegn, og
at bestandene derfor ikke tiltraekkes i seerlig stor grad af fourageringsmu-
lighederne i planomradet. P& den baggrund vurderes der ikke, at veere
behov for iveerkseettelse af afbagdende foranstaltninger eller overvagning
af flagermusbestandene.

Det vurderes samlet, at feeldning af treeer i planomradet inklusiv i de to
treefeeldningsomrader kan foretages uden negative virkninger pa omra-
dets flagermusbestande og at den gkologiske funktionalitet af flager-
musarternes yngle- og rasteomrader ikke pavirkes.

Trafikafvikling

En omdannelse af planomradet til boligomrade forventes i hverdagssi-
tuationen at medfare en vis forggelse af trafikken over dggnet. Ved en
omdannelse af planomradet, pavirkes trafikkens retningsfordeling sale-
des, at der kommer mere trafik ud af omradet om morgenen, og mere
trafik ind til omradet om eftermiddagen. Dette trafikmanster vil i hgjere
grad svare til det, der i dag er i det omkringliggende boligomrade.

Trafikafviklingen i krydset Grenavej/ Asylvej/ Villadsensvej er med den
nuvaerende vejudformning og hospitalet i funktion allerede i dagens
spidstimer problematisk med et lavt serviceniveau, iseer for tilfarten fra
Asylvej. | en beregnet 2019-situation med den nuvaerende funktion af
planomradet (0-alternativet) vil krydset blive yderligere belastet og med
stor forsinkelse i flere tilfarter, bl.a. pa Asylvej. Med omdannelsen af
planomradet forventes disse i forvejen store forsinkelser i krydset Grena-
vej/Asylvej at blive endnu stgrre med den nuveerende udformning af
krydset.
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For at forbedre trafikafviklingen generelt, vil krydset Asylvej/Grenavej
blive ombygget med udvidelse af tilfarten fra Asylvej til to spor. Derved vil
der med den planlagte omdannelse af omradet i fremtiden kunne opnas
en bedre trafikafvikling i krydset i forhold til O-alternativet.

Der vil desuden blive etableret venstresvingsspor pa Harald Selmers Vej
i forbindelse med en ny adgang til omradet ved det eksisterende bus-
stoppested. Ligeledes etableres der en krydsningshelle pa Rolighedsve;j
ved det kommende letbanestop. Der vil endvidere blive etableret kryds-
ningshelle pa Skovagervej ved daginstitutionen og syd for det planlagte
boligbyggeri ved Asylvej. Pa Asylvej vil der herudover blive etableret en
ny cykelsti fra rundkgrslen ved Harald Selmers Vej frem til Vestre Skov-
vej, for at forbedre trafikafviklingen for cyklister i omradet.

Stgj fra veje

Der er gennemfart beregninger af vejtrafikstgj fra Harald Selmers Vej,
Skovagervej, Tretommervej samt Asylvej. Beregningerne omfatter der-
med trafikken pa de overordnede veje i og omkring planomradet.

Overordnet forventes kun en meget begraenset forggelse af vejtrafikstgj
som faglge af den planlagte nye anvendelse af omradet, da trafikken over
dagnet i omradet kun stiger lidt i forhold til 0-alternativet. Eksisterende
bebyggelse vil saledes ikke opleve yderligere stgjgener som fglge af den
nye anvendelse af omradet.

Nybebyggelsen i planomradet er generelt placeret i sddan afstand fra de
naevnte veje, at stgjniveauet i 2024 i stueetagen overholder den vejle-
dende graenseveerdi fra Miljgstyrelsen pa Lqen = 58 dB for stgj pa faca-
den.

Pa en enkelt bebyggelse kan denne stgjgreense ikke overholdes pa fa-
caden i stueetagen og pa flere bebyggelser kan den ikke overholdes pa
facaden pa de gvre etager.

Her fraviges denne stgjgreenseveerdi for det udendgrs stgjniveau, og
fastseettes i lokalplanen alene bestemmelser for overholdelse af graenser
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for det indendgrs stgjniveau, herunder Bygningsreglementets bestem-
melser om indendgrs stgjniveau.

For at overholde disse, vil der ved den ene bebyggelse, som ikke over-
holder stgjkravene i stueplan, blive etableret en dobbeltfacade som en
indbygget altangang. For de gvrige bebyggelser, sikres betingelserne i
den "Regulerende lovgivning" ved at stgjgreenserne overholdes mod de
facader, som ikke vender mod vejen/stgijkilden.

Skygge
Den planlagte bebyggelse vil medfare eendrede skyggepavirkninger for

enkelte omrader i forhold til situationen i dag, idet der planleegges for be-
byggelse pa steder, der ikke tidligere har veeret bebygget, og andre ste-
der for bebyggelse som er hgjere end situationen i dag.

| planen er der arbejdet med placeringen og hgjden af bebyggelsen. Pa
de steder hvor skyggepavirkningerne vurderes at veere starst i forhold til
omgivelserne, er byggefelterne trukket laengere vaek for at mindske pa-

virkningen, og i de omrader hvor den planlagte bebyggelse er teettest pa
eksisterende omkringliggende bebyggelse er bebyggelsen lavere.

Pa baggrund af de udarbejdede skyggediagrammer vurderes pavirknin-
gen generelt at veere starst i vinterperioden, hvor solen i forvejen star
lavt og dagene er korte. Generelt vil skyggerne primeert pavirke omrader
umiddelbart nord for den planlagte bebyggelse, og hovedsageligt i for-
middagstimerne i vinterperioden. | eftermiddagstimerne vil skyggepavirk-
ningen generelt veere mindre pa grund af den planlagte bebyggelses
placering og afstand til omgivelserne. Undtaget herfra er bebyggelsen
omkring Parkhusene og Solbakken, hvor pavirkningen af naboomradet,
pa grund af omradernes indbyrdes placering, vil veere starre om efter-
middagen. | sommerperioden vil skyggepavirkningerne veere meget sma
og hovedsageligt begraense sig til arealer inden for planomradet, og ikke
naboomraderne.

Yderligere er der i omradet i dag en del beplantning, som ogsa medfarer
skyggepavirkninger bade inden for og uden for planomradet. Denne be-
plantning vil i stort omfang blive bevaret, og skyggepavirkningerne fra
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denne forventes derfor at blive usendrede ved en gennemfgrelse af pla-
nerne.

Skyggepavirkningen internt i planomradet vil i perioder ramme forskellige
dele af opholdsarealerne. Det samlede planomrade indeholder dog sa
mange varierede opholdsarealer med forskellig solorientering, at det altid
vil veere muligt at finde omrader der ikke er pavirkede af skygger.

Der vurderes ikke at veere behov for afveergeforanstaltninger eller over-
vagningstiltag i forhold til skyggepavirkning

Kulturmiljg

Samlet vurderes planforslagene og den nye bebyggelsesplan som en
forbedring i forhold til de eksisterende forhold. Det vurderes, at planleeg-
ningen er i overensstemmelse med retningslinjerne for kulturmiljgomra-
det i kommuneplanen. Kulturmiljgernes veesentligste veerdier understat-
tes og bringes videre i planlaegningen for den nye funktion:

e Akse ved Skovagervej accentueres

e Symmetri i det seldste hospitalsanleeg understgttes

e Parken bevares

¢ Ny bebyggelse indfgjer sig i og understgatter eksisterende bebyg-
gelsesstruktur og terreenforhold

Der vil ske en stor pavirkning af kirkegarden ved Psykiatrisk Hospital,
Risskov. Kirkegarden planlaegges fijernet og gravstene flyttet til et lapida-
rium. Fortaellingen om kirkegarden bevares derved delvist, men forteel-
lingen og sammenhaengen til hospitalet slgres alt andet lige. Det vurde-
res imidlertid, at ved fjernelse af nyere, utilpasset byggeri syd for kirke-
garden og ved etablering af nye boliger, der indpasses i omradets struk-
tur og skala, opnas en Igsning, som samlet set tilfgrer omradet en kvali-
tet.

Planleegning for ny bydel i Risskov skal inddrage de kulturhistoriske inte-
resser i forbindelse med detailplanleegningen. Det betyder som ud-
gangspunkt ikke, at der ikke kan foretages ombygninger af eksisterende
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byggeri eller tilfgjes nyt byggeri, men at det skal gagres ud fra en helheds-
teenkning, hvor de kulturhistoriske interesser veegtes hgijt. Seerlige op-
maerksomhedspunkter i forhold til planforslaget og detailplanlsegningen:

Bygningsudtryk nybyggeri

Intentionerne i planen er at fgje ny bebyggelse til eksisterende ud fra en
grundstruktur, der varieres og bearbejdes i fire, nye kvarterer. Der er
overordnet set opmaerksomhed pa bygningshgjder, taghzeldning, gavl-
motiver, forskydninger samt brug af teglmateriale i gule, gra og re@dbrune
nuancer, der skal referere til de aeldste hospitalsbygninger. Ved ny be-
byggelse i Renaessancebyen — teettest pa de aldste hospitalsbygninger,
skal der veere seerlig opmaerksomhed pa facadeproportionering og detal-
jebearbejdning med henblik pa at opna et samspil mellem gammelt og
nyt. | lokalplanen er der indfgjet bestemmelser omkring ny bebyggelse i
forhold til overordnet arkitektur med henblik pa at sikre et samspil mellem
ny bebyggelse og fredede og bevaringsveerdige bygninger.

Udstykning af matrikelnr. 17B Vejlby By, Risskov / Bakken v. Skovbyen

| planforslaget disponeres der med en udstykning af matrikelnr. 17B
Vejlby By, Risskov / Krathusvej 7. Dette vurderes muligt under forudsaet-
ning af at skala, placering, bebygget areal og bygningsudtryk respekterer
og forholder sig til sig villa "Skovhuset”, Krathusvej 7 og vaesentlige dele
af det store, tilhgrende haveanleeg. | lokalplanen er der indfgjet be-
stemmelser omkring ny bebyggelse i forhold til placering, etageantal, ter-
reenforhold og udtryk med henblik pa at sikre samspil mellem ny bebyg-
gelse og eksisterende, bevaringsveerdig villa, omradet som helhed og
terreenforhold.

Udstykning af matrikelnr. 60QB Vejlby By, Risskov / Skovbyen

| planforslaget disponeres der med en udstykning af matrikelnr. 6QB
Vejlby By, Risskov / Krathusvej 3. Dette vurderes muligt under forudseaet-
ning af, at ny bebyggelse placeres med afstand til villaen ved Krathusvej
3, og at ny bebyggelse indfgjer sig i det grenne omrade med karakteri-
stisk skov beplantning. | lokalplanen er der indfgjet bestemmelser om-
kring ny bebyggelse i forhold til placering, etageantal og beplantning.
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Der vurderes ikke at veere behov for afveergeforanstaltninger i forhold til
pavirkning af kulturmiljgerne.

Fredede og bevaringsveerdige bygninger, herunder bevaringsveer-
dige bygninger efter 1940

Samlet vurderes planforslaget og den nye bebyggelsesplan som en for-
bedring i forhold til det eksisterende.

De fredede og bevaringsveerdige bygninger i det seldste hospitalsanleeg
bevares. Bygningerne forventes at indga i en mere meningsfuld sam-
menhaeng, hvor senere og utilpasset byggeri fra 1969 og frem fjernes og
hvor intentionen er at bygge nyt med stgrre grad af indpasning og sam-
spil med de fredede og bevaringsveerdige bygninger i planomradet.

Planleegning for ny bydel i Risskov skal inddrage de kulturhistoriske inte-
resser i forbindelse med detailplanlaegningen. Det betyder som ud-
gangspunkt ikke, at der ikke kan foretages ombygninger af eksisterende
byggeri eller tilfgjes nyt byggeri, men at det skal ggres ud fra en helheds-
teenkning, hvor de kulturhistoriske interesser veegtes hgijt. Der skal veere
opmaerksomhed pa, at de fredede og bevaringsveerdige bygninger i det
eeldste hospitalsbyggeri betragtes som et samlet anleeg. Seerlige op-
maerksomhedspunkter i forhold til planforslaget og detailplanlsegningen:

De fredede og bevaringsveerdige bygninger i hospitalsanlaegget bevares
og forventes aendret til bolig- og i mindre omfang institutionsformal. Det
skal ske under hensyn til den enkelte bygnings arkitektur og bevarings-
veerdi. | lokalplanen er der indfgjet bestemmelser omkring bygningernes
ydre med henblik pa at sikre, at de ikke pavirkes i negativ retning i for-
hold til bevaringsveerdierne.

De store bevaringsveerdige villaer ved @stre Skovvej og Krathusvej be-
vares og forventes opdelt i mindre boligenheder. Det skal ske under
hensyn til den enkelte villas arkitektur og bevaringsveerdi. | lokalplanen
er der indfgjet bestemmelser omkring bygningernes ydre med henblik pa
at sikre, at de ikke pavirkes i negativ retning i forhold til bevaringsvaerdi-
erne.
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Der vurderes ikke at veere behov for afvaergeforanstaltninger i forhold til
pavirkning af de fredede og bevaringsveerdige bygninger i forbindelse
med aendret funktion.

Arkitektur og kontekst

Med planerne er der lagt vaegt pa, at de nye bebyggelser i meget hgj
grad tilpasses det eksisterende terraen, og at bygningernes placering,
hgjde og detaljeringsgrad i starst muligt omfang tilpasses den omkring-
liggende bebyggelse.

Omradet er i dag karakteriseret af hospitalsbebyggelsen, som med dens
skala, arkitektur og detaljeringsgrad adskiller sig markant fra den om-
kringliggende villabebyggelse. Den planlagte bebyggelse er generelt hga-
jere og er flere steder placeret teettere pa naboomraderne end den eksi-
sterende bebyggelse, men der er i planerne stor fokus pa, at bygninger-
ne skal tilfgres et hgjt detaljeringsniveau, og at skalaen af bygningerne
skal nedbrydes i mindre elementer. Bygningerne skal derfor ved hjaelp af
bade variation af hgjde, opdeling af facader og anvendelse af materialer,
tilpasses omgivelserne.

Det vurderes, at det med lokalplanens bestemmelser er sikret, at den
planlagte bebyggelse i stgrst muligt omfang tilpasses den eksisterende
nabobebyggelse og terreenet. De stgrste bygningsvoluminer vil primaert
blive placeret pa det mindst skranende terreen — i den midterste del af
omradet (Renaessancebyen og Allébyen), hvor der er en rimelig afstand
til den omgivende bebyggelse. Der hvor de nye bebyggelser kommer
teettest pa nabobebyggelserne (Skovbyen og Parkbebyggelsen) er ter-
reenet mere kuperet, og her benyttes generelt mindre bygningsvoluminer
og lavere bygningshgjder, for pa denne made at tilpasse sig bedst muligt
til omgivelserne og terraenet.

Gennemgaende for det nye boligomrade er, at tegl bliver det primeere
bygningsmateriale, hvilket medfgrer en hgj grad af materialemaessig
samhgrighed med de omkringliggende boligomrader. Den nye bebyggel-
se vil endvidere opna en hgjere grad af variation i det facademaessige
udtryk set i forhold til den del af hospitalsbebyggelsen der nedrives.
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Der vurderes ikke at veere behov for afvaergeforanstaltninger eller over-
vagningstiltag i forhold planernes arkitektoniske tilpasning til den omgi-
vende bebyggelse og omradets terreen.

Visuel pavirkning af kystneerhedszonen

Det vil primaert veere letbanestoppet med perronanlaeg, krydsningsspor,
lzebygning mv. samt enkelte af de nye bygninger ved Renaessancebyen,
der vil veere synlige fra kysten. Ligeledes vil dele af de nye aben-lav be-
byggelser langs Stationsgade eventuelt veere synlige fra kysten.

Den planlagte bebyggelse ligger primeert bag ved eksisterende bebyg-
gelse, ligesom dele af bebyggelsen ligger skjult bag parkens eksisteren-
de beplantning. Den foreslaede bebyggelse adskiller sig ikke markant fra
de omkringliggende bebyggelsers bygningshgjder, og der vil derfor ikke
ske en veesentlig pavirkning af byens profil set fra kysten.

Letbanestop og krydsningsspor vil vaere den mest synlige del af de fore-
sldede anleeg, og disse vil vaere placeret, hvor der i forvejen er infrastruk-
turelle anleeg i form af jernbane og vej.

Der vurderes ikke at veere behov for afvaergeforanstaltninger i forhold
planernes pavirkning af kystnaerhedszonen.

3. Forslag til overvagning

Pa baggrund af de vurderede konsekvenser af planerne, er der foreslaet
afveergeforanstaltninger. For enkelte af disse, er der behov for at over-
vage udviklingen lgbende i kortere eller leengere perioder. | disse tilfeelde
sker overvagningen allerede som fglge af andre aktiviteter. Overvag-
ningstiltagene er:

Strandbeskyttelseslinje
Der vurderes ikke at vaere behov for overvagning af planernes betydning
for strandbeskyttelseslinjen.
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Flagermus
Pa baggrund af undersggelserne vurderes der ikke, at vaere behov for
ivaerkseettelse af overvagning af flagermusbestandene.

Trafikafvikling
Som et led i den generelle overvagning af trafikken i Aarhus vil der blive
gennemfgrt lgbende trafikteellinger.

Stgj fra veje

Der vurderes ikke at veere et egentligt behov for overvagning af stgjpa-
virkning fra vejtrafik. Udviklingen i trafikmaengden i omradet vil, dog som
pa resten af vejnettet, blive fulgt gennem periodiske trafikteellinger.

Skygge
Der vurderes ikke at veere behov for overvagning af planernes betydning

for skyggeforhold.

Kulturmiljg
Der er ikke forslag om overvagning i relation til pavirkning af kulturmiljg-
erne.

Fredede og bevaringsveerdige bygninger, herunder bevaringsveer-
dige bygninger efter 1940

Der er ikke forslag om overvagning i relation til pavirkning af fredede og
bevaringsveerdige bygninger.

Arkitektur og kontekst
Der vurderes ikke at veere behov for overvagning af planernes arkitekto-
niske tilpasning til den omgivende bebyggelse og omradets terraen.

Visuel pavirkning af kystneerhedszonen
Der vurderes ikke at veere behov for overvagning af planernes visuelle
pavirkning af kystnaerhedszonen.
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4. Beskrivelse af planernes formal og indhold

Baggrund og formal

Formalet med Lokalplan nr. 1031 og Kommuneplantillaeg nr. 74 er pri-
meert at muliggare omdannelsen af omradet Psykiatrisk Hospital, Ris-
skov til et nyt byomrade med forskellige boligtyper. Herudover er det gn-
sket, at opdatere den fysiske planlaegning for en raekke omrader i umid-
delbar neerhed til Psykiatrisk Hospital, Risskov.

Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i Psykiatrisk Hospital, Risskovs
flytning af aktiviteterne fra de historiske bygninger i Risskov til en ny be-
byggelse ved Det Nye Universitetshospital i Skejby. | forleengelse af
denne udflytning, er der abnet mulighed for at omdanne og revitalisere
omradet til et nyt og attraktivt boligomrade inden for kort afstand til bade
midtby, universitet, skov og strand. Selve flytningen er planlagt at finde
sted i 2019, og i den forbindelse forventes omradets omdannelse at blive
igangsat.
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Figur 1 — lllustrationsplan der viser hvordan lokalplanomréadet pateenkes indrettet.
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Lokalplanen har til formal at sikre omdannelsen af omradet fra hospitals-
formal til blandet boligomrade med mulighed for opfarelse af et varieret
udbud af boligtyper, samt at en del af omradet kan anvendes til offentlige
formal i form af daginstitutioner, barnehave og lignende.

Lokalplanen fastleegger bebyggelsens omfang, placering og udseende,
samt sikrer, at denne tilpasser sig det karakteristiske terraen, beplantning
og kulturmiljg. Lokalplanen har desuden til formal, at opdele omradet i
mindre, overskuelige enheder, samt at sikre feelles opholdsarealer for
omradets beboere.

Det er desuden en del af formalet med lokalplanen, at de fredede og be-
varingsveerdige bygninger inden for omradet fastholdes, samt at den ek-
sisterende park bevares, saledes at dens beplantningsmaessige udtryk
og funktion som offentligt tilgaengelig park viderefgres.

Indhold

Planens hovedidé tager udgangspunkt i, at dele af den eksisterende be-
byggelse bliver omdannet til boliger, og dels at nye boliger af forskellige
typer, kan indpasses i omradets eksisterende bebyggelsesstruktur.

Figur 2 - Visualisering af hvordan bebyggelsen i Allébyen kan komme til at ag sig ud.
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Planomradet er delt op i en reekke mindre kvarterer, som hver isger tager
udgangspunkt i den umiddelbare landskabelige og bymaessige kontekst.

Pa Figur 3 er de forskellige kvarterers betegnelser og placering angivet.

; ! $kov \

Figur 3 - Luftfoto med de forskellige byomraders placering indtegnet.

Delomrader og kvarterer

Renaessancebyen omfatter den centrale del af planomradet, og tager sit
udgangspunkt i bAde omdannelse og nybygninger i og omkring den eeld-
ste, fredede eller bevaringsvaerdige bebyggelse. Allébyen ved Skovager-
vej bygger videre pa den gst-vestgdende akse, der Igber igennem byde-
len. Parkkvarteret mod nord ved Solbakken forholder sig til den eksiste-
rende park, det lsegger sig op til. Skovbyen leengst mod syd vil blive
praeget af dens neerhed til Riis Skov, og karakteren af naboomraderne,
som er praeget af store dben-lav boliger.

| Renaessancebyen bliver de eksisterende fredede og bevaringsveerdige
bygninger fastholdt og ombygget til nye attraktive boliger, suppleret med
nye bebyggelser. Bebyggelsen pateenkes etableret primeert i 3-4 etager,
hvilket omtrent vil svare til bygningshgjderne for de eksisterende bygnin-
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ger. Materialerne og arkitekturen vil her tage udgangspunkt i den eksiste-
rende bebyggelses karakter. Bebyggelsen vil saledes primeert besta af
tegl i lyse gule og gralige farver. | Renaessancebyen vil den nye bebyg-
gelse primzert besta af leengebygninger med sadeltag, med referencer til
de bevaringsveerdige bygninger.

| Allébyen vil der blive etableret ny bebyggelse i op til 4 etager. Enkelte
steder ind mod den eksisterende allé kan der arbejdes med bebyggelse i
op til 5 etager. Ligesom i Renaessancebyen, vil materialerne primaert vae-
re tegl i gule, brune, rade og gra farver. Bebyggelsen i Allébyen vil blive
opfart som opbrudte karréer med gade- og gardrum, saledes at bygnin-
gerne i hgjere grad opfattes som enkeltbygninger som sammenbygges.

| Parkkvarteret foreslas bebyggelsen opfart som etageboliger i 2-3 eta-
ger og raekkehuse i 2 etager, saledes at den tilpasser sig bade den hgje-
re eksisterende bebyggelse i og omkring omradet, men samtidig trapper
ned mod den ubebyggede park.

| Skovbyen bliver den nye bebyggelse etableret som etageboliger i 3
etager. En del af bebyggelsen ved Krathusvej og Tjgrnevej pateenkes
etableret i mindre enheder pa 6-9 boliger, saledes at bebyggelsen vil op-
leves som store villaer, der ligger i skoven. Den nye bebyggelse forven-
tes opfart i marke tegl, evt. i kombination med treepartier for at tilpasse
bebyggelsen til placeringen blandt treeerne. | omradet vil de store beva-
ringsvaerdige traeer blive bevaret. Der bevares tillige dele af det nuvae-
rende Bgrne- og Ungdomspsykiatrisk Center beliggende @stre Skovvej
14, idet denne bebyggelse er velegnet til at omdanne til boliger.

Uden for de 4 kvarterer bevares de gamle villaer ved @stre Skovvej,
Krathusvej og Tjgrnevej, samt de eksisterende raekkehuse langs Harald
Selmers Vej. Ved Krathusvej gives der desuden mulighed for at udstykke
et antal parcelhusgrunde med grundstarrelser pa ca. 800-900 m2. Pa
disse grunde er bebyggelsesprocenten fastlagt til 25, hvilket er mindre
end den generelle bebyggelsesprocent for parcelhuse, som er 30. Bag-
grunden for dette er, at grundene i dette omrade ma udstykkes lidt min-
dre end i naboomraderne. Byggeretten pa den enkelte af de nye grunde
er derfor reduceret for at tilpasse omradet og den nye bebyggelse til na-
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boomraderne. P& hjarnet af Tretommervej og Asylvej gives der mulighed
for, at opfagre ungdomsboliger i 3 etager.

Planomradet omfatter desuden en enkelt, eksisterende ejendom gst for
Rolighedsvej og jernbanen, som ikke ma udstykkes yderligere. Derud-
over omfatter planomradet den eksisterende daginstitution pa Tretom-
mervej, som lokalplanen giver mulighed for at udvide.

Parken bevares i store treek i sin nuveerende udstraekning og skal an-
vendes som fzelles opholdsareal til beboere inden for planomradet, samt
som offentligt tilgeengeligt parkomrade for de omkringliggende boligom-
rader. Der ma ikke opfares bebyggelse inden for parken, og den eksiste-
rende bevaringsveerdige beplantning vil blive bevaret og fornyet som
landskabselement.

Langs med jernbanen og Rolighedsvej, ligger de nuveerende nyttehaver,
som har veeret tilknyttet hospitalet. | lokalplanen udleegges delomradet til
rekreative formal med mulighed for at etablere letbanestop, ligesom an-

vendelsen til nyttehaver kan viderefgres.

Hertil kommer offentlige vejarealer.

Bebyggelsens omfang

Det samlede etageareal for bebyggelse inden for planomradet er fastsat
til maks. 128.698 m2, hvoraf de 41.691 m? omfatter omdannelse og vide-
refgrelse af eksisterende bygninger.

| alt forventes der at blive etableret imellem ca. 1.050 og 1.200 nye boli-
ger inden for omradet, hvoraf Aarhus Kommune har besluttet, at en del
skal opfares som almennyttige boliger. Disse vil blive placeret i de frede-
de og bevaringsveerdige bygninger.

@vrige funktioner

Ud over boliger gives der mulighed for at etablere en mindre butik til lo-
kalomradets daglige forsyning inden for omradet Renaessancebyen.
Denne forventes placeret sammen med eventuelle andre service- og kul-
turelle funktioner som f. eks. café og galleri.
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Den eksisterende daginstitution inden for Renaessancebyen bevares.
Derudover gives der mulighed for, at der kan etableres endnu en dagin-
stitution i de bevaringsvaerdige bygninger, ligesom den eksisterende in-
stitution pa Tretommervej/Skovagervej kan udvides.
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5. Forhold til andre planer

Grundlaget for udarbejdelsen af miljgrapporten har primeert veeret forslag
til Lokalplan nr. 1031, forslag til Kommuneplantilleeg nr. 74, samt den af
Byradet vedtagne Kommuneplan 2013.

| denne miljgrapport henvises der ogsa til lokale miljigmal i Kommune-
plan 2013.

Forslag til Lokalplan 1031 og Kommuneplantilleeg nr. 74
Lokalplan nr. 1031 er pa nogle punkter ikke i overensstemmelse med
Kommuneplan 2013, og derfor er Kommuneplantilleeg nr. 74 udarbejdet.

Omradet er i Kommuneplan 2013 beliggende i falgende af kommunepla-
nens rammeomrader med tilhgrende rammebestemmelser: 15.02.03.BO,
15.02.08.BO, 15.02.04.0F, 15.02.13.0F, 15.02.01.RE o0g 15.02.07.0OF.

Lokalplan nr. 1031 er med hensyn til afgraensning af rammeomrader,
anvendelsesbestemmelser, bestemmelser om bebyggelsens omfang
samt de bebyggelsesregulerende bestemmelser ikke i overensstemmel-
se med Kommuneplan 2013, og derfor er Kommuneplantillaeg nr. 74 ud-
arbejdet.

Zndringerne af kommuneplanen omfatter at rammeomraderne
15.02.08.BO og 15.02.07.0F bevarer deres nuveerende afgreensninger
mens bestemmelserne eendres. Rammeomraderne 15.02.28.BO,
15.02.14.BO og 15.02.03.BO bevarer deres nuveerende bestemmelser
mens afgraensningerne aendres. Endelig er der to rammeomrader, hvor
bade afgreensninger og bestemmelser eéendres; 15.02.13.0F og
15.02.01.RE.

Herudover etableres falgende nye rammeomrader 15.02.32.BO,
15.02.33.BO, 15.02.34.BO, 15.02.35.B0O, 15.02.36.B0O, 15.02.04.BO,
15.02.39.BO, 15.02.31.BO, og 15.02.38.0F.

Endelig udgar rammeomradet 15.02.04.0F af kommuneplanen.
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6. Scoping

Aarhus Kommune har gennemfart en hgring af miljgvurderingens af-
greensning og indhold hos bergrte myndigheder (jf. Bekendtgerelse af
lov om miljgvurdering af planer og programmer, 8 7). Aarhus Kommunes
screenings- og scopingnotat er vedlagt som bilag 1.

Aarhus Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 1031 samt Kommune-
plantillaeg nr. 74 kan medfgre veesentlige pavirkninger af miljget, og der-
for skal der gennemfgres en miljgvurdering af lokalplanen i forhold til:

e  Strandbeskyttelseslinjen

e Flagermus

e  Trafikafvikling

e Stgj fra veje

e Skygge

e  Kulturmiljg

e Fredede og bevaringsveerdige bygninger, herunder bevaringsveerdi-
ge bygninger efter 1940

e  Arkitektur og kontekst

e  Visuel pavirkning af kystneerhedszonen

Lokalplanen og kommuneplantillaegget ledsages derfor af denne miljg-
rapport, som redegear for planernes pavirkning af ovennaevnte forhold.

| forhold til afsnittene der er berart i screeningen, som den fremgar af
bilag 1, er nogle af afsnittene slaet sammen. Saledes er Kulturmiljg, Fre-
dede og bevaringsveerdige bygninger og Potentielt bevaringsveerdige
bygninger efter 1940 samlet i et afsnit under overskriften Kulturarv og
kulturmiljg. Ligeledes er Arkitektonisk tilpasning til omgivende bebyggel-
se 0og Bygningsmaessig tilpasning til terreen samlet i et afsnit under over-
skriften Arkitektur og kontekst.

Udkast til scopingen har veeret sendt til hgring hos interne og eksterne
bergrte myndigheder. Bemaerkningerne er indarbejdet i scopingnotatet.
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7. Kort beskrivelse af O-alternativet

O-alternativet svarer til den situation, hvor planerne ikke gennemfares og
er saledes grundlaget for at sammenligne planernes pavirkning af omgi-

velserne. Planerne vil her sige det, som er muliggjort i Lokalplan nr. 1031
og Kommuneplantilleeg nr. 74.

For omdannelsen af omradet omkring Psykiatrisk Hospital, Risskov er
det besluttet, at O-alternativet omfatter en viderefgrelse af den hidtidige
anvendelse for hele omradet.

For de dele af omradet, hvor en eksisterende boligbebyggelse viderefga-
res, er O-alternativet naturligvis en viderefgrelse af disse med de bindin-
ger, som de eksisterende lokalplaner og kommuneplanrammer rummer.
Ligeledes forudseettes det, at anvendelsen som psykiatrisk hospital med
dertil hgrende funktioner fortsaetter som hidtil med et omfang og en mil-
jgbelastning svarende til den nuveerende situation.

Idet Region Midtjylland allerede har truffet beslutning om at flytte hospi-
talsfunktionerne til det nye universitetshospital i Skejby og har solgt om-
radet, vil det ikke umiddelbart vaere et realistisk scenarie, at hospitals-
funktionen vil viderefgres i den form den er i nu, men i denne miljgvurde-
ring benyttes dette scenarie imidlertid som O-alternativ af flere arsager.

Et 0-alternativ bestaende af en stor attraktivt beliggende bygningsmasse,
der star ubenyttet hen, vil ikke vaere et realistisk alternativ, og vil ikke gi-
ve et brugbart sammenligningsgrundlag for den planlagte bebyggelse.

Et alternativ til den aktuelle planleegning kunne veere et andet projekt af
tilsvarende omfang og karakter som det planlagte. Dette scenarie findes
imidlertid ikke. Den nuveerende situation er det scenarie som flest er be-
kendt med og som er mest relevant som nabo, borger og lignende, at
forholde sig til som et sammenligningsgrundlag i forhold til den planlagte
aendring.

Indholdet i vurderinger er efter 8 7 stk. 2 i Lov om Miljgvurdering af pla-
ner og programmer begraenset til de oplysninger, der med rimelighed
kan forlanges med hensyn til den aktuelle og tilgeengelige viden.
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8. Miljgvurdering af emner i scopingen

8.1  Strandbeskyttelseslinje

Konklusion

I lokalplanen er der tre elementer der forventes at komme til at ligge in-
den for strandbeskyttelseslinjen; et fremtidigt letbanestop med tilhgrende
anleeg, et lapidarium placeret i parkomradet hvor der nu er tennisbaner,
samt en aendring af stiforlgbene i parkomradet, herunder stier, der skal
forbinde letbanestoppet til parken mod nordvest og boligomradet mod
nordgst.

Omradet er allerede steerkt praeget af bymaessig bebyggelse og menne-
skelig aktivitet, og oplevelsen af stranden som landskabselement vil sa-
ledes kun blive pavirket i meget ringe grad. Det mest signifikante visuelle
element vil veere det ekstra krydsningsspor samt letbanestoppet. Det er
undersggt hvorvidt det er muligt at placere disse anleeg uden for arealer,
der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, men tekniske forhold gar dog,
at dette ikke er muligt.

Strandens funktion som biologisk levested for planter og dyr forventes
ikke at blive eendret vaesentligt, da der ikke etableres anleeg pa selve
strandarealerne. Strandens veerdi som rekreativt element ma desuden
forventes at blive starre, pga. en stgrre tilgeengelighed til omradet.

Beskrivelse af emnet

Miljgstatus/miljgforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag
For planomradet, er strandbeskyttelseslinjen alene gaeldende for den del
der ligger naermest kysten. Som det fremgar af Figur 4, drejer det sig om
det &bne grgnne abne areal naermest kysten, de gragnne haver, der i dag
benyttes af Gallo Gartneriet, jernbanearealet, en del af Rolighedsvej og
et areal der omfatter ca. halvdelen af parken ved Psykiatrisk Hospital.
Arealet inden for strandbeskyttelseslinjen opleves saledes sammensat,
med forskellige anleeg — steerkt praeget af den bymaessige kontekst. Set
fra stranden opleves arealet derfor som en del af byen.
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Figur 4 - Luftfoto med lokalplanens afgraensning markeret med rgdt - strandbeskyttel-
seslinjen er markeret med gul prikket linje.

Regulerende lovgivning

Strandbeskyttelseslinjen reguleres iht. Naturbeskyttelseslovens § 15.
Naturstyrelsen er myndighed p& omradet, og har ligeledes kompetencen
til at dispensere.

Miljgmal, internationale, nationale og lokale

Generelt er de neermeste 300 m af omradet fra kysten omfattet af
strandbeskyttelseslinjen. Formalet med beskyttelseslinjen er, at sikre en
generel frinoldelse af kystomraderne imod indgreb, der andrer den nu-
veerende tilstand.

Vurdering af 0-alternativ
O-alternativet vil medfare, at der ikke sker aendringer i tilstanden inden
for strandbeskyttelseslinjen.
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Vurdering af konsekvenserne af planerne i og udenfor omradet
Planerne for omdannelsen af Psykiatrisk Hospital, Risskov, muliggar 3
forhold, der vil medfare tilstandsaendringer inden for strandbeskyttelses-
linjen, og dermed vil kraeve dispensation i henhold til Naturbeskyttelses-
loven;

e Etablering af letbanestop,

e Etablering af lapidarium til samling af gravsten fra den nedlagte
kirkegard inden for arealet,

e Etablering af nyt stiforlgb i den eksisterende park.

Figur 5 - Situationsplan med strandbeskyttelseslinje, ny sti og lapidarium markeret. Let-
banestop planlsegges placeret umiddelbart gst for jernbanen.

Letbanestop
Aarhus Letbane, der pt. er under etablering, forventes at komme til at

ligge i samme tracé som den nuveerende Grendbane, der har sit forlgb
gst for Rolighedsvej — inden for strandbeskyttelseslinjen. | forbindelse
med en gennemfgrelse af planerne, vil der blive etableret et letbanestop
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ved Rolighedsvej, umiddelbart syd for eiendommen beliggende Rolig-
hedsvej 12.

Placeringen og den preecise udformning af letbanestoppet er endnu ikke
fastlagt, men forventes at besta af en perron, venteareal, laeskur, belys-
ningsanlaeg, et krydsningsspor samt arealer til bil- og cykelparkering. An-
laegget vil primeert blive etableret pa arealer, der i forvejen anvendes af
Gallo Gartneriet, og der inddrages saledes kun nye arealer i begraenset
omfang.

Der har veeret dialog med Naturstyrelsen omkring muligheden for i stedet
at etablere letbanestoppet pa et areal, der ligger uden for strandbeskyt-
telseslinjen. Det er dog pa grund af anleeggets tekniske udformning og
pladskrav ikke muligt at finde arealer, der ikke er omfattet af strandbe-
skyttelseslinjen, hvor dette kan etableres.

Figur 6 - Visualisering af den nye bebyggelse i Renaessancebyen, samt krydsningsspor
og volumen for leebygning ved det kommende letbanestop — set fra det grenne omrade
ved stranden
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Letbanestoppet med perron, krydsningsspor og leebygning vil jf. Figur 6
kun veere begraenset synligt fra stranden. Anlseggene vil primaert veere
beliggende inden for arealer, der i dag er en del af Gallo Gartneriet og
teet op ad Rolighedsvej. Omradet er derfor i forvejen praeget af menne-
skelig aktivitet og trafik.

Krydsningssporet vil inddrage en del af strandarealet, men de nye spor
forventes at blive etableret pa samme made som det eksisterende jern-
banespor med en graeskleedt skaning omkring skinnerne. Sporene for-
ventes derfor at have den samme fremtreeden som de eksisterende spor
og vil kun i begraenset omfang kunne ses fra stranden.

Leebygningen vil vaere synlig fra strandbredden. Omradet er allerede i
dag preeget af flere mindre bebyggelser og af at veere beliggende i en
bymaessig kontekst, sa tilfgjelsen af leebygningen vil saledes ikke ople-
ves som et fremmedelement.

Strandens vaerdi som rekreativt element ma forventes at blive starre,
pga. den generelt stagrre tilgeengelighed til omradet.

Lapidarium
Inden for planomradet ligger en tidligere kirkegard, der frem til 1962 blev

anvendt af hospitalet, og som rummer grave for tidligere patienter. | for-
bindelse med gennemfgrelse af planerne for omradet vil gravene pa kir-
kegarden blive fiernet, mens man flytter og genopstiller gravstene i et
sakaldt lapidarium. Dette lapidarium vil blive placeret inden for arealet,
der i dag rummer tennisbaner.

Tilstanden inden for strandbeskyttelseslinjen vurderes kun at blive bergrt
I begreenset omfang som falge af etableringen af lapidariet. Lapidariet vil
blive placeret hvor der i forvejen er en fast belsegning — de eksisterende

tennisbaner - der forventes at blive brudt op og i stedet tilsaet med grees,
hvori stenene vil blive placeret.

Placeringen er kun i meget beskedent omfang synlig fra stranden, idet

parkens treeer, Gallo Gartneriet og det fremtidige letbanestop vil ligge
imellem stranden og lapidariet.
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Stiforlgb i parken

Endelig vil der i parken blive etableret en ny sti, med et forlgb fra letba-
nestoppet og mod nordvest til de nye boligomrader. Denne vil kun i me-
get begraenset omfang veere synlig fra stranden.

Samlet vurdering

Strandbeskyttelseslinjen rummer primeert tre hovedhensyn - beskyttelse
af oplevelsen af stranden som landskabselement, beskyttelse af en gi-
ven kyststreeknings biologiske funktion samt beskyttelse af de rekreative
interesser der er knyttet til stranden (se fodnote?).

Oplevelsen af stranden som landskabselement vil kun blive pavirket i
mindre grad, dels fordi de planlagte anlaeg inden for strandbeskyttelses-
linjen er meget begreensede, og dels fordi omradet i forvejen er preeget
af bymaessig aktivitet og bebyggelse.

Idet stranden som landskabselement allerede er steerkt pavirket af men-
neskelig aktivitet, vurderes den biologiske veerdi af strandforlgbet ligele-
des kun at blive pavirket i ubetydelig grad. Den rekreative effekt af de
foreslaede stier igennem omradet, vil sammen med etableringen af let-
banestoppet veere med til at sikre adgangen fra den omkringliggende
omrader til stranden, og hér vil indvirkningen pa stranden som rekreativt
element saledes veere overvejende positiv.

Den samlede vurdering er saledes, at den samlede effekt af planernes
indhold forventes at blive beskeden set i forhold til de hensyn strandbe-
skyttelseslinjen varetager.

Afveergeforanstaltninger

Den i lokalplanen planlagte bebyggelse er placeret uden for strandbe-
skyttelseslinjen, ligesom omradets gvrige aktiviteter sa vidt muligt er pla-
ceret uden for strandbeskyttelseslinjen. Eneste undtagelse er anleeg
ngdvendige for etablering af letbanestop med tilhgrende anleeg, lapidari-

"Vejledningen om 300 m Strandbeskyttelses- og klitfredningszone’, Skov- og Naturstyrelsen,
2000, s. 7.
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um samt sti der skal sikre en bedre rekreativ sammenhaeng i omradet.
Der vurderes ikke at veere behov for egentlige afveergeforanstaltninger.

Beskrivelse af kumulative effekter
Ingen

Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden
Ingen

Forslag til overvagning

Der vurderes ikke at veere behov for overvagning af planernes betydning
for strandbeskyttelseslinjen.
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8.2 Flagermus

Konklusion

| forbindelse med gennemfgrelse af planerne ved Psykiatrisk Hospital,
Risskov bliver det nadvendigt at faelde traeer i omrader hvor der skal
bygges nye bygninger.

Omradet ved Psykiatrisk Hospital, Risskov er levested for mindst syv ar-
ter af flagermus, men det registrerede aktivitetsniveau i planomradet er
meget lavt for alle arterne. Alle syv forekommende arter er almindeligt
udbredte i store dele af Danmark. De har alle gunstig bevaringsstatus og
anses ikke for truede.

Planomradet rummer et meget stort antal potentielle ynglelokaliteter for
flagermus i store gamle treeer, hvilket blev dokumenteret ved kortlaegnin-
gen af treeerne i omradet. Fjernelse af en andel af de potentielle ynglelo-
kaliteter ved feeldning af treeer vurderes at veere uden negativ pavirkning
af flagermusbestandene.

Det vurderes, at de relativt sma flagermusforekomster i omradet har mu-
lighed for, at veelge at fouragere pa meget store arealer med skov og
beboelseskvarterer med spredte store traeer i planomradets omegn, og
at bestandene derfor ikke tiltreekkes i saerlig stor grad af fourageringsmu-
lighederne i planomradet. P& den baggrund vurderes der ikke, at vaere
behov for iveerkseettelse af afbgdende foranstaltninger eller overvagning
af flagermusbestandene.

Det vurderes samlet, at feeldning af traeer i planomradet inklusiv i de to
treefaeldningsomrader kan foretages uden negative virkninger pa omra-
dets flagermusbestande og at den gkologiske funktionalitet af flager-
musarternes yngle- og rasteomrader ikke pavirkes.

Beskrivelse af emnet

| forbindelse med planleegningen af den nye bydel i omradet, kan der
blive behov for feeldning af treeer for at gare plads til nybyggeri. De nye
bygninger skal ligge omkring de fredede aeldre bygninger pa hospitals-
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grunden. Et stort antal nyere hospitalsbygninger, der ikke er fredede,
planleegges nedrevet i forbindelse med gennemfgrelse af planerne.

Flagermusarternes yngle- og rastehabitater er beskyttede, og flagermus
kan opholde sig i og yngle i hulheder i treeer. Faeldning af et antal store
gamle treeer medfarer risiko for gdeleeggelse af beskyttede flagermus-
habitater.

Miljgstatus/miljgforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag
Planomradet ligger ved Psykiatrisk Hospital, Risskov. @st for den centra-
le del af de seldre hospitalsbygninger ligger en tilstedende park med et
stort antal store gamle traeer, primeert eg. Der er desuden grgnne arealer
med treebevoksninger omkring de @vrige hospitalsbygninger i hele omra-
det.

Alle treeer inden for planomradet blev besigtigede med henblik pa regi-
strering af treeer, hvor der visuelt kunne konstateres hulheder, der er eg-
nede til flagermus. Registreringen blev foretaget inden for fgrste uge af
maj, fordi hulheder i treeerne lettere kan ses inden lgvspring. Der blev
registreret i alt 102 treeer med stgrre eller mindre hulheder, spreekker, lgs
bark, og speettehuller. Placeringen af de registrerede potentielle flager-
mustraeer ses pa Figur 7.
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Flagermus i omradet blev registreret i deres yngletid i juli maned 2015
ved en kombination af to metoder. Den ene metode var visuelle observa-
tioner og manuel lytning med en handbaren detektor. Registreringerne
blev foretaget i hele planomradet med fokus p& omraderne omkring de
potentielle flagermustraeer med henblik pa, at @ge chancen for at finde
kolonier af flagermus. Arbejdet omfattede fire naetter efter solnedgang og
fire neetter far solopgang.

Den anden metode var kvantificering af flagermusaktiviteten med fast-
monterede flagermusdetektorer placeret pa otte udvalgte lokaliteter in-
den for omradet i mindst to dagn pa hver lokalitet.

Ved den manuelle lytning blev der kun fundet ét tree med en mulig yngle-
koloni af dveergflagermus. Traeet ligger centralt i parken, og ikke i et om-
rade hvor der skal feeldes treeer i forbindelse med projektet.

Der blev i alt registreret syv arter af flagermus i planomradet, der svarer
til antallet af flagermusarter pa gode, men ikke meget gode, lokaliteter i
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@stjylland. Fire arter, brunflagermus, skimmelflagermus, pipistrelflager-
mus og dveergflagermus blev registreret ved bade den manuelle og sta-
tionaer registrering. De to arter vandflagermus og langaret flagermus blev
kun fundet ved manual lytning. En enkelt art, troldflagermus, blev ude-
lukkende registreret med de stationaere flagermusdetektorer.

Flagermusaktiviteten kvantificeret som antal registreringer per nat var
meget lavt for alle registrerede arter pa alle otte undersggte lokaliteter.
Det maksimale antal registreringer for en art pr. nat var 11 registreringer
af dveergflagermus, hvilket er et meget lavt antal registreringer for denne
meget almindelige flagermusart. Der var naetter helt uden flagermusakti-
vitet pa flere af lokaliteterne.

Regulerende lovgivning

Habitatbekendtggrelsen (BEK nr. 408 af 01/05/2007 Bekendtggrelse om
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesomrader
samt beskyttelse af visse arter) rummer, ud over udpegningen af de s&-
kaldte habitatomrader, en mere generel beskyttelse af en raekke arter
opfert pa habitatdirektivets bilag IV. Disse dyrearter er underlagt en
streng beskyttelsesordning i deres naturlige udbredelsesomrade. Der er
saledes forbud mod forsaetlig forstyrrelse af disse arter, i saerdeleshed i
perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller van-
drer, og forbud mod beskadigelse eller gdelaeggelse af yngle- eller ra-
stepladser. Alle danske arter af flagermus er anfart pa bilag IV.

Bekendtgarelsens ordlyd siger bl.a. "Der ma ikke gives tilladelser eller
vedtages planer m.v., der kan beskadige eller gdeleegge yngle- eller ra-
steomrader for visse dyrearter, de sakaldte bilag IV-arter, i deres naturli-
ge udbredelsesomrader”.

Vejledning til bekendtgerelse nr. 408 af 1. maj 2007 (Naturstyrelsen, Mil-
jgministeriet, 2011). Vejledningen omhandler udpegning og administra-
tion af internationale naturbeskyttelsesomrader samt beskyttelse af visse
arter. Vedr. denne beskyttelse og i denne forbindelse er der introduceret
en mere fleksibel beskyttelse, som baserer sig pa en bredere gkologisk
forstaelse, der stiler mod en opretholdelse af en vedvarende gkologisk
funktionalitet (Miljgministeriet 2007, Naturstyrelsen 2011).
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Hvis det er uundgaeligt, at man skader dele af en bilag IV-arts raste- el-
ler yngleomrade, er man forpligtet til at sikre, at man gar mest muligt for
at begraense skaderne. Det kan f.eks. veere at lave nye naturomrader
som erstatning for dem, der gar tabt.

Bekendtggrelse nr. 330 af 19. marts 2013 (Miljgministeriet, 2013). Be-
kendtggrelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilska-
dekommet vildt. Hule treeer og treeer med speettehuller er omfattet af fug-
lebeskyttelsesdirektivet og ma ikkefeeldes i perioden 1. november - 31.
august.

Miljgmal, internationale, nationale og lokale

Et af m&lene i habitatdirektivet (se fodnote?) er at sikre genopretning eller
opretholdelse af en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter af feel-
lesskabsbetydning, hvilket bl.a. omfatter bilag I1V-arter.

De syv arter af flagermus, der blev registreret i projektomradet, er ud-
bredte og relativt almindelige arter i Danmark, deres status fremgar af
Tabel 1, med radlistestatus fra radlisten (se fodnote®) og den aktuelle
bevaringsstatus i Danmark (se fodnote?).

Art Rgdlistestatus Bevaringsstatus
Vandflagermus Ikke truet Gunstig
Brunflagermus Ikke truet Gunstig
Langgret flagermus Ikke truet Gunstig
Skimmelflagermus Ikke truet Gunstig
Troldflagermus Ikke truet Gunstig
Pipistrelflagermus Ikke truet Gunstig
Dvargflagermus Ikke truet Gunstig

Tabel 1 - Liste over alle bilag IV-flagermus i planomradet. Rgdlistestatus fra Den Dan-
ske Radliste, 2014, bevaringsstatus fra Bevaringsstatus for naturtyper og arter.

Radets direktiv 92/43/E@F om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere
gndringer.

Den Danske Radliste, 2014. Institut for Bioscience. http://bios.au.dk/videnudveksling/til-
myndigheder-og-saerligt-interesserede/redlistframe/

Bevaringsstatus for naturtyper og arter. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering. Videnskabe-
lig rapport fra DCE — Nationalt Center for Miljg og Energi nr. 98.
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Vurdering af O-alternativ

Planomradet rummer et meget stort antal potentielle ynglelokaliteter for
flagermus, der alle vil blive bevaret ved 0-alternativet. Pa baggrund af
undersggelserne konkluderes, at flagermusbestandene i omradet er be-
greensede af fgdetilgeengelighed, et forhold der ikke vurderes at blive
pavirket af planerne. | forhold til flagermus er der saledes ingen forskel
mellem O-alternativet og planerne idet bestandene af flagermus ikke vur-
deres, at blive pavirket negativt ved en gennemfarelse af planerne for
omradet.

Vurdering af konsekvenserne af planerne i og udenfor omradet
Planomradet rummer mange store gamle traeer med mange hulheder,
grupper af treeer, enkeltstaende treeer samt leehegn med stor hgjde samt
bygninger med mulighed for hulheder. Omradet ligger desuden teet pa
den eeldre lgvskov Ris Skov. Disse forhold vil i @stjylland meget ofte vee-
re forbundet med store forekomster af flagermus.

Omradets mangel pa dbne vandflader over ferskvand betyder derimod,
at muligheden for fouragering er steerkt begraenset for flagermusarter der
er knyttet til vand, selv om disse i nogle situationer vil kunne fouragere
over havomraderne tzet pa den naerliggende kyststraekning.

Der blev kun fundet ét raste-/ynglehabitat, hvilket var et tree, der vurde-
res at rumme en mindre koloni af dveergflagermus. Dveergflagermus var
aktive ved treeet omkring solnedgang, dvs. tidligt pa aftenen, hvilket un-
derbygger, at det registrerede individ havde forladt overnatningsstedet
kort tid forinden.

Pa flere lokaliteter var der registreringer med de faste detektorer tidligt
om aftenen, hvorfor der vurderes at veere naerliggende ynglelokaliteter.
Flagermusene pa disse lokaliteter vurderes, at yngle i bygninger i eller i
neerheden af planomradet eller i treeer uden for planomradet. Der er ikke
pa grundlag af undersggelserne noget der tyder pa forekomster af store
eller vaesentlige ynglekolonier i omradet.
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Planomradet rummer et meget stort antal potentielle ynglelokaliteter for
flagermus, hvilket blev dokumenteret ved kortleegningen af treeerne i om-
radet.

Det vurderes pa baggrund af manglen pa ynglekolonier, ud over det ene
registrerede tree, at flagermusbestandene i omradet er begreensede af
fodetilgeengelighed, og ikke af tilgeengelighed af ynglelokaliteter. Desu-
den vurderes fjernelse af en andel af de potentielle ynglelokaliteter ved
feeldning af treeer, at veere uden negativ pavirkning af flagermusbestan-
dene.

Antallet af registreringer med de stationeere flagermusdetektorer var me-
get lavt for alle registrerede arter, selv om planomradet rummer potentielt
gode fourageringsmuligheder omkring de mange store treeer.

De meget sma forekomster af flagermus i planomradet blev primzert re-
gistreret i parken i omradet med store gamle egetreeer, der vurderes at
rumme de bedste fourageringsmuligheder inden for planomradet.

Der vurderes pa den baggrund, at planomradet, og egnen deromkring,
rummer relativt beskedne flagermusbestande. Mulige arsager dertil kan
veere at insektlivet, og derved fgdeudbuddet, er ringe pa grund af omra-
dets beliggenhed i et bymaessigt omrade, der holdes effektivt tart ved
draening og anden afvanding.

Det vurderes desuden, at de relativt sma flagermusforekomster i omra-
det har mulighed for, at veelge at fouragere pa meget store arealer med
skov og beboelseskvarterer med spredte store treeer i planomradets om-
egn og at bestandene derfor ikke tiltraekkes i seerlig stor grad af fourage-
ringsmulighederne i planomradet.

Det vurderes samlet, at feeldning af traeer i planomradet inklusiv i de to
treefeeldningsomrader kan foretages uden negative virkninger pa omra-
dets flagermusbestande og den gkologiske funktionalitet af flagermusar-
ternes yngle- og rasteomrader.
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Afveergeforanstaltninger

Pa baggrund af undersggelserne vurderes, at der kan foretages feeldning
af treeer i traefeeldningsomraderne uden behov for afvaergende foran-
staltninger i forhold til flagermus. Her er forudsat, at der ikke sker feeld-
ning af treeet der vurderes at rumme en koloni af dveergflagermus, der
ikke ligger i et omrade hvor der skal faeldes treeer. Feeldning af dette tree
kan kun foretages uden for flagermusenes yngletid, og far den periode
hvor de gar i dvale, dvs. fra 1. september til 31. oktober.

Beskrivelse af kumulative effekter

Omradet ligger i et bymaessigt omrade med relativ ringe fadetilgeengelig-
hed, hvilket afspejles i den meget lave flagermusaktivitet i omradet. Om-
radet er domineret af beboelseskvarterer og anden bebyggelse, der er
udviklet gennem artier. Den bymaessige udvikling har resulteret i meget
sma flagermusbestande i omradet i forhold til bestande i naturomrader i
samme region. Planerne bidrager til denne udvikling, men ikke i et om-
fang der vurderes at pavirke bestandene af flagermus i omradet. Den
relativt store Ris Skov vil, sammen med byens parker og andre skovom-
rader og beboelseskvarterer, efterhanden som byen udvikles, fortsat ud-
ga@re yngle- og raste- og fourageringshabitater for flagermus, der vil kun-
ne opretholde bestande i Aarhus og omegn sidelgbende med fremtidig
udvikling af byen.

Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden
Ingen

Forslag til overvagning
Pa baggrund af undersggelserne vurderes der ikke, at vaere behov for
ivaerkseettelse af overvagning af flagermusbestandene.
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8.3  Trafikafvikling

Konklusion
En omdannelse af planomradet til boligomrade forventes i hverdagssi-

tuationen at medfgre en vis forggelse af trafikken over dggnet. Ved en
omdannelse af planomradet, pavirkes trafikkens retningsfordeling sale-
des, at der kommer mere trafik ud af omradet om morgenen, og mere
trafik ind til omradet om eftermiddagen. Dette trafikmanster vil i hgjere
grad svare til det, der i dag er i det omkringliggende boligomrade.

Trafikafviklingen i krydset Grenavej/ Asylvej/ Villadsensvej er med den
nuvaerende vejudformning og hospitalet i funktion allerede i dagens
spidstimer problematisk med et lavt serviceniveau, iseer for tilfarten fra
Asylvej. | en beregnet 2019-situation med den nuvaerende funktion af
planomradet (0-alternativet) vil krydset blive yderligere belastet og med
stor forsinkelse i flere tilfarter, bl.a. pa Asylvej. Med omdannelsen af
planomradet forventes disse i forvejen store forsinkelser i krydset Grena-
vej/Asylvej at blive endnu stgrre med den nuveerende udformning af
krydset.

For at forbedre trafikafviklingen generelt, vil krydset Asylvej/Grenavej
blive ombygget med udvidelse af tilfarten fra Asylvej til to spor. Derved vil
der med den planlagte omdannelse af omradet i fremtiden kunne opnas
en bedre trafikafvikling i krydset i forhold til O-alternativet.

Der vil desuden blive etableret venstresvingsspor pa Harald Selmers Vej
i forbindelse med en ny adgang til omradet ved det eksisterende bus-
stoppested. Ligeledes etableres der en krydsningshelle pa Rolighedsve;j
ved det kommende letbanestop. Der vil endvidere blive etableret kryds-
ningshelle pa Skovagervej ved daginstitutionen og syd for det planlagte
boligbyggeri ved Asylvej. Pa Asylvej vil der herudover blive etableret en
ny cykelsti fra rundkgrslen ved Harald Selmers Vej frem til Vestre Skov-
vej, for at forbedre trafikafviklingen for cyklister i omradet.

Som et led i den generelle overvagning af trafikken i Aarhus vil der blive
gennemfart labende trafiktaellinger pa vejene i omradet.
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Beskrivelse af emnet.

Miljgstatus/miljgforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag
Den overordnede trafikbetjening af omradet foregar fra Skovagervej.

Derudover adgangsbetjenes omradet af Solbakken samt Vestre- og
@stre Skovvej.

Forbindelsen til det overordnede trafikvejnet i Aarhus sker via Asylvej i
rundkgrslen ved Harald Selmers Vej og Skovagervej. Via Asylvej er der
mod vest forbindelse til Grenavej, som er en del af ringvejsnettet i Aar-
hus.

Der er busruter pa Skovagervej, Harald Selmers Vej og Rolighedsve;.
Ved stoppestedet p& Harald Selmers Vej er der et fodgeengerfelt med
krydsningshelle.

Alle veje i omradet er 2-sporede med en hastighedsbegraensning pa 50
km/t. Parkering foregar primeaert internt pa omradet vaek fra vejene, men
pa Harald Selmers Vej er der en parkeringslomme pa den sydvestligste
del af straekningen.

Langs Skovagervej og Rolighedsvej er der fortov og cykelsti i begge si-
der af vejen. Langs Vestre- og @stre Skovvej samt Solbakken er der for-
tov i begge sider af vejen, mens der kun er fortov langs den sydlige side
af Harald Selmers Vej.

Regulerende lovgivning
Trafikforholdene reguleres af Vejloven, Privatvejsloven og Feerdselslo-

ven.

Miljgmal, internationale, nationale og lokale
Aarhus Kommune har som malsaetning i Kommuneplan 2013, at der:

"Ved udbygning og omdannelse af den eksisterende by samt ved byud-
vikling pa bar mark skal der anvendes lgsninger, der sikrer tilgeengelig-
hed.”

Derudover er det i trafikplanen "Trafik i Aarhus 2030" formuleret at:
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"Samlet set handler udviklingen af fremtidens trafiksystem i Aarhus om,
at opna den bedst mulige adgang eller tilgaengelighed til byen for borge-
re og virksomheder samtidig med, at de ulemper for by, klima og miljg,
som trafikken vil medfgre, begreenses."”

Vurdering af O-alternativ
O-alternativet indebeerer en taenkt situation, hvor der ikke sker en areal-

udvikling, og der fortsat vil vaere psykiatrisk hospital pa omradet.
Trafikken til og fra planomradet er i dette scenarie praeget af arbejds-
pladsrelateret trafik og dermed trafik ind til omradet om morgenen og
veek fra omradet om eftermiddagen.

Som udgangspunkt for opgarelse af trafikken i O-alternativet, er der be-
nyttet et basis 2010 scenarie i trafikmodellen for Aarhus, som er opdate-
ret til 2014 pa baggrund af trafikteellinger udfgrt af Aarhus Kommune i
arene 2012-2014. Trafiktallene er fremskrevet med en generel trafikstig-
ning pa 1,5 %/ ar.

Der er generelt ikke konstateret trafikafviklingsproblemer internt i omra-
det, men i krydset Grenavej/Asylvej opleves forsinkelser i spidstimerne.
Krydset er et signalreguleret 4-benet kryds. P& Grenavej er der 2 ligeud-
spor i hver retning og svingbaner mod Asylvej. Pa Asylvej og Villadsens-
vej er der 1 spor i hver retning.

Der er foretaget en kapacitetsberegning for krydset Grenavej/Asylvej for
0O-alternativet. Med den anslaede trafikvaekst frem til 2019 og i @vrigt
uaendrede forhold er der beregnet forsinkelser i krydset for henholdsvis
morgen- og eftermiddagsspidstimen i 2019.

Resultaterne er meget store forsinkelser pa Asylvej (mere end 3 minutter
pr. bil i gennemsnit) og for ligeud- og hgjreretningen pa Grenavejs nord-
lige ben (knap 3 minutter pr. bil i gennemsnit) i morgenspidstimen 2019.
Situationen i eftermiddagsspidstimen i 2019 viser nogen forsinkelse pa
Asylvej (ca. 1 minut pr. bil i gennemsnit) og meget stor forsinkelse for de
venstresvingende fra Grenavej nord (ca. 2 minutter pr. bil i gennemsnit).

Vurdering af konsekvenserne af planerne i og uden for omradet

40/116



Trafikgrundlaget for beregningerne omfatter en opggrelse af trafik i et
hverdagsdagn ved fuld udbygning af planomradet, antaget i 2019.

Beregningerne af den trafikale effekt af at omdanne hospitalsomradet og
etablere de op til ca. 1.200 boliger er som 0-alternativet er baseret pa
Aarhus Kommunes trafikmodel og teellinger, samt en generel trafikstig-
ning pa 1,5 %/ ar.

Derudover er tillagt den trafiktilveekst, som kan forventes med den frem-
tidige arealanvendelse og vejadgange til hospitalsomradet

Den fremtidige biltrafik til og fra planomradet er opgjort pa grundlag af
det forventede maksimale antal boliger, deres type samt Miljgstyrelsens
turrater for parcelhuse hhv. lejligheder i sammenhaengende byomrader —
3,5 ture/dagn for reekkehuse, 2,0 ture/dagn for lejligheder og 0,7 tu-
re/dagn for ungdomsboliger. Arsdggn- og hverdags-trafikken til og fra det
nye boligomrade bliver herved pa ca. 2.400 biler.

| forhold til en fremskrivning af O-alternativet, som forventes at generere
en hverdagsdggntrafik pa ca. 2.160 biler, vil planen derfor alene genere-
re en stigning i hverdagsdagntrafikken pa ca. 240 biler (begge retninger
tilsammen) i forhold til O-alternativet. (Benyttes i stedet turrater for for-
stadsbyggeri (hhv. 4,5 ture/dag for parcelhuse og 2,5 ture/dag for lejlig-
heder) fas en trafiktilvaekst pa 700-800 biler/dggn for planomradet, sva-
rende til en fremtidig adgangstrafik pa ca. 2.900 biler/dggn.)

Med den anslaede generelle trafikvaekst frem til 2019 og eendringerne i
trafikgrundlaget pa ca. 240 biler/dagn ved omdannelse af planomradet til
boligformal, er der beregnet forsinkelser for hhv. morgen- og eftermid-
dagsspidstimen 2019.

| morgenspidstimen vil den nye anvendelse af planomradet i 2019 gge
forsinkelserne i morgenspidstimen pa Asylvej fra ca. 200 sekunder i 0-
alternativet til 210 sekunder pr. bil i gennemsnit. P& Grenavej nord vil
forsinkelserne tilsvarende stige fra ca. 170 sekunder til 180 sekunder i
gennemsnit pr. bil. | eftermiddagsspidstimen vil forsinkelserne veere
ueendret ift. 0-alternativet. Ombygningen af planomradet medfgrer sale-
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des mindre stigninger til i forvejen meget store forventede forsinkelser i
krydset Grenavej/Asylve;.

Selvom omdannelse af omradet til boligomrade ikke forager meengden af
trafik i omradet markant set over et helt dagn, vil trafikkens retningsfor-
deling dog blive pavirket saledes, at der kommer mere trafik ud af omra-
det om morgenen og mere trafik ind til omradet om eftermiddagen. Dette
trafikmgnster vil i hgjere grad svare til det, der i dag er i det omkringlig-
gende boligomrade, og dermed omvendt af situationen for omradet i O-
alternativet.

For trafikafviklingen internt i omradet vurderes den relativt begreensede
stigning samt den sendrede retningsfordeling hhv. morgen og eftermid-
dag ikke at medfgre trafikafviklingsproblemer.

Derimod vil den eendrede retningsfordeling pavirke trafikafviklingen i
krydset Grenavej/Asylvej, som kan forventes yderligere belastet, sadan
at der ma forventes lidt starre forsinkelser for trafikanter pa Asylvej end
de ca. 210 sekunder, som beregningen viser, fordi beregningen ikke har
taget hensyn til den sendrede retningsfordeling.

| lokalplanen er det fastlagt, at der skal etableres et stoppested for den
kommende letbane ved Stationsvej. Muligheden for at benytte letbanen i
stedet for bil, vil kunne reducere den fremtidige biltrafik til og fra omradet.
Da der endnu ikke foreligger erfaringer om stgrrelsen af et sddan aendret
valg af transportmiddel, indgar denne reduktion af biltrafikken ikke i det
trafikale grundlag eller i kapacitetsberegningerne.

Afveergeforanstaltninger
Trafikafviklingen internt i planomradet forventes ikke forveerret ved om-

dannelsen til boligomrade ift. O-alternativet

Krydset Grenavej/Asylvej vil i fremtiden blive meget belastet bade i O-
alternativet og som fglge af planforslaget. For at forbedre trafikafviklin-
gen vil krydset Asylvej/Grenavej blive ombygget med udvidelse af tilfar-
ten fra Asylvej til to spor. Derved vil der kunne opnas en bedre trafikaf-
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vikling i krydset bade i 0-alternativet og ved den planlagte omdannelse af
omradet til boligformal.

Med en mere omfattende ombygning af krydset, hvor der udover et til-
fartsspor mere pa Asylvej ogsa etableres en forleengelse af venstre-
svingssporet pa det nordlige ben af Grenavej, vil den beregnede gen-
nemsnitlige forsinkelse pr. bil i morgenspidstimen pa Asylvej falde fra ca.
210 sekunder til ca. 50 sekunder. | eftermiddagsspidstimen vil den be-
regnede gennemsnitlige forsinkelse pr. bil pa Asylvej veere stort set
uaendret med ca. 50-55 sekunder . De 50 hhv. 55 sekunder skal jf. oven-
for vurderes lidt hgjere pga. den aendrede retningsfordeling, men kryds-
ombygningen vil trods denne andring reducere forsinkelserne i krydset
og medfare, at den fremtidige trafik vil kunne afvikles pa et tilfredsstillen-
de niveau.

Der vil desuden med planen blive etableret et kort venstresvingsspor
med helle pa Harald Selmers Vej i forbindelse med en ny veijtilslutning til
omradet ved det eksisterende busstoppested. Ligeledes etableres der en
krydsningshelle pa Rolighedsvej, sdledes at der skabes en tryg og sikker
krydsning fra stinettet i parkomradet til det kommende letbanestop.

| udbygningsaftalen, der fglger lokalplanen, indgar bl.a. ovennzevnte hel-
leanleeg pa Harald Selmers Vej og Rolighedsvej samt etablering af det
ekstra venstresvingsspor pa Asylvej. Disse anleeg vil blive etableret ved
en gennemfgrelse af planerne.

Derudover vil kommunen inden for de generelle anleegsbudgetrammer
etablere forbedrede krydsningsmuligheder pa Skovagervej og pa Asylvej
ved Vestre Skovvej.

Pa Skovagervej udfgres dette ved anlaeg af en krydsningshelle ud for
hovedadgangen til Allébyen. Hellen skal sikre isaer skoleelevers kryds-
ning af Skovagervej.

Pa Asylvej anleegges hellen for at sikre krydsningen af vejen for cyklister,
der benytter den kommunale cykelrute fra Skovagervej til Vestre Skovvej
og videre gennem Ris Skov. Cykelruten opgraderes samtidig ved anleeg
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af cykelsti pa Asylvej fra rundkgrslen ved Harald Selmers Vej frem til Ve-
stre Skovvej.

Beskrivelse af kumulative effekter

| Lokalplan nr. 928, omhandlende det tilstadende omrade vest for Gre-
navej, er det beskrevet at Villadsensvej pa sigt vil blive lukket mod Gre-
navej. En realisering af dette vil medfare en forbedring af trafikafviklingen
i krydset Asylvej/Grenavej, da krydset saledes kun vil veere 3-benet, hvil-
ken er medregnet i beregningerne.

Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden
| opgerelsen af projektets beregnede nettotilvaekst i trafikken er der ikke

indregnet neevnte forventede forhold:

o tilleeg til eksisterende trafik, pa veje der ikke indgik i teellingerne i
2012, hvilket dog kan kalkuleres at ga omtrent op med den trafik,
der vil veere til planomradets nye daginstitution og evt. mindre
dagligvareforretning, der ikke er indregnet i trafikforggelsen.

e reduktion i projektets trafik som falge af etablering af stoppested
for letbane.

Starrelsen af disse korrektioner kan ikke umiddelbart opggres, men de
vurderes til sammen at traekke i retning af at reducere projektets trafikale
effekt til nul.

Forslag til overvagning
Som et led i den generelle overvagning af trafikken i Aarhus vil der blive

gennemfgart lgbende trafikteellinger.
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8.4  Stgj fraveje

Konklusion
Der er gennemfgart beregninger af vejtrafikstgj fra Harald Selmers Vej,

Skovagervej, Tretommerve] samt Asylve|. Beregningerne omfatter der-
med trafikken pa de overordnede veje i og omkring planomradet.

Overordnet forventes kun en meget begreaenset forggelse af vejtrafikstgj
som falge af den planlagte nye anvendelse af omradet, da trafikken over
dagnet i omradet kun stiger lidt i forhold til 0-alternativet. Eksisterende
bebyggelse vil saledes ikke opleve yderligere stgjgener som fglge af den
nye anvendelse af omradet.

Nybebyggelsen i planomradet er generelt placeret i sddan afstand fra de
naevnte veje, at stgjniveauet i 2024 i stueetagen overholder den vejle-
dende graenseveerdi fra Miljgstyrelsen pa Lqen = 58 dB for stgj pa faca-
den.

Pa en enkelt bebyggelse kan denne stgjgreense ikke overholdes pa fa-
caden i stueetagen og pa flere bebyggelser kan den ikke overholdes pa
facaden pa de gvre etager.

Her fraviges denne stgjgraenseveerdi for det udendgrs stgjniveau, og
fastseettes i lokalplanen alene bestemmelser for overholdelse af graenser
for det indendgrs stgjniveau, herunder Bygningsreglementets bestem-
melser om indendgrs stgjniveau.

For at overholde disse, vil der ved den ene bebyggelse, som ikke over-
holder stgjkravene i stueplan, blive etableret en dobbeltfacade som en
indbygget altangang. For de gvrige bebyggelser, sikres betingelserne i
den "Regulerende lovgivning" ved at stgjgreenserne overholdes mod de
facader, som ikke vender mod vejen/stgjkilden.
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Beskrivelse af emnet.

Miljgstatus/miljgforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag
Omradet benyttes i dag primaert til hospitalsformal. Trafikken til og fra

planomradet er i dag praeget af arbejdsrelateret trafik og dermed trafik
ind til omradet om morgenen og vaek fra omradet om eftermiddagen. Der
er ikke oplysninger om eksisterende stgjgener som fglge af vejtrafikken i
omradet, og da omdannelsen af omradet ikke vil medfare en betydende
stigning i trafikken i omradet set over dagnet, er der ikke foretaget en
beregning af stgjniveauet for den nuveerende situation.

Regulerende lovgivning
Aarhus Kommunes graenseveerdi for vejtrafikstgj, geeldende for nye boli-

ger, svarer til Miljgstyrelsens vejledende graenseveerdier for stgjbelast-
ning af stgjfalsom arealanvendelse, fastsat i vejledning 4/2007, "Stgj fra
Veje", juli 2007 . For boligomrader er greenseveerdien Lden = 58 dB(A)
pa bygningsfacader og pa opholdsarealer.

Ud over de naevnte retningslinjer geelder Bygningsreglementets krav
vedrgrende indendgrs stgjniveau. | henhold til Bygningsreglementet skal
det sikres, at det indendgrs stgjniveau fra trafikstgj ikke overstiger Lden
=33 dB.

Aarhus Kommunes stgjbestemmelser giver mulighed for fravigelse af
stgjkrav pa bygningsfacaderne, hvis omradet betragtes som huludfyld-
ning.

Stgjkravene forventes at kunne fraviges, safremt falgende betingelser
sikres:

e Der pa stgjfglsomme bebyggelsers facader, der ikke er orienteret
mod vejen/stgjkilden, kan opretholdes et stgjniveau der overhol-
der den angivne graenseveerdi.

e Der pa udendgrs opholdsarealer i tilknytning til stgjfglsom bebyg-
gelse (i det omfang der er krav herom) kan opretholdes et stgjni-
veau pa maks Lden 58 dB. Det samme gaelder som hovedregel
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for fodgeengerarealer i umiddelbar neerhed af bebyggelsen (dog
ikke fortove mellem bolig og vej).

e Bygningsreglementets krav til indendgrs stgjniveau (med lukkede
vinduer) er opfyldt.

Miljgmal, internationale, nationale og lokale
Malene for Aarhus Kommunes trafikmiljg tager afszet i Miljgministeriets

Stgjbekendtgarelse og EU's stgjdirektiv. Grundlaget er desuden de
kommunale handlingsplaner for trafikmiljg.

| Kommuneplan 2013 er der medtaget generelle rammebestemmelser
vedrgrende stgj i overensstemmelse med gaeldende normer og krav.
Stgjbestemmelser udstikker rammerne for, at der i detailplanlsegningen
(lokalplaner m.m.), i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse og
ved miljggodkendelse treeffes de konkrete bestemmelser om stgjniveau-
er og eventuelle stgjdeempende foranstaltninger. Det tilstreebes at area-
ler til stgjfalsom anvendelse overholder stgjgraenserne i nedenstaende
tabel.

Anvendelse Greenseveerdi

Rekreative anvendelser i det abne land — visse
naturomrader, sommerhusomrader, campingplad- Lgen =53 dB
ser o.l.

Boliger, daginstitutioner, pleje- og behandlingsin-
stitutioner,

hospitaler, skoler og undervisningsinstitutioner o.l.
Udendgrs opholdsarealer i tilknytning til stejfal-
somme Lgen = 58 dB
funktioner (i det omfang der er krav herom)
Rekreative anvendelser i byen — parker, koloniha-
ver,

campingpladser o.l.

Hoteller, kontorer, liberale erhverv o.l. Lgen = 63 dB

Tabel 2 - Greenseveerdier for vejtrafikstgj ved udleeg og disponering af stgjfalsomme
funktioner
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Vurdering af O-alternativ
Hospitaler, institutioner og lign. er omfattet af samme stgjgraenser som

boliger, og st@jgreenserne er saledes ens for 0-alternativet og for planfor-
slaget. Omdannelsen af omradet vil ikke medfgre en sadan stigning i tra-
fikken i omradet set over dggnet, at der vil ske nogen forggelse af trafik-
stgjen. Der er pa den baggrund ikke foretaget en beregning af stgjni-
veauet for O-alternativet.

Vurdering af konsekvenserne af planerne i og uden for omradet
COWI har undersggt, hvorledes planomradets bebyggelse vil blive bela-

stet med trafikstgj fra de st@rre veje i omradet: Asylvej, Tretommervej,
Skovagervej samt Harald Selmers Vej. Undersggelsen har omfattet de
arealer, der evt. kan indga som byggeriets udendgars opholdsareal samt
facaderne pa de bygninger, der kan indga.

Alle beregninger er foretaget ved hjeelp af edb-programmet SoundPLAN
ver. 7.3 update 29.10.14. Der er i beregningerne med NORD2000 an-
vendt fire meteorologiske klasser, jf. Orientering fra Miljgstyrelsen nr. 39
"Praktisk anvendelse af Nord2000 til stgjberegninger".

For de kommende boliger inden for planomradet er stgjniveauet bereg-
net i et net af punkter (grid) placeret med indbyrdes afstand pa 10 m. Be-
regningshgjden er ansat til 1,5 m over terreen, svarende til den hgjde,
som de vejledende greenseveerdier for udendgrsarealer geelder for. Efter-
folgende er de beregnede stgjniveauer interpoleret til stgjniveaukonturer
til brug for visualisering af stgjudbredelsen.

Der er derudover udvalgt syv beregningspunkter langs vejene, hvor stgj-
belastningen vurderes at veere starst. | disse punkter er stgjbelastningen
desuden beregnet pa hver enkelt etage af bygningen.

Beregning af stgj fra vejtrafik er baseret p& trafikmeengder (ADT) jf. tra-
fikberegningerne for 2019 og efterfalgende fremskrevet 5 ar frem til ar
2024.
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Vejnavn ADT 2024

Asylvej (vest for rundkarsel) 7400
'll(';?;%rl;lmervej (nordvest for rund- 1100
Skovagervej (nord for vejadgang) 4400
Skovagervej (syd for vejadgang) 4600
Harald Selmers Vej 4600

Tabel 3 - Beregnet arsdagnstrafik for 2024

Af de gennemfarte stgjberegninger fremgar det, at stgjbelastningen fra
trafikstaj for 2024, ved dele af byggeriet langs vejene ikke overholder de
vejledende greenseveerdier fra Miljgstyrelsen pa Lden = 58 dB. For
punktberegningerne er der ved beregningspunkterne overskridelse af
graenseveerdien pa mindst én etage.

Pa baggrund af stgjberegningen, er bebyggelsesplanen efterfalgende
revideret, saledes bebyggelsen er trukket tilbage fra vejen, og de vejle-
dende graenseveerdier overholdes saledes i stueetagen for alle bereg-
ningspunkter, undtagen ved Tretommervej. Ved de gvrige bebyggelser
overskrides den vejledende greensevaerdi pa 1. etage og op.

Ved bygningen, hvor den vejledende greenseveerdi ikke kan overholdes i
stueplan, etableres en dobbeltfacade, som sikrer at den "Regulerende
lovgivning" kan opfyldes. For de avrige bebyggelser er den "Reguleren-
de lovgivning” opfyldt ved, at der kan opretholdes et indendgars stajni-
veau pa max. 46 dB i sove- og opholdsrum med et vindue abent i boli-
gen, og et indendgrs stgjniveau i boligen pa max. 33 dB med lukkede
dere og vinduer.

Afveergeforanstaltninger
Til opfyldelse af lokalplanens bestemmelser om indendgrs stgjniveau,

kan det vaere ngdvendigt at indrette visse af boligerne sadan, at sove —
og opholdsrum ikke vender mod den vej, som er stgjkilden..

49/116



Beskrivelse af kumulative effekter

Omradet udseettes for stgj fra vej, jernbane og virksomheder. Det er
praksis, at de forskellige former for stgj vurderes hver for sig og ikke
samlet.

Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden
For vejtrafikstgj forholder det sig saledes, at de beregnede trafikmaeng-

der i 2024 bygger pa en gkonomisk udvikling i samfundet og en deraf
falgende udbygning. Denne udvikling kan aendre sig og dermed kan tra-
fikmaengderne og de afledte stgjniveauer ogsa aendre sig. Det bar be-
maerkes, at mindre aendringer af trafikmaengderne kun vil eendre de af-
ledte stgjniveauer marginalt. En tydeligt hegrbar (+3 dB) sendring af stgj-
niveauet vil kreeve en fordobling af trafikken.

Forslag til overvagning
Der vurderes ikke at veere et egentligt behov for overvagning af stgjpa-

virkning fra vejtrafik. Udviklingen i trafikmeengden i omradet vil, dog som
pa resten af vejnettet, blive fulgt gennem periodiske trafikteellinger.
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8.5 Skygge

Konklusion

Den planlagte bebyggelse vil medfgre eendrede skyggepavirkninger for
enkelte omrader i forhold til situationen i dag, idet der planleegges for be-
byggelse pé steder, der ikke tidligere har veeret bebygget, og andre ste-
der for bebyggelse som er hgjere end situationen i dag.

| planen er der arbejdet med placeringen og hgjden af bebyggelsen. Pa
de steder hvor skyggepavirkningerne vurderes at veere stgrst i forhold til
omgivelserne, er byggefelterne trukket laengere veek for at mindske pa-

virkningen, og i de omrader hvor den planlagte bebyggelse er teettest pa
eksisterende omkringliggende bebyggelse er bebyggelsen lavere.

Pa baggrund af de udarbejdede skyggediagrammer vurderes pavirknin-
gen generelt at veere stgrst i vinterperioden, hvor solen i forvejen star
lavt og dagene er korte. Generelt vil skyggerne primaert pavirke omrader
umiddelbart nord for den planlagte bebyggelse, og hovedsageligt i for-
middagstimerne i vinterperioden. | eftermiddagstimerne vil skyggepavirk-
ningen generelt veere mindre pa grund af den planlagte bebyggelses
placering og afstand til omgivelserne. Undtaget herfra er bebyggelsen
omkring Parkhusene og Solbakken, hvor pavirkningen af naboomradet,
pa grund af omradernes indbyrdes placering, vil veere stgrre om efter-
middagen. | sommerperioden vil skyggepavirkningerne veere meget sma
og hovedsageligt begraense sig til arealer inden for planomradet, og ikke
naboomraderne.

Yderligere er der i omradet i dag en del beplantning, som ogsa medfgrer
skyggepavirkninger bade inden for og uden for planomradet. Denne be-
plantning vil i stort omfang blive bevaret, og skyggepavirkningerne fra
denne forventes derfor at blive usendrede ved en gennemfgrelse af pla-
nerne.

Skyggepavirkningen internt i planomradet vil i perioder ramme forskellige
dele af opholdsarealerne. Det samlede planomrade indeholder dog sé
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mange varierede opholdsarealer med forskellig solorientering, at det altid
vil veere muligt at finde omrader der ikke er pavirkede af skygger.

Der vurderes ikke at veere behov for afvaergeforanstaltninger eller over-
vagningstiltag i forhold til skyggepavirkning.

Beskrivelse af emnet

Miljgstatus/miljgforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag
Omradet bestar i dag af en forholdsvis lav bebyggelse i 2-4 etager, og
som seerligt for hospitalets vedkommende, generelt er placeret langt fra
naboskel. Skyggegenerne for naboomraderne er sdledes begraensede,
og de skyggegener der er i gvrigt, pavirker primeaert arealer og bebyggel-
ser internt i omradet. Der er dog i dag en del beplantning i omradet, bade
internt og langs omradets afgraensning, hvilket medfgrer nogle skygge-
pavirkninger i forhold til naboomraderne, seerligt mod nord og i omradet
omkring Tjgrnevej.

Regulerende lovgivning

Byggeloven med tilhgrende bygningsreglement kraever, at det ved opfa-
relse af nyt byggeri vurderes, om der skabes et acceptabelt fysisk miljg i
og omkring ny bebyggelse, herunder ogsa acceptable skygge- og reflek-
sionsforhold. | lovgivningen findes ingen specifikke krav til stgrrelsen af
acceptable gener i form af skygger fra bygninger.

Miljgmal, internationale, nationale og lokale
Der findes ikke nogen specifikke krav til stgrrelsen af acceptable gener i
form af skygger fra bygninger.

Vurdering af 0-alternativ
O-alternativet vil medfare en usendret skyggepavirkning fra bygninger,
idet der i O- alternativet ikke regnes med etablering af ny bebyggelse.

| forbindelse med arbejde med forsyningsledninger syd for Baekke-
lundsvej, er en eksisterende beplantning fjernet. Denne vil dog blive re-
tableret, og alt efter hvilke treesorter og teetheder der anvendes, vil skyg-
gevirkningerne fra disse blive tilsvarende tilstanden fgr denne rydning.
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Vurdering af konsekvenserne af planerne i og udenfor omradet
| planerne for omradet udleegges der byggefelter med et maksimalt eta-
geantal for de enkelte omrader i planen.

| Allébyen gives der mulighed for at etablere bebyggelse i op til 4 etager,
samt enkelte steder i op til 5 etager mod alléen internt i omradet. Centralt
i omradet, Renaessancebyen, gives der mulighed for byggeri i op til 4
etager. Her har den eksisterende bevaringsveerdige og fredede bebyg-
gelsen dog en etagehgjde, som gar, at bygningshgjden i realiteten sva-
rer til en hgjde pa ca. 5 etagers nybyggeri.

| de gvrige kvarterer; Parkkvarteret mod nord ved Solbakken og Skovby-
en syd for Harald Selmers Vej, gives der mulighed for bebyggelse i op til
2 og 3 etager.

For at synliggare den fremtidige skyggepavirkning, er der foretaget
skyggestudier for den planlagte bebyggelse. Skyggediagrammerne er
udarbejdet af Arkitema Architects.

Skyggepavirkningerne er vurderet i forhold til jeevndggn og sommer- og
vintersolhverv — svarende til 21. marts (forarsjeevndggn) samt 21. juni og
21. december (sommer- henholdsvis vintersolhverv). Da skyggepavirk-
ningen er ens for forarsjeevndagn og efterarsjeevndagn, er efterarsjaeevn-
dagn 21. september udeladt i undersggelsen. For alle datoer er skyg-
gerne illustreret for kl. 09.00, 12.00 og 15.00.

Der er illustreret skyggevirkninger for 5 omrader:

e Allébyen ved boligomradet nord for Baekkelundsvej (lokalplanens
delomrade 2)

e Bakkebebyggelsen ved de omkringliggende boligomrader omkring
Solbakken Lerbeekvej, Bregnevej og Ribesvej (lokalplanens del-
omrade 3)

e Skovbyen ved den omkringliggende bebyggelse omkring Tjgrne-
vej og Krathusvej (lokalplanens delomrade 4)
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e Den nye boligbebyggelse pa hjgrnet af Tretommervej og Asylvej
(lokalplanens delomrade 5)

e Parkhusene ved de omkringliggende boligomrader ved Solbakken
(lokalplanen delomrade 6)

Disse omrader er udvalgt, idet det er her de potentielle skyggegener i
forhold til omgivelserne og naboomraderne ma forventes at blive starst.
Pa de neaeste sider er skyggediagrammerne gengivet, og for hvert omra-
de og arstid, er der knyttet en vurdering.
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Allébyen ved boligomradet nord for Baekkelundsvej

Vintersolhverv

kl. 09.00

kl. 15.00 Delomrade 2 - 21. december

Figur 8 — skyggevirkninger ved Allébyen ved vintersolhverv

Ved vintersolhverv vil der pga. den lave solhgjde veere skyggevirkninger
fra den planlagte bebyggelse, som vil ramme omrader og bygninger nord
for Baekkelundsvej. Den tydelige skyggevirkning kl. 09.00 og 15.00 haen-
ger ngje sammen med, at disse tidspunkter ligger teet op ad solopgang
hhv. solnedgang. Hen over dagen forventes der at veere skyggevirknin-
ger primeert for den farste reekke af nabobebyggelsen langs Baekke-
lundsvej. Den planlagte bebyggelse er placeret med en stor afstand til
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Baekkelundsvej, hvilket er med til at minimere skyggegenerne i forhold til
naboomraderne.

| forbindelse med arbejde med forsyningsledninger syd for Baekke-
lundsvej, er den eksisterende beplantning langs vejen fjernet. Denne er
ved at blive reetableret, og alt efter hvilke treesorter og teetheder der an-
vendes, ma skyggevirkningerne fra disse formodes, efterhanden, at blive
af et omfang sammenligneligt med skyggevirkningerne fra bebyggelsen.
Pa denne baggrund forventes skyggepavirkningen fra den nye bebyg-
gelse ikke at veere vaesentlig anderledes end situationen i dag.

Jaevndggn

Sy

k. 09.00 Kl 12.00

kl. 15.00 Delomrade 2 - 21. marts

Figur 9 — skyggevirkninger ved Allébyen ved jeevndagn
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Ved forars-/efterarsjeevndeggn viser skyggediagrammerne, at skyggevirk-
ningerne ikke vil pavirke arealer, der ligger nord for Baekkelundsvej. Idet
der holdes afstand til bebyggelsen mod nord, vil skyggerne fra den nord-
lige del af Allébyen primzert falde pa planomradets friarealer og parke-
ringsarealer.

Sommersolhverv

kl. 12.00

kl. 1-5.00 Delomrade 2 - 21. juni

Figur 10 — skyggevirkninger ved Allébyen ved sommersolhverv

Ved sommersolhverv vurderes skyggevirkningerne alene at pavirke
arealer internt i planomradet. Skyggevirkningerne vil primzert veere pa
bebyggelsens egne friarealer, og vil seerligt falde teet omkring den enkel-
te bebyggelse.
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Bakkebebyggelsen ved de omkringliggende boligomrader omkring
Solbakken, Lerbaekvej, Bregnevej og Ribesvej.

Vintersolhverv

kl. 09.00 kl. 12.00

kl. 15.00 Delomrade 3 - 21. december

Figur 11 — Skyggevirkninger ved Bakkebebyggelsen ved vintersolhverv

Ved vintersolhverv vil der pga. den meget lave solhgjde veaere skygge-
virkninger fra den planlagte bebyggelse i op til 3 etager i forhold til den
eksisterende bebyggelse langs Solbakken, Lerbaekvej, Bregnevej, Ribe-
svej og Firklgvervej. Den tydelige skyggevirkning kl. 09.00 og 15.00
haenger ngje sammen med, at disse tidspunkter ligger teet op ad solop-
gang hhv. solnedgang. Hen over dagen forventes skyggevirkningerne
primeert at pavirke den farste raekke af nabobebyggelsen mod vest og
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enkelte boliger nord for Solbakken om formiddagen. Disse omrader er
dog i dag allerede pavirket af skygger fra eksisterende beplantning i om-
radet. Taettest pa naboomraderne gives der alene mulighed for at etable-
re bebyggelse i 2 etager hvilket svarer til et almindeligt parcelhuskvarter,
og skyggepavirkningen vil derfor veere mindst mulig.

Mod gst vil skyggerne i eftermiddagstimerne primaert falde inden for kir-

kegarden til Risskov Kirke, samt delvist inden for det eksisterende institu-
tionsomrade pa Solbakken 5-7.

Jaevndggn

kl. 09.00 kl. 12.00

kl. 15.00 Delomrade 3 - 21. marts

Figur 12- Skyggevirkninger ved Bakkebebyggelsen ved forars-/efterarsjeevndagn
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Ved forars-/efterarsjeevndggn vil der om formiddagen veere en mindre
skyggevirkning for bebyggelsen mod vest. Skyggevirkningen vil veere
starst for ejendommene beliggende péa hjarnet af Lerbaekvej og Solbak-
ken. For ejendommene vest for Lerbaekvej, begreenser skyggevirknin-
gerne sig primeert til mindre dele af friarealerne.

Fra middag og frem, vil der ikke vaere skyggevirkninger pa disse ejen-
domme, og skyggerne vil alene i begraenset omgang pavirke mindre om-
rader inden for kirkegarden til Risskov Kirke samt inden for institutions-
arealet pa Solbakken 5-7.

Sommersolhverv

kl. 15.00 Delomrade 3 - 21. juni

Figur 13 — skyggevirkninger ved Bakkebebyggelsen ved sommersolhverv
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Ved sommersolhverv vurderes skyggevirkningerne primeaert at begraense
sig til planomradet. Der er heller ikke skyggevirkninger pa andre bygnin-
ger inden for planomradet, da skyggerne primzert vil falde meget teet pa

bebyggelsen.

Skovbyen ved den omkringliggende bebyggelse omkring Tigrnevej
og Krathusvej

Vintersolhverv

kl. 09.00

kl. 15.00 Delomrade 4 - 21. december

Figur 14 — skyggevirkninger ved Skovbyen ved vintersolhverv

Ved vintersolhverv vil der pga. den meget lave solhgjde veere skygge-
virkninger fra den planlagte bebyggelse i forhold til seerligt en del af den
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eksisterende bebyggelse langs Tjgrnevej samt internt i planomradet.
Den tydelige skyggevirkning kl. 09.00 og 15.00 haenger ngje sammen
med, at disse tidspunkter ligger teet op ad solopgang hhv. solnedgang.
Hen over dagen forventes skyggevirkningerne primeert at pavirke de bo-
liger som ligger teettest pa planomradet langs Tjgrnevej. Den planlagte
bebyggelse i dette omrade er dog trukket veek fra Tjgrnevej og er place-
ret langt fra naboboligbebyggelsen, og skyggerne i eftermiddagstimerne
vil derfor veere begraensede.

Omradet syd for Harald Selmers Vej er desuden generelt praeget af en
eksisterende, aeldre treebeplantning — deraf betegnelsen Skovbyen.
Denne beplantning er generelt vaesentligt hgjere end den planlagte be-
byggelse pa 2-3 etager, og i dette omrade pavirkes bebyggelse og op-
holdsarealer sdledes mere af beplantningen end af den planlagte bebyg-
gelse. Efter lgvfald og frem til maj vil treeernes skyggepavirkning naturligt
mindskes, og skyggerne vil derfor i denne periode primaert stamme fra
bebyggelsen i omradet.
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Kl 09.00 | ' Kl 12.00

kl. 15.00 Delomrade 4 - 21. marts

Figur 15 — skyggevirkninger ved Skovbyen ved jaevndagn.

Ved forars-/efterarsjeevndggn vil skyggevirkningen i forhold til omgivel-
serne primeaert vaere om eftermiddagen og alene for en begraenset del af
ejendommene beliggende gst for Tjgrnevej. Den planlagte bebyggelses
afstand til den eksisterende bebyggelse vil dog medvirke til at begreense
skyggepavirkningen mest muligt, og det er sdledes hovedsageligt veere
meget sma dele af nabobebyggelsens friarealer som pavirkes i perioder.

Pa de gvrige tidspunkter vil det primzert vaere arealer inden for planom-
radet, som vil bliver pavirket af skygger fra den planlagte bebyggelse.
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Disse arealer forventes dog i forvejen at blive pavirket af skygger fra den
eksisterende beplantning som bevares inden for omradet.

Sommersolhverv

kl. 15.00 Delomrade 4 - 21. juni

Figur 16 — skyggevirkninger ved Skovbyen ved sommersolhverv

Ved sommersolhverv vurderes skyggevirkningerne primeaert at begraense
sig til planomradet. Der er heller ikke vaesentlige skyggevirkninger pa
andre bygninger inden for planomradet, da skyggerne primeert vil falde
meget teet pa bebyggelsen. Den eksisterende og bevarede beplantning
vil dog medfare en skyggepavirkning inden for planomradet.
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Den nye bolighebyggelse pa hjgrnet af Tretommervej og Asylvej

Vintersolhverv

kl. 09.00

kl. 15.00 Delomrade 5 - 21. december

Figur 17 — Skyggevirkninger ved bolighebyggelsen pa hjarnet af Tretommervej og Asyl-
vej ved vintersolhverv

| omradet vil den eksisterende 2 etagers bygning langs Tretommerve;j
blive nedrevet og erstattet af en ny 3 etagers bygning.

Den tydelige skyggevirkning kl. 09.00 og 15.00 haenger ngje sammen
med, at disse tidspunkter ligger teet op ad solopgang henholdsvis sol-
nedgang. Ved vintersolhverv vil der om formiddagen, pga. den meget
lave solhgjde, veere skyggevirkninger fra den planlagte bebyggelse pa
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den farste reekke af den eksisterende bebyggelse nord for Baekke-
lundsvej. Der er dog allerede i dag skyggepavirkninger af disse arealer
fra den eksisterende 2 etagers bebyggelse med sadeltag langs Tretom-
mervej, og da den nye bebyggelse er trukket leengere veek fra Baekke-
lundsvej vurderes der ikke at vaere vaesentlige andringer af skyggepa-
virkningerne af naboomraderne nord for Baekkelundsvej, som fglge af
etablering af en bebyggelse pa op til 3 etager med fladt tag pa dette
sted.

Jaevndggn

kl. 09.00 kl. 12.00

<

kl. 15.00 Delomrade 5 - 21. marts

Figur 18 — Skyggevirkninger ved boligbebyggelse, Tretommervej ved jeevndggn
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Ved jeevndagn vil skyggevirkningen alene begraense sig til arealer inden
for planomradet. Inden for planomradet vil der efter kl.15.00 alene veere
mindre skyggevirkninger pa forarealerne ved institutionen gst for Tre-
tommerve;.

Sommersolhverv

kl. 09.00 Kl 12.00

kl. 15.00 Delomrade 5 - 21. juni

Figur 19 — Skyggevirkninger ved boligbebyggelse, Tretommervej ved sommersolhverv

Ved sommersolhverv vurderes skyggevirkningerne, ligesom ved jeevn-
dagn, alene at begreense sig til arealer inden for planomradet. Inden for
planomradet vurderes skyggerne at falde teet pa den enkelte bygning og
derved kun i meget lille grad pavirke opholdsarealer.
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Parkhusene ved de omkringliggende boligomrader ved Solbakken

Vintersolhverv

KI. 12.00

kl. 09.00

kl. 15.00 Delomrade 6 - 21. december

Figur 20 — Skyggevirkninger ved Parkbebyggelsen ved vintersolhverv

Ved vintersolhverv vil der veere skyggevirkninger fra den planlagte be-
byggelse i forhold til den farste reekke af nabobebyggelsen nordgst for
planomradet. Den kraftige skyggevirkning kl. 09.00 og 15.00 heenger ng-
je sammen med, at disse tidspunkter ligger teet op ad solopgang hen-
holdsvis solnedgang.

Skyggepavirkningen vil veere stagrst om eftermiddagen og primaert pavir-
ke institutionen beliggende Solbakken 7, samt den sydligste del af nabo-
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bebyggelsen beliggende Solbakken 1C, 1D og 3C. Den planlagte be-
byggelse vurderes ikke at medfgre skyggegener for den bagvedliggende
bebyggelse Solbakken 1B, 3B og 3D, da den eksisterende foranliggende
bebyggelse allerede i sig selv skygger pa disse arealer.

Der er desuden i omradet en del store traeer, som ogsa i dag medfarer
skyggepavirkning af omradet og nabobebyggelsen. Disse vil blive beva-
ret og da denne beplantning er hgjere end den planlagte 2 etagers be-
byggelse, vurderes en del af beplantningen i sig selv at medfare skygge-
gener. Beplantningen ligger i en afstand af ca. 35 m fra nabobebyggel-
sen, mens den planlagte lavere bebyggelse ligger ca. 21 m fra bebyg-
gelsen.
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kl. 09.00 kl. 12.00

kl. 15.00 Delomrade 6 - 21. marts

Figur 21 — Skyggevirkninger ved Parkbebyggelsen ved jeevndggn
Ved jeevndggn vurderes skyggerne primaert at medfare pavirkninger in-
den for planomradet. Fra kl. 12.00 og frem vil der dog vaere en skygge-

virkning fra den nye bebyggelse pa nabobebyggelsens friarealer.

Den tidligere beskrevne beplantning i omradet vil ogsa pa dette tidspunkt
af aret medfare skyggegener bade inden for og uden for planomradet.

70/116



Sommersolhverv
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kl. 09.00

kl. 15.00

kl. 12.00

Delomrade 6 - 21. juni

Figur 22 — Skyggevirkninger ved Parkbebyggelsen ved sommersolhverv

Ved sommersolhverv vurderes skyggerne stort set alene at pavirke area-
ler inden for planomradet. Grundet den lave bygningshgjde pa 2 etager,
og den opbrudte bebyggelsesstruktur er skyggevirkningerne begreense-
de, og der er mange solbeskinnede nicher til ophold spredt i bebyggel-

sen.

Afveergeforanstaltninger

Der vurderes ikke at veere behov for afveergeforanstaltninger pga. skyg-
gevirkninger, idet lokalplanen rummer bestemmelser om byggefelter og

maksimale bygningshgjder.
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Beskrivelse af kumulative effekter
Ingen

Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden
Ingen

Forslag til overvagning

Der vurderes ikke at veere behov for overvagning af planernes betydning
for skyggeforhold.
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8.6 Kulturmiljg

Folgende afsnit beskriver konsekvenserne for de to udpegede kulturmil-
j@er i Kommuneplan 2013, der bergres af planerne - Psykiatrisk Hospital
(Jydske Asyl) og Skreenten. Afsnittet har greenseflade til afsnit 8.7 Fre-
dede og bevaringsveerdige bygninger, herunder bevaringsveerdige
bygninger efter 1940.

Konklusion

Samlet vurderes planforslagene og den nye bebyggelsesplan som en
forbedring i forhold til de eksisterende forhold. Det vurderes, at planleeg-
ningen er i overensstemmelse med retningslinjerne for kulturmiljgomra-
det i kommuneplanen. Kulturmiljgernes veesentligste veerdier understat-
tes og bringes videre i planlsegningen for den nye funktion:

e Akse ved Skovagervej accentueres

e Symmetri i det eeldste hospitalsanleeg understattes

e Parken bevares

¢ Ny bebyggelse indfgjer sig i og understatter eksisterende bebyg-
gelsesstruktur og terreenforhold

Der vil ske en stor pavirkning af kirkegarden ved Psykiatrisk Hospital,
Risskov. Kirkegarden planlaegges fiernet og gravstene flyttet til et lapida-
rium. Forteellingen om kirkegarden bevares derved delvist, men forteel-
lingen og sammenhaengen til hospitalet slgres alt andet lige. Det vurde-
res imidlertid, at ved fjernelse af nyere, utilpasset byggeri syd for kirke-
garden og ved etablering af nye boliger, der indpasses i omradets struk-
tur og skala, opnas en Igsning, som samlet set tilfarer omradet en kvali-
tet.

Planleegning for ny bydel i Risskov skal inddrage de kulturhistoriske inte-
resser i forbindelse med detailplanlsegningen. Det betyder som ud-
gangspunkt ikke, at der ikke kan foretages ombygninger af eksisterende
byggeri eller tilfgjes nyt byggeri, men at det skal ggres ud fra en helheds-
teenkning, hvor de kulturhistoriske interesser veegtes hgijt. Saerlige op-
maerksomhedspunkter i forhold til planforslaget og detailplanlaegningen:
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Bygningsudtryk nybyggeri

Intentionerne i planen er at fgje ny bebyggelse til eksisterende ud fra en
grundstruktur, der varieres og bearbejdes i fire, nye kvarterer. Der er
overordnet set opmaerksomhed pa bygningshgijder, taghaeldning, gavl-
motiver, forskydninger samt brug af teglmateriale i gule, gra og redbrune
nuancer, der skal referere til de aeldste hospitalsbygninger. Ved ny be-
byggelse i Renaessancebyen — teettest pa de aldste hospitalsbygninger,
skal der veere seerlig opmaerksomhed pa facadeproportionering og detal-
jebearbejdning med henblik pa at opna et samspil mellem gammelt og
nyt. | lokalplanen er der indfgjet bestemmelser omkring ny bebyggelse i
forhold til overordnet arkitektur med henblik pa at sikre et samspil mellem
ny bebyggelse og fredede og bevaringsveerdige bygninger.

Udstykning af matrikelnr. 17B Vejlby By, Risskov / Bakken v. Skovbyen

| planforslaget disponeres der med en udstykning af matrikelnr. 17B
Vejlby By, Risskov / Krathusvej 7. Dette vurderes muligt under forudsaet-
ning af at skala, placering, bebygget areal og bygningsudtryk respekterer
og forholder sig til sig villa "Skovhuset”, Krathusvej 7 og veesentlige dele
af det store, tilhgrende haveanleeg. | lokalplanen er der indfgjet be-
stemmelser omkring ny bebyggelse i forhold til placering, etageantal, ter-
reenforhold og udtryk med henblik pa at sikre samspil mellem ny bebyg-
gelse og eksisterende, bevaringsveerdig villa, omradet som helhed og
terreenforhold.

Udstykning af matrikelnr. 60QB Vejlby By, Risskov / Skovbyen

| planforslaget disponeres der med en udstykning af matrikelnr. 6QB
Vejlby By, Risskov / Krathusvej 3. Dette vurderes muligt under forudseet-
ning af, at ny bebyggelse placeres med afstand til villaen ved Krathusvej
3, og at ny bebyggelse indfgjer sig i det grenne omrade med karakteri-
stisk skov beplantning. | lokalplanen er der indfgjet bestemmelser om-
kring ny bebyggelse i forhold til placering, etageantal og beplantning.

Der vurderes ikke at veere behov for afveergeforanstaltninger i forhold til
pavirkning af kulturmiljgerne.
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Beskrivelse af emnet.

Kulturmiljger er geografisk afgreensede omrader, der ved deres fremtrae-
den afspejler vaesentlige treek af den samfundsmaessige udvikling.
Psykiatrisk Hospital (Jydske Asyl) og Skreenten er udpeget i Kommune-
plan 2013 som kulturmiljger. Der er udformet et datablad for hver udpeg-
ning, hvor kulturmiljgets hovedtraek, baerende elementer og sarbarheder
er beskrevet.

Kulturmiljgets baerende elementer for Psykiatrisk Hospital er i kommune-
planen angivet som:

e Det symmetriske anleeg i historicistisk renaessancestil.
e Bygningernes samspil med det store, abne parkrum med rumdan-
nende beplantning.

Kulturmiljgets beerende elementer for Skreenten er i kommuneplanen
angivet som:

e Repraesentation af villaer opfart i seerlig historicistisk stil.
e Samspil mellem bebyggelse og topografi.

| forhold til planens udstykning ved Krathusvej 7 og 3 har Aarhus Kom-
mune, CBM juni 2015 foretaget en registrering og en vurdering ud fra
bevaringsinteresserne i omradet.

Miljgstatus/miljgforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag
Omradet benyttes i dag af Region Midtjylland til Aarhus Universitetsho-
spital, Psykiatrisk Hospital. Kulturmiljgudpegningen for Psykiatrisk Hospi-
tal og Skraenten fremgar af kortet, Figur 23:
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Figur 23 - Hele det udpegede kulturmiljg for Psykiatrisk Hospifal indgar i planforslaget.
Planforslaget bergrer den sydlige del af udpegningen for kulturmiljget Skreenten.

Hospitalsanleeggets aeldste bygninger er opfart i historicistisk renaessan-
ce inspireret stil og er et markant, symmetrisk anlaeg, der viser inddeling i
mande- og kvindeafsnit. Anleeggelse af Jydske Asyl i Risskov og opfa-
relsen af andre tilsvarende institutioner i Danmark midt i 1800-tallet var
et udtryk for et markant skifte indenfor opfattelsen af sindssyge og sinds-
sygdom. Hidtil havde den gennemgéaende praksis veeret opbevaring,
veek fra almenbefolkningen. | starten af 1800-tallet &endredes gradvist
opfattelsen af sindssyge for i midten af 1800-tallet at blive ligestillet med
somatisk sygdom.

Det fgrste anleeg i Risskov blev taget i brug i 1852. Omkring 10 ar senere
fik hospitalet sin fgrste, store udvidelse. De nye bygninger og flgje var tro
mod det oprindelige, symmetriske anleeg og i dag opleves bygningerne
som et samlet hele. De senere udvidelser fra 1969 og frem adskiller sig
markant fra de seldste bygninger.
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Der har siden 1857 veeret tilknyttet en kirkegard til hospitalet. Sidste be-
gravelse fandt sted i 1962 og kirkegarden benyttes saledes ikke leenge-
re. Store dele af arealet med ens gravstene samt enkelte andre grav-
minder eksisterer imidlertid stadig og ligger i den nordlige del af anleeg-
get, overvejende som et grgnt graesareal, i tilknytning til hospitalets park.
Kirkegarden ligger i dag som et minde om mange af de indlagte, der af
forskellige arsager aldrig blev udskrevet. Kirkegarden rummer ogsa be-
gravelser af personale, blandt andet hospitalets fagrste overleege, Harald
Selmer. Moesgard Museum har i efteraret 2015 foretaget en forundersga-
gelse af kirkegarden og dens gravpladser. Formalet var at undersgge
bevaringsgraden af de gravlagte, om det var muligt at personidentificere
de gravlagte samt at vurdere i hvor hgj grad kirkegardsplanen er daek-
kende for de faktiske forhold pa kirkegarden. Resultatet kan ses pa Kul-
turstyrelsens hjemmeside:
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/216850/

Hospitalets park ligger i forleengelse af bygningsanleegget og skraner
ned mod Rolighedsvej. Bygningernes indbyrdes samspil i sammenhaeng
med det store parkrum og den rumdannende beplantning er vaesentlig
for opfattelsen af omradet og dermed for den forteelling, der ligger bag
hospitalets tilblivelse.

. -‘rf-—_> v 7- - Yo
Figur 24 — Billeder af de oprindelige bygningsanleeg.

"Skraenten” er et omrade syd for Psykiatrisk Hospital, karakteriseret ved
villabebyggelse beliggende pa et skranende terraen, faldende mod Stati-
onsgade. Omradet viser udviklingen af et boligkvarter, der i starten af
1900tallet blev bebygget med store villaer og senere parcelhusbebyggel-
se, primaert organiseret og udformet efter individuelle behov. Feellesgn-
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sket har dog veeret lys og luft, baret af samtidens nye tendenser fra den
engelske havebybevaegelse. Omradet var attraktivt pa grund af belig-
genheden ved skov og vand, og i slutningen af 1800tallet bar omradet
ogsa praeg af sommerbolighebyggelse. Da vejforholdende og forbindel-
sen til Aarhus blev forbedret, opfartes saledes efterhanden flere og star-
re helarsboliger.

Seerligt for omradet er tilstedeveerelsen af markante, store villaer med
tilharende store haver og bevoksede omrader, understgttet af terreenfal-
det, der giver mulighed for udsigt over Aarhus bugt. Enkelte villaer er op-
fort i den tidstypiske skanvirkestil eller schweizerstil, der har radder i hi-
storicismen og nationalromantik.

Figur 25 — Billeder af den eksisterende bebyggelse i "Skraenten”.

Regulerende lovgivning

Planloven. Formal

8 1. Loven skal sikre, at den sammenfattende planlaegning forener de
samfundsmaessige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at
veerne landets natur og miljg, s@ samfundsudviklingen kan ske pa et bee-
redygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkar og for bevarelsen af
dyre- og plantelivet.

Stk. 2. Loven tilsigter seerlig,

1) at der ud fra en planmeessig og samfundsgkonomisk helhedsvur-
dering sker en hensigtsmaessig udvikling i hele landet og i de en-
kelte regioner og kommuner,

78/116



2) at der skabes og bevares veerdifulde bebyggelser, bymiljger og
landskaber,

3) at de abne kyster fortsat skal udggre en veesentlig natur- og land-
skabsressource,

4) at forurening af luft, vand og jord samt stgjulemper forebygges, og

5) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlaegnings-
arbejdet.

Planlovens kap. 4. Kommuneplanlaegning
811a. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for:

Nr. 15. Sikring af kulturhistoriske bevaringsveerdier, herunder beliggen-
heden af veerdifulde kulturmiljger og andre veesentlige kulturhistoriske
bevaringsveerdier.

Miljgmal, internationale, nationale og lokale

Kulturmiljget og internationale forpligtelser:

Danmark har forpligtet sig gennem tiltreedelse af en raekke konventioner.
Folgende konvention er blandt andet geeldende:

1985 — Granada-konventionen om bevaring af Europas arkitekturarv stil-
ler blandt andet krav om at arkitekturarven kortleegges, og at myndighe-
derne farer tilsyn med arkitekturarven og stgtter ejerne med radgivning
og gkonomisk stagtte. Bevaringshensynet og den fysiske planlaegning
skal spille sammen, sa bevaringsinteresserne finder udtryk i den fysiske
planlaegning. Kilde: Naturstyrelsen

Statslige interesser i kommuneplanlaegningen:

Fra Kulturstyrelsens hjemmeside: Kommuneplanerne skal indeholde ret-
ningslinjer for sikring af de kulturhistoriske bevaringsveerdier, herunder
for beliggenheden af veerdifulde kulturmiljger og andre vaesentlige kul-
turhistoriske bevaringsveerdier. | "Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanlaegningen” er beskrevet de overordnende rammer, som
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kommunerne skal tage hensyn til i deres planlaegning, herunder ogsa for
varetagelse af de kulturhistoriske bevaringsveerdier.

Statslige mal for kommunernes planleegning er,

e at de kulturhistoriske enkeltelementer — bade monumenterne og
de mere ydmyge spor — sikres.

e at de kulturhistoriske helheder i det abne land og byerne - kultur-
miljgerne — kortlaegges, beskrives og sikres.

o at kirker og kirkeomgivelser, markante fortidsminder og fredede
bygningsanlaeg bevares som tydelige kendingsmeaerker i landska-
bet.

e atindsatsen retter sig mod sporene efter menneskers virksomhed
i alle perioder, fra forhistorisk tid og middelalder til nyere tid og nu-
tiden. At der sker en formidling af kulturarven.

Aarhus Kommune Planstrategi 2011 og Kommuneplan 2013

Temaplan om kulturmiljget indgar som et af fire temaer i Planstrategi
2011. | Kommuneplanens Hovedstruktur om Kulturmiljget er der mal-
seetninger og retningslinjer for udpegede kulturmiljger, for potentielle kul-
turmiljger og for endnu ikke erkendte kulturmiljger. | Kulturhistorisk Re-
deggrelse, der er bilag til hovedstrukturen, er de udpegede miljger be-
skrevet med hensyn til hovedtraek, baerende elementer og sarbarheder.
Beskrivelserne skal fungere som administrationsgrundlag i sagsbehand-
lingen.

Aarhus Kommuneplan 2013 - retningslinjer for udpegede kulturmiljger:
5.1: Inden for de udpegede bevaringsveerdige kulturmiljger skal de kul-
turhistoriske veerdier i videst muligt omfang beskyttes. Der ma derfor
som udgangspunkt ikke opfares byggeri eller etableres anleeg, som gde-
laegger, eller i vaesentlig grad forstyrrer, oplevelsen eller kvaliteten af de
kulturhistoriske veerdier.

5.2: | de udpegede kulturmiljger skal der ved aendringer, der kan pavirke
oplevelsen eller kvaliteten af kulturmiljget, dokumenteres, hvordan pro-
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jekt og planleegning tager hensyn til de kulturhistoriske interesser og
veerdier, samt udnytter kulturmiljgets potentiale.

5.3: Der skal vises hensyn ved, at aendringer tager afseet i det kulturhi-
storiske, karakteristiske og veerdifulde ved det enkelte kulturmiljg. Mar-
kante rumlige traek og historiske elementer skal opretholdes og fortsat
udgare visuelle historiske referencer i omraderne. Der skal vises hensyn
overfor omradets oplevelses- og fortaelleveerdi.

5.4: Hvor de udpegede kulturmiljger rummer bevaringsveerdige bygnin-
ger eller fredede bygninger, skal retningslinjer og fredningsbestemmelser
for disse iagttages i forbindelse med planlaegning og sagsbehandling.

Vurdering af 0-alternativ

O-alternativet omfatter en viderefgrelse af den hidtidige anvendelse for
hele omradet. Dette betyder en viderefarelse af det nuvaerende plan-
grundlag og hvor kulturmiljginteresserne og retningslinjerne for udpege-
de kulturmiljger, som de er beskrevet i kommuneplanen, er geeldende.
Den starste forskel mellem planforslaget og 0-alternativet vil betyde at
utilpasset, nyere byggeri omkring det fredede og bevaringsveerdige an-
laeg ikke fjernes.

Vurdering af konsekvenserne af planerne i og udenfor omradet
Hele det udpegede kulturmiljg for Psykiatrisk Hospital indgar i planfor-
slaget. Planforslaget bergrer den sydlige del af udpegningen for kultur-
miljget Skreenten.

| planforslaget arbejdes der med en inddeling i fire kvarterer, der i forsla-
get beskrives med hver sit seerlige udtryk bestemt af de overordnede,
eksisterende karakteristika for omraderne. Der er opmeerksomhed pa det
overordnede bygningsudtryk, med afseaet i det eksisterende.

Allébyen

Nyere og utilpassede hospitalsbygninger vest for det oprindelige anleeg
flernes. | planforslaget er der indarbejdet en accentuering af allé forlabet
fra vest og dermed en understgtning af det akseopdelte anleeg. Bebyg-
gelsen omkring aksen forventes i en karrestruktur med fire-fem etager.

81/116



Renaessancebyen

Den historicistiske arkitektur og de eeldste hospitalsbygningers placering
I samspil med parkanlsegget er veesentlig for oplevelsen af stedet og
dets betydning i kulturhistorien. | planforslaget indgar der et hensyn til
det oprindelige anlaeg og parken, der er beerende veerdier for omradet.
Der tilfgjes bebyggelse i tre-fire etager, der i struktur og skala understgt-
ter det symmetriske anleeg. De grgnne gardrum understgttes og parken
bevares. Ny bebyggelse i omradet vurderes mulig under forudsaetning af,
at ny bebyggelse forholder sig arkitektonisk til de eksisterende, fredede
og bevaringsveerdige bygninger.

Parkkvarteret

Nyere og utilpasset hospitalsbyggeri fiernes og erstattes af reekkehuse i
to etager og etageboliger i tre etager med stgrre grad af indpasning i
struktur og skala. Den oprindelige kirkegard vises bebygget i planforsla-
get. Som konsekvens af dette vurderes det, at forteellingen om kirkegar-
den og dens sammenhaeng med Psykiatrisk Hospital forsvinder. Det vur-
deres imidlertid, at ved fjernelse af nyere, utilpasset byggeri syd for kir-
kegarden og ved etablering af nye boliger, der indpasses i omradets
struktur og skala, opnas en lgsning, som samlet set tilfarer omradet en
kvalitet. For at bevare en del af fortaellingen, er gravstene fra kirkegarden
planlagt flyttet til et lapidarium i parken.

Skovbyen
Nyere bebyggelse fjernes og erstattes af etageboliger i tre etager. En del

af bebyggelsen pataenkes etableret i mindre enheder, saledes at bebyg-
gelsen vil opleves som store villaer omgivet skovbeplantning og dermed
en understatning af omradets karakter. Et etageantal pa tre er en for-
ggelse af skala i forhold til dele af den nuveerende bebyggelse og vil alt
andet lige slare udsigten over Aarhus bugt fra omradet gst for @stre
Skovvej 8 - der forventes dog mulighed for kig gennem og fra bebyggel-
sen, der sikrer visuel kontakt.

| planforslaget disponeres der med en udstykning af matrikelnr. 17B
Vejlby By, Risskov / Krathusvej 7. Pa baggrund af registrering og vurde-
ring i juni 2015 vurderes dette muligt under forudsaetning af at skala, pla-
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cering og bebygget areal respekterer og forholder sig til villa "Skovhu-

set”, Krathusvej 7 og vaesentlige dele af det store, tilhgrende haveanlaeg.

| planforslaget disponeres der med en udstykning af matrikelnr. 6gb Vejl-
by By, Risskov / Krathusvej 3. Dette vurderes muligt under forudsaetning
af, at ny bebyggelse placeres med afstand til villaen ved Krathusvej 3 og

at ny bebyggelse indfgjer sig i det granne omrade med skov beplantning.

Figur 26 - Oversigtskort der viser volumenstudiernes standpunkter og retning.
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Figur 27 — Volumenstudie af ny bebyggelse i udstykning ved Krathusvej, set fra Krat-
husvej 7 mod gst, standpunkt 06. Voluminet er illustreret med maksimal starrelse.

X
Figur 28 - Volumenstudie af ny bebyggelse i udstykning ved Krathusvej, set fra Krat-
husvej 7 mod nordvest, standpunkt 05. Voluminet er illustreret med maksimal starrelse.
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Afveergeforanstaltninger

Der vurderes ikke at veere behov for afveergeforanstaltninger i forhold til
pavirkning af kulturmiljgerne, idet lokalplanen rummer bestemmelser om
ny bebyggelse teet pa fredet og bevaringsveerdig bebyggelse og om ny
bebyggelse, omfang og placering ved Krathusvej 7 og Krathusvej 3.

Beskrivelse af kumulative effekter

Der er ikke kendskab til andre projekter i omradet, der vil have en kumu-
lativ (samvirkende) effekt sammen med planlaegningen for ny bydel i
Risskov.

Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden

Psykiatrisk Hospital (Jydske Asyl) og Skreenten er udpeget i Kommune-
plan 2013 som kulturmiljger. Der er udformet et datablad for hver udpeg-
ning, hvor kulturmiljgets hovedtraek, baerende elementer og sarbarheder
er beskrevet.

| forhold til planens udstykning ved Krathusvej 7 og 3 har Aarhus Kom-
mune, Center for Byudvikling og Mobilitet foretaget en registrering og en
vurdering ud fra bevaringsinteresserne i omradet.

Det vurderes, at dette materiale er et godt grundlag for vurderingerne.
Forslag til overvagning

Der er ikke forslag om overvagning i relation til pavirkning af kulturmiljg-
erne.
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8.7 Fredede og bevaringsveerdige bygninger, herun-
der bevaringsveerdige bygninger efter 1940

Falgende afsnit beskriver konsekvenserne for de fredede og bevarings-
veerdige bygninger, der indgar i planen. Afsnittet har greenseflade til af-
snit 8.6 Kulturmiljg

Konklusion
Samlet vurderes planforslaget og den nye bebyggelsesplan som en for-
bedring i forhold til det eksisterende.

De fredede og bevaringsveerdige bygninger i det seldste hospitalsanleeg
bevares. Bygningerne forventes at indga i en mere meningsfuld sam-
menhaeng, hvor senere og utilpasset byggeri fra 1969 og frem fjernes og
hvor intentionen er at bygge nyt med stgrre grad af indpasning og sam-
spil med de fredede og bevaringsveerdige bygninger i planomradet.

Planleegning for ny bydel i Risskov skal inddrage de kulturhistoriske inte-
resser i forbindelse med detailplanlsegningen. Det betyder som ud-
gangspunkt ikke, at der ikke kan foretages ombygninger af eksisterende
byggeri eller tilfgjes nyt byggeri, men at det skal ggres ud fra en helheds-
teenkning, hvor de kulturhistoriske interesser veegtes hgijt. Der skal veere
opmaerksomhed pa, at de fredede og bevaringsvaerdige bygninger i det
eeldste hospitalsbyggeri betragtes som et samlet anleeg. Saerlige op-
maerksomhedspunkter i forhold til planforslaget og detailplanlsegningen:

De fredede og bevaringsveerdige bygninger i hospitalsanlaegget bevares
og forventes aendret til bolig- og i mindre omfang institutionsformal. Det
skal ske under hensyn til den enkelte bygnings arkitektur og bevarings-
veerdi. | lokalplanen er der indfgjet bestemmelser omkring bygningernes
ydre med henblik pa at sikre, at de ikke pavirkes i negativ retning i for-
hold til bevaringsveerdierne.

De store bevaringsveerdige villaer ved @stre Skovvej og Krathusvej be-
vares og forventes opdelt i mindre boligenheder. Det skal ske under
hensyn til den enkelte villas arkitektur og bevaringsveerdi. | lokalplanen
er der indfgjet bestemmelser omkring bygningernes ydre med henblik pa
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at sikre, at de ikke pavirkes i negativ retning i forhold til bevaringsveerdi-
erne.

Der vurderes ikke at veere behov for afvaergeforanstaltninger i forhold til
pavirkning af de fredede og bevaringsveerdige bygninger i forbindelse
med aendret funktion.

Beskrivelse af emnet.

Fra Kulturstyrelsen hjemmeside: Forskellen pa en fredet bygning og en
bevaringsveerdig bygning er, at de fredede bygninger har seerlige arkitek-
toniske eller kulturhistoriske kvaliteter, der forteeller om betydningsfulde
perioder i landets historie, der kan siges at have national betydning. De
bevaringsveaerdige bygninger kan pa samme made forteelle om bygge-
skik, arkitektur og kulturhistorie, men pa et regionalt eller lokalt plan. En
fredning gaelder hele bygningen, ude som inde, mens en udpegning som
bevaringsveerdig alene gaelder bygningens ydre. Det er staten, der ad-
ministrerer fredningerne, og det er kommunerne, der har ansvaret for de
bevaringsveerdige bygninger.

Aarhus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet har foretaget en
gennemgang af bygningerne i omradet med henblik pa opdatering af be-
varingsvaerdierne. Gennemgangen omfatter ogsa enkelte bygninger op-
fort efter 1940, dog ikke bygninger, der hgrer under hospitalets udvidel-
ser fra 1969 og frem. Disse vurderes samlet set ikke at indeholde beva-
ringsvaerdier, hverken som enkeltbygninger eller som stgtte for kulturmil-
joet. Opdatering af bevaringsveerdierne forventes at blive optaget i kom-
muneplanen.

Miljgstatus/miljgforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag
Der er fredede og bevaringsvaerdige bygninger indenfor planomradet.
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Figur 29 - De fredede bygninger er markeret med mgrkergd farve. De gvrige, markere-
de rgde bygninger er bevaringsveerdige bygninger indenfor kategori 1- 4.

De forste bygninger i Jydske Asyl blev tegnet af arkitekt M.G. Bindesbgll
pa baggrund af en hoveddisposition tegnet af arkitekt F.F.Friis. De farste
bygninger stod klar til hospitalets indvielse i 1852. Fa ar senere beslutte-
de man at udbygge anleegget og i 1861 var hospitalet udvidet med nye
patientflgje, kontorbygninger, avisbygning og portnerbolig. Udvidelserne
blev tegnet af arkitekt F. Meldahl, der respekterede og var tro mod M.G.
Bindesbglls arkitektur og udtryk. Mindre tilfgjelser er kommet til senere
og som ligeledes viderefgrer udtrykket fra de aeldste bygninger — mest
markant er maskinhuset og vaskeribygningen, tegnet af arkitekt Ludvig
A. Petersen. Andre udvidelser er foretaget af arkitekt Wilhelm T.H. Wal-
ther. De eeldste bygninger og senere opfagrte bygninger eller bygningsde-
le, der er tro mod det oprindelige udtryk, er fredede eller bevaringsveer-
dige.

Anden stgrre udvidelse blev realiseret i 1969, tegnet af arkitekt Poul
Clausen. Disse bygninger adskiller sig veesentligt fra de aeldre bygninger
og er ikke bevaringsveerdige.
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Arkitekt Hack Kampmann tegnede enkelte boliger i omradet, blandt an-
det barnehaven ved Harald Selmers Vej. Vest herfor og i omradet om-
kring Krathusvej og @stre Skovvej ligger der bevaringsveerdige bygnin-
ger, der i dag tilhgrer Region Midtjylland.

Figur 30 - Bygningerne i de sldste dele af hospitalsanleegget er opfart i historicistisk
renaessance inspireret stil og er et markant, symmetrisk anleeg. Udover symmetri er de
svungne gavle og den vandrette facadeinddeling karakteristiske traek. De forskellige
bygningsdeles placering og proportionering i forhold til helheden spiller ogsa en rolle i
forhold til anlaeggets harmoniske udtryk.

Regulerende lovgivning
Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljger

Den geeldende bygningsfredningslov

Fra Vejledning til administration af bygningsfredningsloven — Kultursty-
relsen 2013: Bygningsfredningsloven er fra 1979. 1979-loven er med se-
nere gendringer skrevet sammen i den geeldende lovbekendtgarelse, nr.
685 af 9. juni 2011. Der er herudover gennemfgrt en loveendring i de-
cember 2012 (lov nr. 1247 af 18. december 2012) med virkning fra den
1. januar 2013.

Lovens formal er at vaerne landets eeldre bygninger af arkitektonisk, kul-
turhistorisk eller miljgmaessig veerdi, herunder bygninger, der belyser bo-
lig-, arbejds-, og produktionsvilkar og andre vaesentlige treek af den sam-
fundsmaessige udvikling.

Lovens omrade omfatter herved andet og mere end fredning, og det er
da ogsa fastsat i loven, at ministeren for at fremme lovens formal dels
yder vejledning for at sikre bygningsfrednings- og bevaringsinteresserne
i anden lovgivning, fx planlovgivningen, dels formidler bygningskulturar-
ven. Fra lovteksten:

89/116



Formal og omrade

§ 1. Loven har til formal at vaerne landets aeldre bygninger af arkitekto-
nisk, kulturhistorisk eller miljgmaessig veerdi, herunder bygninger, der
belyser bolig-, arbejds-, og produktionsvilkar og andre veesentlige treek af
den samfundsmeessige udvikling.

Stk. 2. Ved lovens administration skal der leegges veegt pa, at de bygnin-
ger, der vaernes, far en hensigtsmeessig funktion, der under hensyntagen
til bygningernes seerlige karakter tjener til deres opretholdelse pa laenge-
re sigt.

Stk. 3. Til fremme af lovens formal yder kulturministeren vejledning med
henblik pa at sikre, at bygningsfrednings- og bevaringsinteresserne tilgo-
deses i administrationen af planloven, byfornyelsesloven og tilsvarende
lovgivning.

Stk. 4. Offentligheden inddrages i videst mulige omfang i frednings- og
bevaringsarbejdet.

Fra Kulturstyrelsens hjemmeside: | 1997 fik bygningsfredningsloven et
kapitel om bevaringsveerdige bygninger. Bevaringsveerdige bygninger er
bygninger med seerlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af
regional eller lokal betydning. Ansvaret for udpegning af bevaringsveerdi-
ge bygninger ligger hos kommunerne.

Ifglge bygningsfredningslovens § 17 er en bygning f@rst bevaringsveer-
dig, nar den er optaget i kommuneplanen eller i en bevarende lokalplan. |
enkelte tilfeelde kan en aeldre byplanvedtaegt eller en tinglyst bevarings-
deklaration ogsa veere grundlaget for udpegningen, jf. planlovens § 15.
En udpegning af en bygning som bevaringsvaerdig omhandler alene
bygningens ydre.

En ejer af en bevaringsveerdig bygning ma ikke nedrive den uden fore-
gaende offentlig bekendtggrelse, jf. bygningsfredningslovens § 18. Ned-
rivningsanmeldelsen skal bekendtggres i 4-6 uger, sa offentligheden har
mulighed for at fremsaette indsigelser. Kommunen kan ogsa selv ned-
leegge forbud mod nedrivningen efter planlovens § 14. Nedrivningsfor-
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buddet geelder et ar, som kommunen kan bruge pa at udarbejde en lo-
kalplan, der sikrer bygningens bevaring.

Planlovens kap. 5. Lokalplanlaegning
§ 15. En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formal og rets-
virkninger.

Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om:

Nr. 14. Bevaring af eksisterende bebyggelse, saledes at bebyggelsen
kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen ma nedrives, ombygges el-
ler pd anden made eendres.

Miljgmal, internationale, nationale og lokale

Statslige interesser i kommuneplanlaegningen:

Fra Kulturstyrelsens hjemmeside: Kommuneplanerne skal indeholde ret-
ningslinjer for sikring af de kulturhistoriske bevaringsvaerdier, herunder
for beliggenheden af veerdifulde kulturmiljger og andre vaesentlige kul-
turhistoriske bevaringsveerdier. | "Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanleegningen” er beskrevet de overordnende rammer, som
kommunerne skal tage hensyn til i deres planlaegning, herunder ogsa for
varetagelse af de kulturhistoriske bevaringsveerdier.

Aarhus Kommuneplan 2013 - retningslinjer for bevaringsveerdige byg-
ninger:

5.9: Bygninger, der er SAVE -registreret med bevaringsvaerdi pa 1-4 er
udpeget i kommuneplanen som bevaringsveerdige. Udpegede bygninger
kan ses pa Aarhus Kommunes og Kulturstyrelsens hjiemmesider.

5.10: Eventuelle aendringer af eksisterende forhold, herunder bebyggel-
sesforhold, facadeudformning, vindues- og altanudskiftning, skiltning,
tilbygninger m.m. bgr bidrage til forbedring og genopretning af bymiljget i
bade helhed og detalje

5.11: Arkitektonisk veerdifulde kvarterer og bevaringsveerdige bygnings-
veerker skal ngje vurderes, inden der sker omdannelse eller nedrivning.
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Vurdering af O-alternativ

O-alternativet omfatter en viderefgrelse af den hidtidige anvendelse for
hele omradet. Dette betyder en viderefarelse af det nuveerende plan-
grundlag og hvor lovgivning pad omradet og retningslinjerne for beva-
ringsveerdige bygninger, som de er beskrevet i kommuneplanen, er geel-
dende. Den starste forskel mellem planforslaget og O-alternativet vil be-
tyde at utilpasset, nyere byggeri omkring det fredede og bevaringsveerdi-
ge anlaeg ikke fjernes.

Vurdering af konsekvenserne af planerne i og udenfor omradet

De nye opdateringer af bygningsbevaringsveerdierne indgar allerede i
planforslaget. | forbindelse med udflytning af Psykiatrisk Hospital til Skej-
by, planleegges der for en aendret anvendelse. Dette indebaerer aendret
funktion af de fredede og bevaringsveerdige bygninger. | planforslaget
foreslas de fredede og bevaringsveaerdige bygninger anvendt til boliger og
daginstitution. Der foreslas enkelte bygningstilfgjelser pa de bevarings-
veerdige bygninger i Renaessancebyen i form af enkelte kviste som eksi-
sterende og evt. et trappe/ -elevatortarn. Anden anvendelse vurderes
mulig under forudsaetning af, at eendringer respekterer bevaringsveerdi-
erne. Omdannelse af de fredede bygningsdele vurderes ligeledes af Kul-
turstyrelsen, der er myndighed pa omradet.

De store villaer ved Krathusvej og @stre Skovvej bevares og forventes
opdelt i mindre boligenheder. En opdeling vurderes mulig under forud-
seetning af, at eendringer respekterer bevaringsveerdierne.

Skovmeerkevej 1, 3 og 5 fra 1963 er i den seneste registrering vurderet
med en bevaringsveerdi 4. Bebyggelsen pataenkes fiernet i planforslaget
og erstattet af ny bebyggelse. Den bevaringsveerdige bebyggelse er vur-
deret med en fin arkitektur, men med lav miljgmaessig veerdi. Det vurde-
res, at ny bebyggelse i hgjere grad vil indfgje sig i omradet og at der sa-
ledes opnas en lgsning, som samlet set tilfarer omradet en kvalitet.
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Figur 31 - Store villaer ved Krathusvej og @stre Skovvej, der forventes opdelt i mindre
boligenheder. Bygningerne er opfart i historicistisk stil og er markante i omradet. Enkel-
te villaer er opfart i den tidstypiske skanvirkestil eller schweizerstil, der har rgdder i na-
tionalromantikken.

Afveergeforanstaltninger

Der vurderes ikke at veere behov for afveergeforanstaltninger i forhold til
pavirkning af de fredede og bevaringsveerdige bygninger, idet lokalpla-
nen rummer bestemmelser om bevaringsveerdig bebyggelse og viderefa-
relse af eksisterende arkitektur.

Beskrivelse af kumulative effekter

Der er ikke kendskab til andre projekter i omradet, der vil have en kumu-
lativ (samvirkende) effekt sammen med planlaegningen for ny bydel i
Risskov.

Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden

Aarhus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet har foretaget en
gennemgang af bygningerne i omradet med henblik pa opdatering af be-
varingsvaerdierne.

Det vurderes, at dette materiale er et godt grundlag for vurderingerne.
Forslag til overvagning

Der er ikke forslag om overvagning i relation til pavirkning af fredede og
bevaringsveerdige bygninger.
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8.8  Arkitektur og kontekst

Konklusion

Med planerne er der lagt vaegt pd, at de nye bebyggelser i meget hg;j
grad tilpasses det eksisterende terraen, og at bygningernes placering,
hgjde og detaljeringsgrad i starst muligt omfang tilpasses den omkring-
liggende bebyggelse.

Omréadet er i dag karakteriseret af hospitalsbebyggelsen, som med dens
skala, arkitektur og detaljeringsgrad adskiller sig markant fra den om-
kringliggende villabebyggelse. Den planlagte bebyggelse er generelt hg-
jere og er flere steder placeret taettere pa naboomraderne end den eksi-
sterende bebyggelse, men der er i planerne stor fokus pa, at bygninger-
ne skal tilfgres et hgjt detaljeringsniveau, og at skalaen af bygningerne
skal nedbrydes i mindre elementer. Bygningerne skal derfor ved hjeelp af
bade variation af hgjde, opdeling af facader og anvendelse af materialer,
tilpasses omgivelserne.

Det vurderes, at det med lokalplanens bestemmelser er sikret, at den
planlagte bebyggelse i starst muligt omfang tilpasses den eksisterende
nabobebyggelse og terraenet. De stagrste bygningsvoluminer vil primeert
blive placeret pa det mindst skranende terraen — i den midterste del af
omradet (Renaessancebyen og Allébyen), hvor der er en rimelig afstand
til den omgivende bebyggelse. Der hvor de nye bebyggelser kommer
teettest pa nabobebyggelserne (Skovbyen og Parkbebyggelsen) er ter-
reenet mere kuperet, og her benyttes generelt mindre bygningsvoluminer
og lavere bygningshgjder, for pa denne made at tilpasse sig bedst muligt
til omgivelserne og terraenet.

Gennemgaende for det nye boligomrade er, at tegl bliver det primeere
bygningsmateriale, hvilket medfgrer en hgj grad af materialemaessig
samhgrighed med de omkringliggende boligomrader. Den nye bebyggel-
se vil endvidere opna en hgjere grad af variation i det facademaessige
udtryk set i forhold til den del af hospitalsbebyggelsen der nedrives.
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Der vurderes ikke at veere behov for afvaergeforanstaltninger eller over-
vagningstiltag i forhold planernes arkitektoniske tilpasning til den omgi-
vende bebyggelse og omradets terreen.

Miljgstatus/miljgforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag

Bebyggelsens relation til terreenet

Omradet er i dag preeget af det markante terraenfald fra byen i vest og
ned mod bugten i gst. Sdledes er der fra omradets hgjeste punkt, til det
gregnne omrade ved Rolighedsvej, en hgjdeforskel pa 35 meter. Der er
dog stor forskel pa hvordan dette terreenfald opleves, afhaengig af hvor i
omradet man befinder sig.

Starstedelen af hospitalsomradet nord for Harald Selmers Vej opleves
som beliggende pa et let skranende plateau pa toppen af den kraftige
skréning som selve parken udggr. Terraenfaldet opleves derfor ikke seer-
ligt ved alléen og ved de bevaringsveerdige og fredede bygninger, da ter-
reenfaldet i dette omrade primeert ligger i parken.

Derimod oplever man terraenfaldet langt mere markant i omradet om-
kring, og syd for Harald Selmers Vej, da det her falder mere jeevnt gen-
nem hele bebyggelsen. Her optages hgjdeforskellene enten i bebyggel-
sen, saledes at facadehgjden varierer, men med fast gvre tagkote (som
f.eks. ved auditoriet, dele af bebyggelsen nord for Harald Selmers Vej og
bebyggelsen med adgang fra @stre Skovvej), eller ved at bygningerne
brydes op i mindre dele, der séledes falger terreenet (som f.eks. raekke-
husbebyggelsen umiddelbart syd for Harald Selmers Vej og vest for Tre-
tommervej).

Langs planafgreensningen mod nord former terraenet en lille slugt som
medfarer, at de naermeste huse nord for omradet ligger lidt lavere end
selve planomradet. Samme billede ger sig geeldende langs den gstligste
del af Harald Selmers Vej, hvor der dog primeert er selve vejen der er
placeret lavere end de omkringliggende omrader. Langs den resterende
afgreensning af planomradet opleves terraenet jeevnt i overgangen til de
omkringliggende byomrader.
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Figur 32 - Terreenkort for lokalplanomradet med 1 m kurver

Arkitektonisk karakter og relation til den omgivende bebyggelse
Planomradet er saerligt preeget af hospitalsbebyggelsen, som i sig selv
fremstar meget forskelligartet og baerer tydeligt preeg af, at veere opfart i
forskellige tidsperioder og med forskellige anvendelser for gje.

| forholdet mellem planomradet og naboomraderne er der desuden en
markant forskel pa bade det samlede anlaegs skala og bygningernes in-
dividuelle skala. Hospitalsbebyggelsen bestar generelt af stgrre og mere
sammenhaengende bebyggelse, der straekker sig over et meget stort om-
rade, mens naboomraderne primeert udggres af boligomrader med par-
celhuse i varierende stgrrelser og udtryk. Der er derfor generelt en bade
skalamaessig og arkitektonisk kontrast imellem den eksisterende bebyg-
gelse i planomradet og den omkringliggende bebyggelse.

Den aldste del af hospitalsbebyggelsen udgares af det oprindelige re-
naessanceanlaeg, der med sin opbygning, materialer, facadeudtryk og
detaljeringsgrad udger et helt seerligt arkitektonisk element i omradet.
Denne bevaringsveerdige og fredede del af bebyggelsen er centralt be-
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liggende i omradet, og er bl.a. struktureret omkring ankomsten fra
Skovagervej, via alléen, hvor bygningsanlaeggets symmetri opleves. Pa
den anden side er der den pastorale oplevelse af bebyggelsen set fra
parken.

Oplevelsen af det oprindelige anlaeg slgres dog i dag af de nyere bebyg-
gelser langs alléen, som primeert udggres af nyere byggeri fra 1970’erne
og frem. Bygningerne er placeret langt fra alléen, og oplevelsen af an-
komsten med den stramme allé er derfor ikke sa tydelig idet fokus fjer-
nes fra hovedaksen. Bygningerne her har desuden ikke tilnaermelsesvis
samme detaljeringsgrad i materialer og arkitektonisk udtryk som den op-
rindelige bevaringsveerdige og fredede bebyggelse. Hertil kommer at
bygningerne i dette omrade er placeret teettere pa naboomraderne end
hovedbebyggelsen, og kombinationen af bygningernes skala, placering
og mangel pa detaljer, er derfor med til at skabe en klar kontrast til seer-
ligt boligomradet langs Baekkelundsvej, nord for planomradet. Der er
desuden en terreenmeessig hgjdeforskel mellem hospitalet og boligomra-
det, som medfarer at boligerne her er placeret lavere end hospitalets
bygninger.

Omradet syd for Harald Selmers Vej er generelt preeget af det nuvaeren-
de Bgrne- og Ungdomspsykiatrisk Center, som bestar af en stgrre sam-
menhaengende bebyggelse, hvilken er synlig fra seerligt dstre Skovvej
og Harald Selmers Vej. Leengere nede af @stre Skovvej er en del af
hospitalets funktioner indrettet i eksisterede eeldre villaer, som derfor
umiddelbart harmonerer langt mere med den omkringliggende bebyggel-
se, idet typologierne her er naesten éns. Bebyggelsen i dette omrade har
generelt lavere bygningshgjder og er desuden delvist skjult bag beplant-
ning, hvilket ggr, at den fremstar langt mere harmonisk i forhold til nabo-
omraderne.

Regulerende lovgivning

Der er ikke nogen fastsatte lovkrav til den arkitektoniske udformning af
bygninger samt deres tilpasning til det omgivende miljg m.m. Byggeloven
og det tilhgrende bygningsreglement fastlaegger alene krav, der har tek-
nisk karakter i forhold til bygningers udformning. Dog giver Byggelovens
8 6d mulighed for, at gare en tilladelse efter byggeloven afhaengig af, at
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bebyggelsen far en sadan ydre udformning, at der i forbindelse med
dens omgivelser opnas en god helhedsvirkning

Miljgmal, internationale, nationale og lokale
Der kan optages bestemmelser om bl.a. materialeanvendelse, terreenre-
gulering og bygningshgjder i en lokalplan.

Vurdering af O-alternativ
O-alternativet vurderes ikke at medfgre sendringer i forhold til den nuvae-
rende tilstand.

Vurdering af konsekvenserne af planerne i og udenfor omradet
Lokalplanen fastleegger en raekke byggefelter, ligesom der er opstillet
bestemmelser for de forskellige omrader i forhold til bygningernes hgj-
der, placering og udformning. Det primeere facademateriale i planomra-
det vil veere tegl, hvilket skal medvirke til at tilpasse de nye bebyggelser
til de omkringliggende omrader.

For hvert enkelt kvarter er der opstillet seerlige bestemmelser, som skal
sikre, at hvert af dem far sit eget preeg og desuden tilpasser sig bedst
muligt til omgivelserne og det terreen de placerer sig i.

| Renaessancebyen er der seerligt fokus pa at tilpasse de nye bebyggel-
ser til de bevaringsveerdige og fredede hospitalsbygninger, som ligeledes
vil blive omdannet til boliger. Bygningerne er her generelt placeret pa et
terreenmaessigt plateau, og vil derfor ikke kraeve seerlige terreenmaessige
tilpasninger. Det samme princip er gaeldende for Allébyen, som dog i hg-
jere grad skal fremsta som et seerligt og mere bymaessigt kvarter, som
skal skabe overgangen fra den omkringliggende by til Renaessancebyen.

| Parkkvarteret mod nord planlaegges der for en bebyggelse, der primaert
placeres pa tvaers af hgjdekurverne. Da lokalplanen fastlaegger at byg-
ningerne skal tilpasses terraenet vil det medfgre, at man eksempelvis
bryder bygningerne op i mindre voluminer for at tilpasse bebyggelsen til
terreenet. Dette princip er det samme som ved nabobebyggelsen, der
ligger ved Solbakken. P& denne made vil bygningerne her naturligt blive
opdelt i mindre elementer, som skalameaessigt svarer til nabobebyggelsen
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i langt hgjere grad end den eksisterende bebyggelse i omradet. Omra-
dets bebyggelse er desuden reduceret til maks. 2 etager mod de om-
kringliggende omrader.

| Skovbyen syd for Harald Selmers vej benyttes det samme princip som
for den omkringliggende aben-lav bebyggelse. Bebyggelsen i skoven,
ast for det nuvaerende Bgrne- og Ungdomspsykiatrisk Center, bestar af
enkeltbygninger i op til 3 etagers hgjde, som skalamaessigt svarer om-
trent til de omkringliggende store gamle villaer.

| de gvrige omrader er der fokus pa at bygningerne skal tilpasses terree-
net, og bygningernes placering er fastlagt med byggefelter. Eksempelvis
er byggefelterne i planomradets sydgstligste del udlagt, sa der mellem
husene skal skabes kig til Stationsgade og bugten, ligesom der er fast-
lagt bestemmelser om bygningernes omfang og retning.

For at vurdere planernes og dermed den kommende bebyggelses arki-
tektoniske og terreenmaessige pavirkning af omgivelserne, er der udar-
bejdet en reekke terraensnit og visualiseringer. Snit og visualiserings-
punkter er udvalgt efter hvor bade terreenet og forholdet til naboomradet
kraever et seerligt fokus.

Bebyggelsens relation til terreenet

Pa de naeste sider fremgar en raekke snittegninger, der pa forskellig vis
er repraesentative for bebyggelsens forhold til terreenet og den eksiste-
rende omgivende bebyggelse. Pa Figur 33 er vist snittenes placering og
retning.

99/116



Figur 33 — Oversigtskort der angiver snittenes placering og retning.

De to vestligste snit, CC og DD, gar igennem Allébyen og nabobebyg-
gelsen nord for Baekkelundsvej. Disse illustrerer den hgjeste del af be-
byggelsen og dennes forhold til nabobebyggelsen.

De to centrale snit, AA og BB, gar igennem bebyggelsen nord for Baek-
kelundsvej, de eksisterende- og nye leengebebyggelser i Renaessance-
byen, samt en del af den eksisterende, bevaringsveerdige bebyggelse.
Disse snit illustrerer forholdet mellem de forskellige typer af bebyggelser,
som sammen med terreenet udger et seerligt sted i planen.

Snit EE, gar igennem den sydlige del af Parkbebyggelsen og etagebolig-
bebyggelsen nordgst for planomradet ved Solbakken. Dette illustrerer
forholdet til parken og eksisterende bebyggelse mod nord. Snit FF gar
parallelt med Solbakken og illustrerer Bakkebebyggelsens forhold til bo-
ligomraderne mod nord og institutionen ved Solbakken.
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Snittene GG og HH illustrerer hvordan Skovbyen forholder sig til bebyg-
gelsen vest for @stre Skovvej og det eksisterende boligomrade ved Tjar-
nevej, mens snit Il og JJ illustrerer hvordan de nye udstykninger ved
Krathusvej forholder sig til den omgivende kontekst.

Snit CC og DD - Allébyen og boligomradet nord for Baekkelundsvej

Allébyen

Lokalplangranse

Bakkelundsvej

Allébyen
Lokalplangranse

Bakkelundsvej

Snit DD

*Foranliggende bygning- -1 *-Eksisterende byggeri- -

Figur 34 - Snit CC og DD - Den eksisterende bebyggelse nord for Beekkelundsvej og
den nye bebyggelse langs alléen — Allébyen.

Pa ovenstaende snittegninger, Figur 34, fremgar det, at den nye bebyg-
gelse inden for Allébyen vil blive placeret med en forholdsvis stor afstand
til bade lokalplangraensen og den eksisterende bebyggelse nord for
Baekkelundsvej. Saerligt af snit DD fremgar det, at den nye bebyggelse
her vil blive placeret med en stgrre afstand til boligomradet mod nord,
end det er tilfaeldet i dag. Pa begge snit ses desuden, at bebyggelse i 5
etager alene placeres pa den sydlige side af alléen og dermed holder en
meget stor afstand til nabobebyggelsen uden for planomradet.

Terraenet i omradet falder ned mod Baekkelundsvej og den neermeste
bebyggelse, mens terraenet igen stiger bade inden for planomradet syd
for Baekkelundsvej og inden for naboomradet nord for Baekkelundsve;.
Store dele af den eksisterende bebyggelse nord for planomradet ligger
saledes terreenmaessigt hgjere end den nye bebyggelse inden for plan-
omradet.

101/116



Mellem den nye bebyggelse og Baekkelundsvej placeres et parkerings-
areal, der er med til at skabe afstand mellem eksisterende- og ny bebyg-
gelse.

Snit AA og BB - Renassancebyen og boligomradet nord for Baekke-
lundsvej

Renassancebyen

Lokalplangranse
Bakkelundsvej ! & ‘%v "‘V
Lo - el
g5 A P T
-3 ‘ﬁo {
S
i

Snit AA

Renassancebyen
Lokalplangrense

Bakkelundsvej

Snit BB

Figur 35 - Snit AA og BB — Boligomradet nord for Baekkelundsvej og eksisterende samt
ny bebyggelse i Renaessancebyen

Som den fremgar af ovenstdende snittegninger, Figur 35, er der et for-
holdsvist stort terraenspring mellem det plateau som planomradet her
ligger pa og ned til Beekkelundsvej. Samtidig viser snittet at terreenet,
ligesom ved snit CC og DD, igen stiger fra Baekkelundsvej og op til den
eksisterende aben-lav bebyggelse mod nord.

Som det ses af bade snit AA og BB, sa vil den nye bebyggelse ikke blive
placeret vaesentlig neermere nabobebyggelsen end den eksisterende
bevaringsveerdige bebyggelse, og etableres i op til samme bygningshgij-
de som den eksisterende bebyggelse inden for planomradet,

Pa samme made som i dag, vil omradet saledes veere praeget af mar-
kante skift i sdvel terraen som skala. Idet de nye laeengebebyggelser inden
for Renaessancebyen ikke vil blive hgjere end den eksisterende hospi-
talsbebyggelse, vurderes dette skalaskifte dog ikke at blive oplevet vee-
sentligt mere markant end situationen i dag.
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Sammenholder man snittene AA, BB, CC og DD fremgar det tydeligt, at
alléen styrkes som et strukturerende element igennem bebyggelsen.
Naermest Skovagervej ligger bebyggelsen tzet pa alléen for at indramme
sigtelinjen ned mod den eksisterende hovedbygning, mens bebyggel-
sesstrukturen abner sig op jo neermere man kommer de bevaringsveerdi-
ge dele af hospitalsbebyggelsen.

Snit EE oq FF — Parkhusene oq Bakkebebyqggelsen og de omkringlig-
gende byomréder

Lokalplangranse

Solbakken

Parkhusene

Lokalplangranse Lokalplangranse
i i

Snit EE

Bregnevej

AL /AT

Bakkebeb I
Bakkebebyggelsen Solbakken

Snit FF

Figur 36 - Snit EE og FF — Parken, Parkhusene og Bakkebebyggelsen i 2 og 3 etager
og de omkringliggende boligomrader.

Pa snittegningerne, Figur 36, fremgar det hvordan bebyggelsen tilpasses
den eksisterende kontekst og parken.

Pa snit EE illustreres hvordan der ud mod parken etableres en raekke-
husbebyggelse med en hgjde pé op til 2 etager, mens der laengere mod
nord, mod de eksisterende etageboliger ved Solbakken, gives mulighed
for etageboliger, ligeledes i 2 etager. Terreenet i omradet falder fra par-
ken og ned mod lokalplangraensen, hvilket betyder at tagkoten for alle
boligerne, inkl. dem der ligger teettest pa bebyggelsen ved Solbakken
mod nord, er lavere end den eksisterende nabobebyggelse i 2% etagers
hgjde.

| forhold til den nordligste del af bebyggelsen, viser snit FF, hvordan ter-
reenet sammenholdt med den maksimale bygningshgjde pa 10,5 meter
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ger, at den nye bebyggelse skalamaessigt ikke vil virke dominerende i
forhold til den eksisterende bebyggelse ved Bregnevej. Tagkoten for
den nye bebyggelse vil saledes veere lavere end nabobebyggelsens pa
grund af terreenets fald. For yderligere at skabe en skalamaessig tilpas-
ning, er bebyggelsen teettest pa naboerne reduceret i hgjden til maks. 2
etager.

Snit GG, HH, Il og JJ - Skovbyen, bebyqggelsen ved Tjgrnevej og ny ud-
stykning ved Krathusvej

Lokalplangranse

Skovbyen

Tjernevej

Lokalplangr@nse

Tjernevej

Snit GG

Figur 37 - Snit GG og HH - eksisterende bebyggelse ved @stre Skovvej, Skovhusene i
3 etager og den eksisterende parcelhusbebyggelse ved Tjgrnevej

Pa ovenstaende snittegninger, Figur 37, fremgar det hvordan bebyggel-
sen tilpasses den eksisterende bebyggelse, terreenet og nabobebyggel-
sen. | lokalplanen gives her mulighed for bebyggelse i op til 3 etager.
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Lokalplangranser
I

Krathusvej 7

i

Snit Il

1
Nye udsfykninger

Skreenten 4k
1l & €
T
%
T

]

|

Nye udstykninger Krathusvej

E Strandhuset

!720 m
!8,50 m

E
o
n
(s3]

________

!6,40 m
8,50

--------

Stationsvej

Snit JJ

Figur 38 — Snit Il og JJ — eksisterende bebyggelse ved Krathusvej 7, de nye udstyknin-
ger, og den eksisterende parcelhusbebyggelse.

Pa ovenstaende snittegninger, Figur 38, fremgar det, hvordan den nye
bebyggelse forventes at indpasse sig i den eksisterende kontekst. Den
nye bebyggelses bygningshgjde pa maks. 8,5 m vil veere lavere end na-
bobebyggelsen. | forhold til Krathusvej 7 geelder seerligt, at den nye be-
byggelse pga. savel bygningshgjde som terraenforskellene, vil syne vee-
sentligt lavere end den eksisterende, ligesom der vil veere kig mellem
den ny og eksisterende bygninger set fra Krathusvej 7.

Arkitektonisk karakter og relation til den omgivende bebyggelse

Pa de neeste sider fremgar 2 visualiseringer, der viser hvordan den nye
bebyggelse kan komme til at tage sig ud, og dermed ligeledes illustrerer
forholdet til omgivelserne. Pa Figur 39 er vist hvorfra visualiseringerne er
illustreret fra.
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Figur 40 - Visualisering af det nye boligomrade langs Skovagervej set mod syd. Stand-
punkt 02.
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Pa visualiseringen, Figur 40, ses Allébyens nye bebyggelser langs
Skovagervej. Bebyggelsen kan her etableres i op til 4 etager, samt en-
kelte steder i op til 5 etager pa sydsiden af alléen, Denne bygningshgjde
er hgjere end de eksisterende bygninger i omradet, og de nye bebyggel-
ser vil desuden blive placeret teettere pa Skovagervej end de nuveeren-
de.

Ved en gennemfgrelse af planerne vil omradet her derfor opfattes mere
bymaessigt end det fremstar i dag. Samtidig vil karakteren af bebyggel-
sen fremsta anderledes, i og med at erhvervs-/hospitalsbebyggelsen ud-
skiftes med boligbebyggelse. Hospitalsbebyggelsen er generelt mere
lukket og arkitektonisk udetaljeret end en boligbebyggelse, ligesom an-
vendelsen til boligomrade vil skabe et andet bylivi omradet end hospita-
let genererer.

Karakteristisk for Allébyen er, at karréerne ifglge lokalplanen skal opde-
les i mindre elementer for at nedbryde skalaen og tilpasse bygningerne
til omgivelserne, Opdelingen vil ske i bade bygningshgjder og facade-
laengder, og pa denne made vil der ske en variation hen over facaderne,
der skal modvirke monotoni hen over bebyggelsen.

Detaljering og opdelingen af facaderne bidrager til at de nye bygninger i
langt hgjere grad end de eksisterende nyere hospitalsbygninger i omra-
det tilpasser sig den omkringliggende bebyggelse. Pa visualiseringen
ses hvordan materialerne og opdelingen af facaderne er med til at fa
bygningerne til at fremsta som enkelthuse, samtidig med at de indgar
som en del af en karré. Samtidig ses hvordan bygningerne varierer i hgj-
den og trapper ned mod nabobebyggelsen mod nord.

Det er desuden i lokalplanen fastlagt, at starstedelen af bebyggelsernes
facader skal opfares i teglsten for materialemaessigt at tilpasse byggeriet
de omkringliggende aben-lav bebyggelser, hvor netop tegl er det domi-
nerende bygningsmateriale.

107/116



Figur 41 - Visualisering af det nye boligomrade "Allébyen’ set fra Skovagervej. Stand-
punkt 01.

Pa visualiseringen, Figur 41, ses sigtelinjen langs den eksisterende allé
fra Skovagervej og ned mod den eksisterende hovedbygning.

Her ses tydeligt hvordan de nye bebyggelser i meget hgj grad er med til
at indramme det view, der skal isceneseette rensessancebygningen for
enden af aksen. Ved at traekke bygningerne helt frem til treereekken ska-
bes et klart gaderum som, ud over sigtelinjen, ligeledes skaber et klart
gaderum for bade bilister og blgde trafikanter.

Pa billedet ses desuden hvordan bygningerne ogsa her varierer i bade
hgjde og facadeudtryk, og til hgjre i billedet illustreres hvordan bebyggel-
sen enkelte steder kommer op i 5 etagers hgjde.

Variationen i facadematerialer og arkitektur er med til at nedbryde karré-
erne og bygningerne fremstar i stedet som enkelte huse, der er bygget
sammen. Hovedmaterialet tegl, som anvendes i forskellige farver og ud-
tryk, skal bidrage til, at bebyggelsen ikke bare tilpasser sig omgivelserne,
men ogsa sikrer at bygningerne internt i omradet etableres som en sam-
let arkitektonisk helhed.
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Afveergeforanstaltninger
Ingen

Beskrivelse af kumulative effekter
Ingen

Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden
Ingen

Forslag til overvagning

Der vurderes ikke at veere behov for overvagning af planernes arkitekto-
niske tilpasning til den omgivende bebyggelse og omradets terraen.
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8.9  Visuel pavirkning af kystneerhedszonen

Konklusion

Det vil primaert veere letbanestoppet med perronanleeg, krydsningsspor,
leebygning mv. samt enkelte af de nye bygninger ved Renaessancebyen,
der vil vaere synlige fra kysten. Ligeledes vil dele af de nye aben-lav be-
byggelser langs Stationsgade eventuelt veere synlige fra kysten.

Den planlagte bebyggelse ligger primeaert bag ved eksisterende bebyg-
gelse, ligesom dele af bebyggelsen ligger skjult bag parkens eksisteren-
de beplantning. Den foreslaede bebyggelse adskiller sig ikke markant fra
de omkringliggende bebyggelsers bygningshgjder, og der vil derfor ikke
ske en vaesentlig pavirkning af byens profil set fra kysten.

Letbanestop og krydsningsspor vil veere den mest synlige del af de fore-
sldede anleeg, og disse vil vaere placeret, hvor der i forvejen er infrastruk-
turelle anleeg i form af jernbane og ve,j.

Der vurderes ikke at veere behov for afveergeforanstaltninger eller over-
vagningstiltag i forhold planernes pavirkning af kystnaerhedszonen.

Beskrivelse af emnet.

Miljgstatus/miljgforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag
Den eksisterende bebyggelse ligger stort set skjult bag eksisterende be-
byggelse og beplantning. Hospitalets hovedbygning ud mod parken kan
dog enkelte steder skimtes fra kysten, nar der ikke er blade pa treeerne i
parken.

Naermest kysten er der banelegeme og nyttehaver tilknyttet Gallo Gart-
neriet, hvilket er synligt fra kysten.

Regulerende lovgivning
Planlovens § 16, stk. 3 og 4, hvori der stilles krav om en vurdering af pa-
virkningen af den kystnaere del af byzonen. Der skal oplyses om den vi-
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suelle pavirkning af omgivelserne og angives en begrundelse for byggeri
der overstiger 8,5 m i hgjden.

Miljgmal, internationale, nationale og lokale
| Hovedstrukturen til Kommuneplan 2013 er omradet omfattet af ret-
ningslinjerne 14.1-14.3 for Kystomradet med tilharende malszetninger.

Vurdering af O-alternativ
O-alternativet vil medfgre at der ikke vil ske aendringer i den visuelle op-
levelse af kystneerhedszonen.

Vurdering af konsekvenserne af planerne i og udenfor omradet
Lokalplanomradet er beliggende inden for den kystneere del af byzonen,
hvilket stiller saerlige krav til visualisering af planens konsekvenser for
oplevelse af kysten.

Til at bedemme de visuelle indvirkninger, er der udarbejdet visualiserin-
ger set fra 2 udvalgte punkter i omradet, hvor bebyggelsen forventes at
kunne ses fra kysten. Disse skal synligggre konsekvenserne af den plan-
lagte bebyggelse i forhold til kystnaerhedszonen.

De bebyggelser og anlaeg der vurderes at veere synlige fra kysten er let-
banestoppet, en mindre del af den nye bebyggelse ved Renaessanceby-
en, samt muligvis de nye udstykningsmuligheder i den gstlige del af
Krathusvej. Visualiseringspunkterne er derfor udvalgt til at veere set fra
strandarealet samt fra Stationsgade. Den gvrige bebyggelse vil, seerligt
pa grund at beplantningen, ikke veere synlig fra kysten.
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Figur 42 - Oversigtskort der viser volumenstudiets og visualiseringens standpunkter og
retning.

Figur 43 - Visualisering af letbanestoppet og Renaessancebyen set fra stranden.
Standpunkt 03.
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Etablering af letbanestop, krydsningsspor og lsebygning forventes kun at
pavirke oplevelsen af kysten i begraenset omfang. Krydsningssporet vil
inddrage en del af strandarealet, men de nye spor forventes at blive
etableret pa samme made som det eksisterende jernbanespor med en
graeskleedt skaning omkring skinnerne, Sporene forventes derfor at have
den samme fremtraeden som de eksisterende spor og vil kun i begraen-
set omfang kunne ses fra stranden.

Leebygningen vil vaere synlig fra strandbredden. Omradet er allerede i
dag preeget af flere mindre bebyggelser og af at veere beliggende i en
bymaessig kontekst, sa tilfgjelsen af leebygningen vil saledes ikke ople-
ves som et fremmedelement.

Fra kysten vil en mindre del af den nye bebyggelse i Renaessancebyen
veere synlig jf. Figur 43. Det drejer sig primeert om gavlen af en laenge-
bebyggelse, der er placeret umiddelbart syd for de eksisterende, fredede
hospitalsbygninger. Der er i lokalplanen opstillet bestemmelser der skal
sikre, at bebyggelsen i dette omrade tilpasses den eksisterende, fredede
og bevaringsveerdige bebyggelse. Med placeringen af bygningen som et
laengehus med gavlen mod parken, vil der derved ske en meget lille pa-
virkning af oplevelsen fra kysten.
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Figur 44 - Volumenstudie af nye aben-lav boliger ved Krathusvej set fra Stationsgade.
Standpunkt 04.Voluminet er vist med maksimal hgjde.

Der er en mulighed for at de nye aben-lav bebyggelser teettest pa Stati-
onsgade evt. vil kunne ses fra kysten, og der er derfor lavet en undersg-
gelse af, hvorledes disse vil kunne komme til at tage sig ud, set fra Stati-
onsgade, hvilket er illustreret i Figur 44.

Omradet er generelt teet bebygget med boliger af en meget blandet ka-
rakter og varieret udseende. Lokalplanen fastleegger byggefelter for dis-
se bebyggelser, der skal sikre, at bebyggelsen i videst muligt omfang
placeres sa de pavirker hinandens udsigt mindst muligt . Byggefelterne
er desuden trukket veek fra Stationsgade, sa pavirkningen her bliver
mindst mulig.

Bygningshgjden er begraenset til maksimalt 8,5 m, som er generelt for de
omkringliggende omrader, og det er desuden i lokalplanen fastlagt, at
bebyggelsen skal tilpasses det eksisterende terreen pa den enkelte
grund.
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Afveergeforanstaltninger

Idet stgrstedelen af bade den eksisterende og nye bebyggelse vil veere
beliggende bag den eksisterende beplantning i parken, vurderes den vi-
suelle indvirkning at veere sa begreenset, at det ikke er ngdvendigt med
yderligere afveergeforanstaltninger.

Beskrivelse af kumulative effekter
Ingen

Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden
Ingen

Forslag til overvagning
Der vurderes ikke at veere behov for overvagning af planernes visuelle
pavirkning af kystnaerhedszonen.
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9.

Bilag
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Bilag 1 - Screening/scoping af lokalplanen
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Side 3

1 SAMMENFATNING

| forbindelse med et stort byggeprojekt, Bindesbgll Byen, i omradet ved Ris-
skov Psykiatrisk Hospital bliver det ngdvendigt at feelde traeer i omrader hvor
der skal bygges nye bygninger.

Omradet ved Bindesbgll Byen er levested for mindst syv arter af flagermus,
men det registrerede aktivitetsniveau i projektomradet er meget lavt for alle
arter. Alle syv forekommende arter er almindeligt udbredte i store dele af

Danmark. De har alle gunstig bevaringsstatus og anses for ikke for truede.

Projektomradet rummer et meget stort antal potentielle ynglelokaliteter for
flagermus, hvilket blev dokumenteret ved kortlaegningen af treeerne i omra-
det. Fjernelse af en andel af de potentielle ynglelokaliteter ved feeldning af
traeer vurderes, at vaere uden negativ pavirkning af flagermusbestandene.

Det vurderes, at de relativt sma flagermusforekomster i omradet har mulig-
hed for, at vaelge at fouragere pa meget store arealer med skov og beboel-
seskvarterer med spredte store traeer i projektomradets omegn og, at be-
standene derfor ikke tiltreekkes i saerlig stor grad af fourageringsmulighe-
derne i projektomradet.

Det vurderes samlet, at faeldning af treeer i projektomrader inklusiv i de to
treefaeldningsomrader kan foretages uden negative virkninger pa omradets
flagermusbestande og at den gkologiske funktionalitet af flagermusarternes
yngle- og rasteomrader ikke pavirkes.

Flagermusundersggelser ved Bindesbgll Byen Grontmij A/S



Side 4

2 PROJEKTET

| forbindelse med planlaegningen af den nye bydel Bindesbgll Byen, i omra-
det hvor Risskov Psykiatrisk Hospital ligger i Risskov ved Aarhus, kan der
blive behov for faeldning af traeer for, at gare plads til nybyggeri. De nye byg-
ninger skal ligge omkring de fredede eeldre bygninger pa hospitalsgrunden.
Et stort antal nyere hospitalsbygninger, der ikke er fredede, planlaegges ned-
revet i forbindelse med projektet.

Det er blevet besluttet, at gennemfgre undersggelser af forekomster af yng-
lekolonier af flagermus i omradets traeer for, der kan danne grundlag for vur-
deringer af projektets potentielle pavirkninger af flagermus.
Undersggelserne af flagermus er blevet gennemfert af Grontmij i juli maned
2015.

21 Projektomradet

Projektomradet omfatter arealerne omkring alle bygninger, der tiisammen ud-
gor Risskov Psykiatrisk Hospital, se Figur 1.

Risskov Psykiatrisk Hospital ligger nord for Ris Skov i bydelen Risskov ved
Aarhus. Jst for den centrale del af de aeldre hospitalsbygninger ligger en til-
stgdende park med et stort antal store gamle treeer, primeert eg. Der er desu-
den grenne arealer med treebevoksninger omkring de gvrige hospitalsbyg-
ninger i hele omradet.
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2.2

Treefaeldning i forbindelse med projektet vil primaert forega i to omrader, der
er indikeret pa Figur 2. Det nordlige omrade er hvor bebyggelsen Pakhusene
skal opfares, det sydlige omrade er hvor bebyggelsen Skovbyen skal opfa-
res. | disse to omrader er traeerne tidligere blevet kortlagt, se Bilag 3.

Omradets potentiale for flagermus

Egnen omkring projektomradet rummer gode muligheder for arter af flager-
mus der foretraekker, at fouragere langs vegetation samt over mere abne
arealer. Projektomradet ligger umiddelbart nord for Ris Skov, der primeert er
eeldre begeskov. Til de gvrige sider er omradet omgivet af beboelsesomra-
der med et stort antal mindre og starre Igvtreeer.

Fourageringsmulighederne er mere begraensede for de flagermusarter, der
fouragerer over vandoverflader. Projektomradet ligger teet pa kysten ved Aar-
hus Bugt som flagermus i visse situationer kan fouragere over. Der er ingen
starre vandlgb eller sger i egnen omkring projektomradet. Der er enkelte
mindre vandlgb i Ris Skov, men de vurderes at vaere for sma til, at veere vel-
egnede som fourageringslokaliteter. Risskov rummer desuden enkelte ubety-
delige skovsger. Et stgrre regnvandsbassin, der |a syd for Baekkelundsve;j
mellem Tretommervej og Skovagervej, er blevet slgjfet i 2015 og var den
eneste stgrre sgoverflade i bydelen. Aarhus Spildevand er i gang med at
etablere nye regnvandssger i den nordgstlige del af projektomradet.

Flagermusundersggelser ved Bindesbgll Byen Grontmij A/S



4.1

Side 6

BESKYTTELSEN AF FLAGERMUS

Habitatbekendtggrelsen rummer, ud over udpegningen af de sakaldte habi-
tatomrader, en mere generel beskyttelse af en raekke arter opfert pa Habitat-
direktivets bilag IV. Disse dyrearter er underlagt en streng beskyttelsesord-
ning i deres naturlige udbredelsesomrade. Der er saledes forbud mod for-
seetlig forstyrrelse af disse arter, i saerdeleshed i perioder, hvor dyrene yng-
ler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer, og forbud mod beskadigelse
eller gdelaeggelse af yngle- eller rastepladser.

Bekendtggrelsens ordlyd er som udgangspunkt meget restriktiv og siger at
"der ikke ma gives tilladelser eller vedtages planer m.v. der kan beskadige
eller gdelaegge yngle- eller rastepladser for visse dyrearter”. Kommissionen
har udarbejdet en vejledning vedr. denne artikel 12-beskyttelse og i denne
forbindelse introduceret en mere fleksibel beskyttelse, som baserer sig pa en
bredere gkologisk forstaelse, der stiler mod en opretholdelse af en vedva-
rende gkologisk funktionalitet (Ref. 5, Ref. 9).

Hvis det er uundgaeligt, at man skader dele af en bilag IV-arts raste- eller
yngleomrade, er man forpligtet til at sikre, at man ggr mest muligt for at be-
greense skaderne. Det kan f.eks. veere at lave nye naturomrader som erstat-
ning for dem, der gar tabt.

UNDERSQGELSESMETODE

Flagermusregistreringerne i Bindesbgll Byen omfattede registrering af flager-
mus og potentielle flagermustreeer i hele projektomradet.

Inden fastleeggelsen af registreringsprogrammet foretog Grontmij en indle-
dende vurdering af potentialet for forekomster af flagermus i omradet.
Omradet mange store traeer, mange gamle bygninger og dets beliggenhed
naer Rs Skov vurderedes, at udgare et stort potentiale ynglende- og fourage-
rings flagermus i omradet.

Pa baggrund af Grontmijs erfaring med registrering af flagermus, pa et me-
get stort antal lokaliteter spredt rundt i det meste af Danmark, vurderedes
omradet potentielt, at rumme relativt stor flagermusaktivitet af flere forskellige
arter af flagermus.

Undersggelsesomrader

Projektomradet blev opdelt i delomrader.

Et stort antal delomrader blev anvendt ved kortlaegning af potentielle flager-
mustraeer for, at sikre at alle traeer blev undersggt.

Der blev desuden defineret 6 lytteomrader for visuelle observationer og ma-
nuel lytning.

Flagermusundersggelser ved Bindesbgll Byen Grontmij A/S



Delomrader

; I:I Kortleagning af traser

Lytteomrader

A 4 wdl WS T
Figur 3 Kort over afgraensningen af delomrader for kortlaegning af potentielle flagermustraeer samt op-

delingen af projektafgraensningen i seks lytteomrader.

4.2 Registreringer af potentielle flagermustraeer

Flagermus anvender hulheder i tracer som yngle- og rastelokaliteter.

Alle treeer inden for projektomradet blev besigtigede med henblik pa registre-
ring af traeer, hvor der visuelt kunne konstateres hulheder, der er egnede til
flagermus. Registreringen blev foretaget inden for fgrste uge af maj fordi hul-
heder i treeerne lettere kan ses inden lgvspring.

Kendskab til forekomster af egnede yngle- og rastelokaliteter i neeromradet
blev sk@nnet ngdvendigt som grundlag for vurderinger af eventuelle afvaer-
geforanstaltninger ved faeldning af treeer. Af den arsag blev de gvrige area-
ler, ud over de to arealer med traeer med traeer der skal feeldes, ogsa under-
segt. Undersggelserne blev udfgrt med forbehold for, at ikke alle egnede hul-
heder kan konstateres ved visuelle besigtigelser.

Alle treeer med potentiale for flagermus blev registreret. For hvert trae blev
traeets art registreret, desuden blev det registreret om der var hhv. huller,
spreekker, lgs bark eller speettehuller tilstede i traeet. Traeets position blev
desuden noteret.

Flagermusundersggelser ved Bindesbgll Byen Grontmij A/S



4.3

4.3.1

43.2

Side 8

Registrering af flagermus

Pa baggrund af registreringer af potentielle flagermustraeer blev der foretaget
registreringer af flagermusforekomster i omradet i flagermusenes yngletid,
der regnes fra 20. juni - ca. 7. august (Ref. 10). Kortlaegningen af ynglelokali-
teter blev foretaget ved en kombination af visuelle observationer og anven-
delse af handholdt flagermusdetektor. Kvantificering af flagermusaktiviteten
blev desuden foretaget med stationzer flagermusdetektorer.

Visuelle observationer og manuel lytning

For at sikre en deekkende registrering af flagermusarterne i omradet blev der
anvendt en handbarne detektor af typen Pettersson D1000X Ultrasound De-
tector, som anvendes sammen med en Garmin GPS CS60. Detektoren er
markedets mest avancerede og regnes for “state of the art” inden for flager-
musovervagning. Registreringerne blev foretaget i hele projektomradet med
fokus pa omraderne omkring de potentielle flagermustraeer. Kortlzegningen
foregik fra hhv. far solnedgang til to timer efter denne og to timer far solop-
gang og frem til denne. | disse perioder af dagnet er det muligt, at konstatere
flagermus, der vokaliserer i, eller flyver fra eller til, de treeer hvor de har de-
res ynglekolonier. Der blev desuden anvendt en kraftig lygte til hjaelp ved vi-
suelle observationer og artsbestemmelse.

Arbejdet omfattede 4 neetter efter solnedgang og 4 naetter fgr solopgang.

Kvantificering af flagermusaktiviteten

For kvantitativt at belyse flagermusaktiviteten i omradet blev stationaer kort-
lzegning af flagermusaktiviteten anvendt.

Der blev anvendt fastmonterede flagermusdetektorer af typen Pettersson
D500X, som optager lydfiler med flagermusenes kald.

Detektoren begynder automatisk at optage flagermuskaldene, der ligger i ul-
tralydsfrekvensomradet, nar de registrerer kaldeaktivitet. Aktivitetsmalet kan
udtrykkes i antal registreringer af flagermusaktivitet per nat. Dette kan ikke
direkte omseettes til antallet af flagermus der passere et givent omrade, da
der bade kan veere tale om forbipasserende flagermus, og flagermus der fly-
ver forbi detektoren gentagne gange over en langere periode i forbindelse
med fgdesagning.

Optagelserne kan analyseres for alle typer af flagermusaktivitet i en radius af
ca. 50 meter omkring detektorerne athaengig af arternes forskellige styrke af
skrigene pavirker den relative fordeling, hvor isaer brunflagermus, der kan
hgres pa lang afstand, bliver registreret lidt hyppigere end de @vrige arter.
Med disse forbehold er metoden dog en god made at sammenligne det pa-
geeldende omrade med andre lignende omrader.

Alle registreringer kan henfgrt til art eller artsgruppe. Optagelser af flagermu-
sene fra de fastmonterede flagermusdetektorer blev lagret som 5 sekunders
lydfiler, der kan bruges som dokumentation og evt. sendes til andre eksper-
ter, hvis der er tvivl om artsbestemmelserne.

De kvantitative registreringer blev udfgrt med henblik pa, at belyse den rela-
tive lokale betydning af flagermusforekomsterne i de to omrader hvor der
skal faeldes traeer. Der blev placeret stationaere flagermusdetektorer pa 8 ud-
valgte lokaliteter inden for omradet i mindst to dggn pa hver lokalitet.
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5.2

5.3

Side 9

For mindst en nat ved hver lokalitet havde DMI vejrmeldinger for aften og
nat, der viste gode vejrbetingelser for flagermusregistreringer, hvilket vil sige
hgj temperatur og lav vindhastighed (jf. anbefalinger i Ref. 3, Ref. 7, Ref. 8
og Ref. 11).

Placeringen af de stationzere flagermusdetektorer fremgar af Figur 5. Der
blev placeret to detektorer ved hver af de to treefaeldningsomrader, lokalite-
terne 3, 4, 7 og 8. To detektorer blev placeret centralt i parkomradet med
store gamle egetreaeer, lokaliteterne 5 og 6, og to blev placeret i den vestlige
del af projektomradet, der ikke rummer mange store gamle traeer, lokalite-
terne 1 og 2.

POTENTIELLE FLAGERMUSARTER | OMRADET

Pa baggrund af den kendte udbredelse af flagermus i Danmark (Ref. 1) be-
skrives i det fglgende de 10 ud af 17 danske flagermusarter, der potentielt
kan treeffes i Aarhusomradet.

Damflagermus

Damflagermus er sjaelden i Danmark, og er i Aarhusomradet kun kendt fra
enkelte registreringer ved Aarslev Engsg/Brabrand Sg (Ref. 9). Den danske
bestand er koncentreret laengere mod vest i Midt- og Nordjylland. Der er dog
ogsa en kendt bestand ved Guldborgsund og langs sydkysten af Lolland, og
ellers er der fa spredte fund fra Vestjylland og Bornholm (Ref. 1). Damflager-
mus yngler primeert i bygninger men kan ogsa yngle i hule treeer. Arten over-
vintrer underjordisk f.eks. i bunkere og kalkminer. Damflagermus fouragerer
primeert lavt over vandoverfladen pa sger. Nar den bevasger sig mellem fou-
ragerings- og rastelokaliteterne kan damflagermus ogsa traeffes pa andre lo-
kalitetstyper.

Brandts flagermus

Brandts flagermus er kendt fra Aarhusomradet men ma betragtes som yderst
sjeelden der. Brandts flagermus er en af de sjeeldneste danske flagermusar-
ter. | Danmark er den kendt fra spredte lokaliteter i Jylland, Lolland samt
Bornholm hvor den er mere almindelig. Arten foretraekker at yngle i bygnin-
ger, men traeffes ogsa af og til ynglende i hule traser. Overvintringen foregar
primeert under jorden f.eks. i kalkgruber, men kan ogsa forega i bygninger.
Arten fouragerer mest i Igvskov hvor den, i modsaetning til de almindelige
Myotis-arter, flyver rundt oppe mellem traekronerne.

Vandflagermus

Vandflagermus er, ligesom i det meste af Danmark, almindeligt udbredt i og
omkring Aarhusomradet. Vandflagermus raster og yngler i huletreeer, og
overvintrer primaert i bunkere og kalkminer men kan ogsa ga i dvale i hule
traeer. Arten fouragerer primaert lavt over vandoverfladen pa s@er og vand-
lab. Vandflagermus kan traeffes pa andre lokalitetstyper nar den beveaeger sig
mellem fouragerings- og rastelokaliteterne.
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Brunflagermus

Brunflagermus er kendt fra Aarhusomrader, og arten er vidt udbredt over
store dele af landet. Brunflagermus yngler og overvintrer i hule traeer. Brun-
flagermusen er kendt for, at flyve meget lange togter pa op til 40 km pa en
enkelt nat. Brunflagermus flyver normal hgijt, typisk 20-40 meter over jorden,
ogsa over abne arealer.

Langeret flagermus

Langeret flagermus er kendt fra omrader teet pa projektomradet, ligesom ar-
ten er kendt fra det meste af landet, med undtagelse af det vestlige Jylland
hvor arten er fraveerende i store omrader. Arten yngler bade i bygninger og
treeer men holder ofte til omkring store landbrugsbygninger. Overvintringen
foregar primaert i bygninger, men kan ogsa forekomme i hule traeer og under-
jordisk. Langaret flagermus kan veere sveer at registrere, idet den ofte kun
udsender meget svage kald under fouragering. Arten fouragerer ofte inden
for i lader og lign., men fouragerer ogsa i skove hvor den flyver adrzet gen-
nem lgvheenget under jagt pa fade.

Sydflagermus

Sydflagermus er almindeligt udbredt i omegnen til Aarhus. Arten er alminde-
lig over der meste af Danmark, med undtagelse af det nordvestligste Jylland
hvor den ikke forekommer, og i Nordvestsjaelland hvor den mere eller mindre
afleses af skimmelflagermus (Ref. 1). Sydflagermus yngler og overvintrer i
bygninger. Sydflagermus fouragerer normalt i middel til stor hgjde.

Skimmelflagermus

Skimmelflagermus relativt almindelig i Aarhusomradet. Pa landsplan er arten
er fgrst og fremmest udbredt i det nordvestlige Sjeelland, ved starre byer som
Aarhus og Aalborg samt med spredte forekomster over det meste af landet
med undtagelse af det vestlige Jylland.

Arten yngler og overvintrer i bygninger. Skimmelflagermus flyver ligesom
brunflagermus og sydflagermus oftest hgjt over terraenet.

Troldflagermus

Troldflagermus er udbredt i store dele af Danmark, og er kendt fra Aarhus-
omradet. Troldflagermus er iseer udbredt over den gstlige del af Danmark
inkl. de gstlige dele af Jylland. Arten yngler og overvintre primeert i hule
traeer, men ogsa i bygninger.

Troldflagermus er generelt knyttet til omrader med lgvskov og ses kun sjeel-
dent fouragerende over abne omrader. Den fouragerer normal i lav hgjde
langs levende hegn, i haver og skovkanter.

Pipistrelflagermus
Pipistrelflagermus har primeert sin danske udbredelse i det sydlige Jylland,

men er ogsa kendt fra aarhusomradet. | de senere ar er den desuden kendt
fra en raekke lokaliteter pa Lolland og Falster.
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Pipistrelflagermus yngler og overvintrer i bygninger og hule traeer. Arten min-
der i udseende og adfeerd meget om dveergflagermus.

Pipistrelflagermus er relativt taet knyttet til ledelinjer i landskabet og ses kun
sjaeldent over store abne marker. Den fouragerer normalt i lav hgjde langs
levende hegn, i haver og skovkanter.

Dvargflagermus

Dveergflagermus er er almindeligt udbredt i omegnen til projektomradet.
Dveergflagermus er en af vores mest almindelige flagermus, der er udbredt
over hele landet. Arten yngler og overvintre i savel hule traeer som bygnin-
ger.

Dveergflagermus er relativt strengt knyttet til ledelinjer i landskabet og ses
kun sjaeldent over store abne marker. Den fouragerer normal i lav hgjde
langs levende hegn, i haver og skovkanter.

RESULTATER AF UNDERSQGELSERNE

Potentielle flagermustraer

Der blev registreret i alt 102 traeer med stgrre eller mindre hulheder, spraek-
ker, lgs bark, og spaettehuller.

Placeringen af de registrerede potentielle flagermustreeer ses pa Figur 4. Et
mere detaljeret kort over treeerne med nummerering samt en beskrivelse af
de enkelte treeer kan findes hhv. i Bilag 1 og Bilag 2.

Flagermusundersggelser ved Bindesbgll Byen Grontmij A/S



6.2

6.2.1

Side 12

Registrerede flagermus

Der blev i alt registreret syv arter af flagermus i projektomradet, der svarer til
antallet af flagermusarter pa gode, men ikke meget gode, lokaliteter i Jstjyl-
land.

Fire arter, brunflagermus, skimmelflagermus, pipistrelflagermus og dveergfla-
germus blev registreret ved bade den manuelle og stationaer registrering.

De to arter vandflagermus og langaret flagermus blev kun fundet ved manual
lytning.

En enkelt art, troldflagermus, blev udelukkende registreret med de statio-
naere flagermusdetektorer.

Der er foretaget en del registreringer af skimmelflagermus. Arten har ultra-
lydskald der ikke altid kan skelnes fra sydflagermus. Starstedelen af registre-
ringerne kan henfares til skimmelflagermus, men det kan ikke udelukkes af
enkelte af de registrerede ultralydskald kan stamme fra sydflagermus. Syd-
flagermus er almindeligt udbredte i store dele af Danmark, arten har gunstig
bevaringsstatus og anses ikke for truet.

Visuelle observationer og manuel lytning

Der blev registreret flagermus ved manuel lytning og visuelle observationer
over otte runder, hvoraf fire var omkring solnedgang og fire var omkring sol-
opgang. Lytningerne blev foretaget med veegt pa omrader med mange po-
tentielle flagermustraeer med henblik pa, at gge chancen for at finde kolonier
af flagermus. Fordelingen af indsatsen mellem de forskellige delomrader
fremgar af Tabel 1. Der blev registreret spor med GPS for de lytteruter der
blev anvendt, hvilke kan ses pa Figur 5. Som det fremgar er de centrale om-
rader med mange potentielle flagermustraeer blevet gennemgéaet mange
gange i labet af de otte runder.

Der blev fundet i alt seks arter af flagermus i labet af de otte runder. Starste-
delen af de registrerede flagermus forekom i den del af parken der rummer
store gamle egetreeer, se Figur 6.

Tabel 1 Oversigt over hvilke morgener og aftener der blev lyttet inden for de forskellige lytteomrader.

Dato Tidspunkt Lytteomrade
18-07-2015 Aften 1092

19-07-2015 - Morgen - 1og2

20-07-2015 - Morgen 3

20-07-2015 ~ Aften 4 og 5 samt lidt af 3
21-07-2015 Morgen 6

21-07-2015  Aften 10g2

27-07-2015 Aften 3

28-07-2015 Morgen 2
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(& Lytteruter

Lytteomrader

1

Stationeere
flagermusdetektorer

Figur 5 Kort over de lytteruter, der blev afsggt med héandholdt detektor ovr8udr i perioden 18. juli til
28. juli 2015.

Flagermus Projektafgrasnsning

Handholdt flagermusdetektor
#  Vandflagermus :
&  Brunflagermus
» Langeret flagermus Treeer med i
¢+ Skimmelflagermus flagermuskolonier
g Pipistrelflagermus f ]
[ ]

Dvaergflagermus

Figur 6 Kort over de flagermus der blev registreret med handholdt detektor over 8 runder i perioden 18.
Juli til 28. juli 2015.
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6.2.2 Kvantificeret flagermusaktivitet

Antallet af registreringer af flagermus var meget lavt for alle registrerede ar-
ter pa alle otte lokaliteter, se Tabel 2.

Det maksimale antal registreringer for en art pr. nat var 11 registreringer af
dveergflagermus pa lokalitet 6 d. 15. juli, hvilket er et meget lavt antal for
denne meget almindelige flagermusart.

Der var neetter helt uden flagermusaktivitet pa lokaliteterne 4, 5 og 7.

Tilstedeveerelsen af flagermus kort tid efter solnedgang, der var i tidsrummet
21:53 til 22:03 i undersggelsesperioden, kan vaere med til at indikere, at der
ligger en koloni i neerheden, idet flagermus fgrst optreeder i omrader uden
kolonier efter, at de er flgjet dertil fra overnatningspositionen.

Vandflagermus blev registreret en enkelt gang ved manuel lytning, forbipas-
serende i den nordlige del af lytteomrade 3. Arten blev ikke registreret med
de stationaere flagermusdetektorer.

Brunflagermus blev truffet en enkelt gang flyvende over parken under den
manuelle lytning. Med de stationaere flagermusdetektorer blev arten registre-
ret et meget lavt antal gange pa lokaliteterne 2, 4 og 8.

Tabel 2 Artsfordeling baseret pa alle registreringer fra stationzere flagermusdetektorer placeret gennem
to til tre naetter pa otte lokaliteter inden for projektafgreensningen.

Lokalitet Dato Brun Skimmel Trold Pipistrel Dveerg
1 £ 10.juli 2015 1 : r :

1 - 11.juli 2015 P2 : :

2 £ 10. juli 2015 1

2 - 11.juli2015 3 ' 5 ‘ L2 1
3 :12.juli 2015 . 8

3 £ 13.juli 2015 2 1

4 L 12.juli 2015 2 4 1 1
4 £ 13.juli 2015 :

5 L 14, juli 2015 P2

5 L 15.juli 2015 : : i :

6 L 14.juli 2015 1 '3
6 - 15.juli 2015 : 8 11
7 £ 16.juli 2015

7 - 17.juli 2015 1 1
7 . 18.juli 2015 L2
8 £ 16. juli 2015 L1 1 P2
8 £ 17.juli2015 © 3 7 i

8 | 18.juli 2015 | |2 1
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Langgret flagermus blev truffet en enkelt gang ved manuel lytning, fourage-
rende i den sydlige del af lytteomrade 3. Det er kendetegnende for langeret
flagermus, at den er sveer at registrere med detektor idet den ofte flyver uden
at afgive kald, eller kaldene er meget svage. Der registrerede langgrede fla-
germus blev udelukkende observeret visuelt. Arten blev ikke registreret med
de stationaere flagermusdetektorer.

Skimmelflagermus blev fundet fouragerende enkelte gange i parken i naerhe-
den af stagrre treeer under den manuelle lytning. Med de stationeere flager-
musdetektorer blev arten registreret pa alle lokaliteter pa neer 5 og 6.

Troldflagermus blev ikke fundet ved manuel lytning, og blev kun registreret
med 1 registrering pa de stationaere detektorer pa lokaliteterne 3, 4 og 8.

Pipistrelflagermus blev fundet fouragerende enkelte gange i parken i naerhe-
den af stgrre treeer ved manuel lytning. Med de stationzere flagermusdetekto-
rer blev arten registreret lokaliteterne 2, 5 og 6.

Den oftest registrerede art ved den manuelle lytning var dveergflagermus der
blev primeert truffet i lytteomrade 1 og 2. Arten blev ogsa registreret enkelte
andre gange i lytteomraderne 3 og 6. Dveergflagermus blev registreret rela-
tivt mange steder rundt i parken, oftest fouragerende langs store traeer. | to
situationer am aftenen d. 18. juli og d. 21. juli blev der observeret op til to in-
divider af arten der i perioder tidligt pa aftenen var aktive ved tra&e nummer
15. | et enkelt tilfeelde blev der observeret territorialadfeerd ved treeet da en
skimmelflagermus passerede. Den tidligste registrering blev foretaget kl.
21:55 omkring solnedgang.

Dveergflagermus blev registreret pa lokaliteterne 2, 4, 6, 7 og 8.

De syv arter af flagermus der blev registreret i projektomradet er udbredte og
relativt almindelige arter i Danmark, deres status fremgar af Tabel 5.

Tabel 3 Det tidligste tidspunkt for registrering af fra de stationaere flagermusdetektorer fordelt pé de otte
lokaliteter inden for projektafgraensningen. Registreringer inden 22.10 er markeret med fed tekst. Tids-

punkt taget fra de registrerede /ydﬁ(er, korrigeret for sommertid.

Lokalitet

1 2 3 4 5 6 7 8

Brunflagermus

21145 1 23:08  22:00 - 22:15 - 00:03

Skimmelflagermus | 23:20 21:44  21:41  22:31  23:34 0041  21:18 2256

Troldflagermus . 22:41 2212 - 00:38
Pipistrelflagermus 21:44 1 00:12  01:35 :
Dvergflagermus 21:49 23:02 01:40 21:18 | 00:38

Lokalitet

Tabel 4 Antal arter registreret pa hver lokalitet for de fastmonterede flagermusdetektorer.

Antal arter

1 4 2 4 3 3 3
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Tabel 5 Liste over alle bilag IV-flagermus i projektomradet. Radlistestatus fra Ref. 4, bevaringsstatus fra
Ref. 2. Hyppighed i projektomradet er angivet ud fra undersggelsens resultater.

Art Rodlistestatus | Bevaringsstatus Hyppighed i projektomradet
Vandflagermus Ikke truet Gunstig Meget lav
Brunflagermus Ikke truet Gunstig Meget lav
Langgret flagermus Ikke truet Gunstig Meget lav
Skimmelflagermus Ikke truet Gunstig Meget lav
Troldflagermus Ikke truet Gunstig Meget lav
Pipistrelflagermus Ikke truet Gunstig Meget lav
Dveergflagermus Ikke truet Gunstig Meget lav
7 VURDERINGER

Projektomradet rummer mange store gamle traeeer med mange hulheder,
grupper af traeer, enkeltstaende traeer samt laehegn med stor hgjde samt
bygninger med mulighed for hulheder. Omradet ligger desuden i taet pa den
eldre lgvskov Ris Skov. Disse forhold vil i Jstjylland meget ofte vaere for-
bundet med store forekomster af flagermus.

Omradets mangel pa abne vandflader over ferskvand betyder derimod, at
muligheden for furagering er staerkt begraenset for flagermusarter der er
knyttet til vand, selv om disse i nogle situationer vil kunne fouragerer over
havomraderne teet pa den naerliggende kyststraekning.

Der blev kun fundet et trae, tree nummer 15, der vurderes at rumme en min-
dre koloni af dveaergflagermus. De tidligste manuelle registreringer ved treeet
blev foretaget kl. 21.55, hvilket var lige omkring solnedgang, dvs. tidligt pa
aftenen, hvilket underbygger, at det registrerede individ havde forladt over-
natningsstedet kort tid forinden.

Pa lokaliteterne 2, 3, 5 og 7 var der registreringer inden kl. 22:10 om aftenen,
hvorfor der vurderes at veere naerliggende ynglelokaliteter. Flagermusene pa
disse lokaliteter vurderes, at yngle i bygninger i eller i naerheden af projekt-
omradet eller i treeer uden for projektomradet. Der er ikke grundlag af under-
sggelserne noget der tyder pa forekomster af store eller veesentlige yngleko-
lonier i omradet.

Projektomradet rummer et meget stort antal potentielle ynglelokaliteter for
flagermus, hvilket blev dokumenteret ved kortlaegningen af traeerne i omra-
det.

Det vurderes pa baggrund af manglen pa ynglekolonier, ud over den ene re-
gistrerede i tree nummer 15, at flagermusbestandene i omradet er begraen-
sede af fgdetilgeengelighed, og ikke af tilgeengelighed af ynglelokaliteter.
Desuden vurderes fiernelse af en andel af de potentielle ynglelokaliteter ved
faeldning af traeer, at vaere uden negativ pavirkning af flagermusbestandene.

Antallet af registreringer med de stationaere flagermusdetektorer var meget
lavt for alle registrerede arter, selv om projektomradet rummer gode fourage-
ringsmuligheder omkring de mange store treeer.

De meget sma forekomster af flagermus i projektomradet blev primaert regi-
streret i parken i omradet med store gamle egetraeer, der vurderes at rumme
de bedste fourageringsmuligheder inden for projektomradet.
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Der vurderes pa den baggrund, at projektomradet, og egnen deromkring,
rummer relativt beskedne flagermusbestande. Mulige arsager dertil kan vaere
at insektlivet, og derved fadeudbuddet, er ringe pa grund af omradets belig-
genhed i et bymaessigt omrade, der holdes effektivt tart ved draening og an-
den afvanding.

Det vurderes desuden, at de relativt sma flagermusforekomster i omradet har
mulighed for, at vaelge at fouragere pa meget store arealer med skov og be-
boelseskvarterer med spredte store traeer i projektomradets omegn og, at
bestandene derfor ikke tiltraekkes i seerlig stor grad af fourageringsmulighe-
derne i projektomradet.

Det vurderes samlet, at faeldning af treeer i projektomrader inklusiv i de to
treefaeldningsomrader kan foretages uden negative virkninger pa omradets
flagermusbestande og den gkologiske funktionalitet af flagermusarternes
yngle- og rasteomrader.

8 ANBEFALINGER

Pa baggrund af undersggelserne vurderes, at der kan foretages feeldning af
treeer i treefaeldningsomraderne uden behov for afvaergende foranstaltninger i
forhold til flagermus. Her er forudsat, at der ikke sker faeldning af trae num-
mer 15. Faeldning af dette trae kan kun foretages uden for flagermusenes
yngletid, og fer den periode hvor de gar i dvale, dvs. fra 1. september til 31.
oktober.

Der ggres her opmaerksom pa, at hule treeer og treeer med spaettehuller er
omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet og ikke ma feeldes i perioden 1. no-
vember - 31. august Ref. 6.
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10 BILAG
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10.2 Bilag 2
Potentielle ynglelokaliteter Koordinater
Tree- Art Huller : Spreekker : Lgs : Speette- | Kommentar X Y
nummer bark : huller
1 X X Huller og lgs bark 110,231220 56,187093
2 X : “ Huller - 10,230580 | 56,186802
3 ’ X _ Speettehuller - 10,233736 . 56,186386
4 X Spraekker 10,235570 ' 56,186319
5 Med vedbend, ellers friskt trae 10,231458  56,186291
6 X X Spraekker, spaettehuller 10,233985 | 56,186287
7 X X X Huller og lgs bark, spaettehuller 10,235244 - 56,186207
8 ' X ' X _ Spraekker, spaettehuller 110,236092 56,186166
9 | X  Speettehuller 110,234178 56,186127
10 Eg X Lgs bark 10,235970 : 56,186077
11 Eg X Lgs bark 10,236330 | 56,186073
12 Eg X Spraekker 10,236633  56,186066
13 ‘Eg ' X - Speettehuller -10,234211 . 56,185936
14 Platan ' X X Huller, speettehuller 10,235428 | 56,185923
15 Eg X Huller 10,234891 : 56,185923
16 Eg X Spaettehuller 10,233381 . 56,185866
17 Eg X X Spraekker og lgs bark 10,235891 - 56,185865
18 ? X Speettehuller 10,233733 56,185865
19 ' Eg X X X X Tre treeer med speettehuller og afbreskkede 10,233327 | 56,185732
grene
20 Eg X Las bark 10,236520 - 56,185646
21 Acer X Huller 110,230363  56,185645
sp.
22 EZ X Sma huller 10,234700 - 56,185616
23 Eg X X X X Tre traeer med spaettehuller og afbreekkede 10,233400 : 56,185614
rene
24 Eg X X X X 'gll're traeer med spaettehuller og afbraekkede 10,233190 : 56,185608
: ? . grene :
25 :Eg X X Lgs bark og huller :10,235307 : 56,185581
26 Eg X X - Smat hul og Igs bark 110,235512 56,185542
27 Eg X Speettehuller og andre huller 10,234943 : 56,185535
28 Eg X Lgs bark 10,233997 | 56,185501
29 Eg X X X Flere spreekker og huller 10,235703 - 56,185482
30 Eg X Braekkede grene 10,235935 56,185479
31 FEble X Huller 10,236406 - 56,185467
32 Eg X X En del gamle grene med Igs bark 10,233431 : 56,185360
33 Eg X Hul i gren 10,234104 : 56,185339
34 Eg X X X Flere huller og spraekker 10,234371 ' 56,185326
35 Eg X X X V. hjsme af tennisbane. Delvist udgaet 110,236172  56,185242
36 Eg X Gren i top knaekket hvilket har skabt spraekker : 10,232753 = 56,185224
37 Eg X X Delvist udgaet, mod sti 10,236514 : 56,185217
38 :Eg X X X : Grene med Igs bark og hulheder 10,236347 : 56,185194
39 ‘Eg X ' * Stort hul mod syd ©10,234732 - 56,185185
40 - Eg ' X : - Gl. eg med afbraekkede grene -10,235175 . 56,185179
41 Blod X X Speettehul 10,234396 : 56,185177
-bag
Flagermusundersggelser ved Bindesbgll Byen Grontmij A/S




Side 22

Potentielle ynglelokaliteter

* Koordinater

At

Los | Speette-

Tree- “Huller Spreekker Kommentar X %

nummer bark : huller

42 Eg X Flere knaekkede og afsavede grene med hul- : 10,233514 : 56,185163
heder. Huller og Igs bark

43 X X X X Udgaet top med speettehuller 10,233676 - 56,185021

44 X X Flere spreekker og huller 10,232625 56,184950

45 X X Enkelte huller og speettehuller 110,234356  56,184946

46 X X - Fem gamle ege med Igs bark og huller. To  : 10,235353 | 56,184940
yngre treeer mod vest

47 Eg X X X Flere spaettehuller og dgde grene 10,233201 - 56,184940

48 Eg : X Lgs bark pa flere grene 10,235822 : 56,184917

49 Eg X Dade grene og lgs bark 110,233464  56,184899

50 Eg X X Fem gamle ege med Igs bark og huller. To 10,235127 : 56,184896
yngre treeer mod vest

51 Eg X Lgs bark, gamle grene 10,234175 | 56,184881

52 Eg X X Dade grene og l@s bark 10,233279 : 56,184850

53 Able? X Mange huller 10,233082 | 56,184836

54 Eg X X Fem gamle ege med Igs bark og huller. To 10,235515 : 56,184816
yngre treeer mod vest

55 Eg X Kneekkede grene samt huller - 10,233824 | 56,184790

56 Eg X X Fem gamle ege med Igs bark og huller. To 10,235217 : 56,184771
yngre treeer mod vest

57 Eg X X X X Eg med mange dade grene og huller :10,234227 - 56,184762

58 ‘Eg X X - P& skraent mod sti -10,236034 = 56,184743

59 Eg X Huller efter grene 10,234042 ' 56,184723

60 Eg X X Fem gamle ege med Igs bark og huller. To 10,235461 : 56,184701
yngre treeer mod vest

61 FEble? X Flere smatraeer med spraekker 10,235176 : 56,184676

62 FAEble X Vestlig del af eblelund. Mange smahuller og 10,232469 : 56,184664
hule stammer.

63 AEble X Vestlig del af aeblelund. Mange smahuller og 10,233336 : 56,184661
hule stammer.

64 FEble X Vestlig del af eblelund. Mange smahuller og 10,232568 | 56,184656

_. _hule stammer. :

65 :/Eble X : Vestlig del af zeblelund. Mange smahuller og : 10,232709 : 56,184629
hule stammer.

66 Eg X X Deekkede af vedben, gamle og krogede 10,235860 : 56,184613
67 AEble X Vestlig del af aeblelund. Mange smahuller og 10,232957 | 56,184608
hule stammer.

68 Eg X X Dackkede af vedben, gamle og krogede 10,235640 - 56,184598
69 Ren/kir- - X Art ubestemt 10,235763 : 56,184556

sebaer :
70 FEble X Vestlig del af seblelund. Mange smahuller og - 10,233051 : 56,184517
hule stammer.
71 Bag X X Hulhed fra gren 10,228981 56,184372
72 Eg X Les bark 10,235729 56,184358
73 Eg X X Las bark pa dede grene i top 110,230491 56,184331
74 Eg X X Halvvejs udgaede egetraser med huller 10,230795 : 56,184284
75 Eg X X Pa skreent. Med vedbend 10,233573  56,184127
76 Ahorn X X To mindre ahorn med sma huller 10,234152 ' 56,184052
77 Birk ; - Med vedbend, ellers friskt tree . 10,234679  56,184021
78 Eg X Flere sma huller 10,232284  56,184004
79 Eg X X Spraekker efter afbreekket gren 10,232642 : 56,183732
80 Eg X X Hul i afbraekflade fra gren 10,231684 56,183500
81 Bag X X Hul foroven i treeet 10,231197 56,183459
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Potentielle ynglelokaliteter : - Koordinater

Tree- ; Art " Huller Spraekker Los | Speette- Kommentar X Y
nummer bark : huller

82 Eg X X Spasttehul 10,232759 : 56,183435
83 Bag X Huller 10,229037 . 56,183397
84 Eg X Huller 10,232784 - 56,183351
85 Eg X Hul i grene 10,229090  56,183253
86 Eg X X Revner og lgs bark 10,230430 : 56,183099
87 Eg X Gl. gren med lgs bark 10,231769 : 56,182968
88 Eg X ~ Huller ved afsavede grene - 10,232060 : 56,182826
89 AEble X X Hul og spraskke 110,230882 56,182620
90 ; X ' Stort ar med spraskke 110,230373  56,182581
91 X Hul i stamme 110,232363  56,182457
92 7 X X Los bark og huller 10,229687 56,182424
93 ‘Ren X | have. Los bark pa oplgst gren ©10,230687 | 56,182417
94 Eg X X Spreekke og lgs bark ©10,231535 56,182400
95 Eg ' X  Spraskke, breekket gren 110,231291  56,182357
96 Eg X . Mange dgde grene og lgs bark 10,231606 . 56,182267
97 AEble X Huller i hult trae 10,233066 = 56,182265
98 Eg X X Huller og lgs bark 10,230448 56,182235
99 AEble X X Huller i trae 10,232693  56,182195
100 AEble X Hul i gren 10,233887 - 56,182157
101 Kirse- X X X Dgde grene og stammer med huller 10,232237 : 56,181989

baer
102 Lind X Hul i stamme 10,233024  56,181882
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Side 24

Kategorier:

A: Stort bevaringsvardigt tra
8: Starre eg med skader

C: Beskadiget staire tra

D: Yngre tra

Traer der bevares:

Stort bevaringsvardigt tra

. Starre eg med skader

. Yngre tra

Traeer der fjernes:

e
i Bo j2xsterre eg med skader
S

2R

Ic. 1 &xbeskadiget storre tra

S sA

.\6 . \‘: 5 x yngre tre

s
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Skovbyen
W

Kategorier:

A: Stort bevaringsvardigt tra
B: Starre eg med skader

€: Beskadiget store tiz

D: Vngre tr

S: Stynet eg

Trazer der bevares:

Stort bevaringsvardigt tra

Starre eg med skader

Stynet eg
Traer der fjernes:
8 % stynet eg
¥ sterre eg med skader

& x beskadiget starre tia

2xyngre tra

Skovbyen 1:750
25-03-2015
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1 Indledning

Region Midtjylland arbejder med muligheden for at lade en privat ejendomsudvik-
ler overtage Psykiatrisk Hospital i Risskov til anden anvendelse for til gengzeld at
opfore et nyt psykiatrisk hospital ved Det Nye Universitetshospital i Skejby.

KPC Herning A/S ensker pa den baggrund en vurdering af de trafikale konsekven-
ser forbundet med omdannelse af Psykiatrisk Hospital-omrédet til boligomréde.

Formalet med trafikvurderingen har veret dels at vurdere byomdannelsens over-
ordnede trafikale effekt og konsekvenser for trafikafviklingen i det naerliggende

kryds Grenévej/Asylvej, dels at skitsere et forslag til udbygning af krydset og at

opgere et groft anlegsoverslag for en sddan udbygning.

Notatet er udarbejdet af COWI A/S for KPC Herning A/S. Aarhus Kommune har
stillet sin trafikmodel og en rakke trafiktaellinger til radighed.
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2 Forudsaetninger

Trafikken til og fra hospitalsomradet er i dag praeget af arbejdspladsrelateret trafik
og dermed trafik ind til omradet om morgenen og vak fra omradet om eftermidda-
gen. Hospitalsomradet og de omliggende boligomrader er vist pa kortet i Figur 1.

%\ H
%

bLT I

‘‘‘‘‘‘

Figur 1 Omprddet og vejnettet ved Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Copyright Eniro/Krak.

Ved en fremtidig omdannelse af omrédet til boligomrade, forudsettes trafikkens
retningsfordeling pavirket séledes, at der vil kere mere trafik ud af omradet om
morgenen, og mere trafik ind til omradet om eftermiddagen. Dette trafikmenster vil
svare til det, der i dag er i det omkringliggende boligomrade.

Den trafikale kortlaegning og analyse har til formal:

> at vurdere det fremtidige trafikmenster pa degnbasis pa vejnettet omkring
hospitalsgrunden efter byomdannelsen

> at opgere spidstimetrafikken i krydset Grendvej/Asylvej som grundlag for en
kapacitetsmaessig undersggelse af trafikafviklingen i krydset i spidstimerne
(morgen og eftermiddag)

> at gennemfore en kapacitetsberegning med opgerelse af belastningsgrader,
forsinkelser og serviceniveau i krydset Grenavej/ Asylvej

> at vurdere behov for eventuelle forbedringer af krydset som folge af byom-
dannelsen.

Til brug for trafikvurderingen opgeres den fremtidige trafik i omradet for et prog-
noseér 2019, hvor omradet forudsettes at veere omdannet. Trafikkens fordeling pa
vejnettet skennes med serlig fokus pa krydset ved Asylvej, fordi trafikafviklingen
her skal vurderes ved en kapacitetsberegning. Eventuelle behov for udbygning af

krydset skitseres.
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Ovrige kryds indgér ikke i analysen, og det er endvidere forudsat, at de nuvaerende
vejforbindelser i omréadet opretholdes uendret. Som udgangspunkt for opgerelse af
trafikken i den nuvarende situation benyttes et basis 2010 scenarie i trafikmodellen
for Aarhus. Selve trafikvurderingen er gennemfort i tre trin:

1 Kortlegning af 2010 trafik (jf. trafikmodel) og estimat for spidstimer
2 Opgerelse af fremtidig 2019 trafik i spidstimer
3 Kapacitetsberegning for krydset Grenavej/ Asylvej

Endvidere er der skitseret et forslag til en eventuel udvidelse af krydset og pa det
grundlag udarbejdet et groft anlaegsoverslag for udvidelsen.

De forudsatte etagearealer og anvendelser er vist i Figur 2, som er baseret pa
KPC’s overvejelser om de fremtidige boliger pa Psykiatrisk Hospitals omrade.

Figur 2 Del af Risskov med byomdannelsens omrdder 1-6.
Kortgrundlag: DDOland, copyright COWI

Den forventede anvendelse af de seks delomrader er opstillet i Tabel 1.

Tabel 1 Boligantal og -type i hospitalsomrddets delomrdder
Delomrade Antal boliger (ca. tilvaekst) Boligtype
1 80 Lejligheder
2 11 Lejligheder
3 76 Ungdomsboliger
4 95 Lejligheder
5 73 Lejligheder
90 Ungdomsboliger
6 754 Lejligheder
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Den trafikale effekt af at omdanne hospitalsomradet og etablere de i alt 1179 boli-
ger er anslaet ved hjalp af:

> Aarhus Kommunes trafikmodel for Aarhus
> Aarhus Kommunes tzllinger pa adgangsveje til hospitalsomradet i 2012

> KPC’s forventninger til den fremtidige arealanvendelse pa hospitalsomradet i
kombination med tilherende turrater jf. trafikmodellen mv.

I trafikmodellen er indarbejdet Aarhus Kommunes estimat af den naturlige vaekst i
biltrafikken, svarende til folgende arlige vaekstrater:

Gennemfartstrafik +2,0 %

Bilture inden for Ringvejen 0 %

Oplandsture +1,7 %

Bilture fra Ringvejen og over kommunegraensen +0,5 %

Bilture fra kommunegraensen og til trafikmodellens afgrensning +1,0 %

L T A

Da trafikmodellen er en degnmodel, er der foretaget sken over de andele af degn-
trafikken, der afvikles i spidstimerne morgen og eftermiddag. Disse andele er vur-
deret for en fremtidig situation med ny arealanvendelse pa hospitalsgrunden ud fra
dels en manuel trafikteelling i krydset Grenédvej/ Asylvej fra 2001, dels et sken over
et @ndret trafikmeonster som folge af en anden arealanvendelse.

3 Analyse

Nuveaerende dggntrafik

Psykiatrisk Hospital i Risskov ligger i en zone i trafikmodellen, som omfatter dels
selve hospitalet, dels et omliggende boligomrade og kolonihaverne syd for Asylve;j.

Trafikmodellen har indregnet den aflastning af Grenavej, der er opnaet med Djurs-
landmotorvejens dbning i 2008-2010, og som betyder, at en del gennemgaende tra-
fik og oplandstrafik er fort uden om Risskov. I trafikmodellens 2010 basis scenarie
er degntrafikken pa Grenavej syd for Asylvej pa 29.000 biler.

Trafikmodellen er kalibreret i 2010 ved hjalp af de pa det tidspunkt foreliggende

trafikteellinger fra Aarhus Kommune. I det her analyserede omrade omfatter disse
en manuel telling i krydset Grenavej/ Asylvej fra 2001 samt et antal nyere maski-
nelle snittellinger pa veje i omradet.

12012 har Aarhus Kommune gennemfert snittellinger pa en raekke veje, som ad-
gangsbetjener hospitalsgrunden. Disse tellinger har ikke indgaet i den tidligere
gennemforte kalibrering af trafikmodellen. Trafiktellingerne ved hospitalet viser
den trafik, der i dag er til og fra hospitalet, og som forsvinder fra omradet ved en
flytning af hospitalsfunktionen. Denne trafik er opgjort som en érsdegntrafik pé ca.
1.750 biler.

Trafikmodellens basis 2010 degntrafik i omréadet er vist pa Figur 3.
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Figur 3 Daogntrafik 2010, nuveerende arealanvendelse, jf. Aarhus trafikmodel.
Hospitalsomrddet er markeret med rod priklinje.

Dggntrafik 2019

Trafikmodellen har et prognosescenarie 2020, som har indregnet den forventede
udvikling i Aarhus-omradet. Der er i trafikmodellen regnet med usendrede bebyg-
gelsesforhold i den her betragtede del af Risskov.

Pé grund af en generel usikkerhed i forudsetningerne om trafikvaekst og omkring
kalibreringen af trafikmodellen sattes analysens trafik for 2019 lig med trafikmo-
dellens trafik for 2020. Herved mindskes risikoen for at undervurdere trafikniveau-

et12019.

I analysens 2019 scenarie er funktionerne i det nuvaerende hospitalsomrade forud-
sat @ndret sdledes, at hospitalsfunktionen er blevet erstattet af det patenkte bolig-
formal med 1179 boliger jf. Tabel 1.

Med en @ndret arealanvendelse af hospitalsomradet a&ndres ogsa trafikken til og fra
omrédet. Sterrelsen af trafikken til og fra det patenkte nye boligomrade er opgjort
pa grundlag af antallet af lejligheder og skennede turrater (antal bilture pr. degn pr.
lejlighed) pa henholdsvis 3 for de almindelige lejligheder (svarende til trafikmodel-
lens turrate for lejligheder) og 1 for ungdomsboligerne.

Den fremtidige biltrafik til og fra hospitalsgrunden er herved opgjort til en arsdegn-
trafik pa 3.200 biler (begge retninger tilsammen). Med fradrag af degntrafikken til
og fra hospitalet pa 1.750 biler kan nettotilvaeksten anslas til ca. 1.450 biler i dog-

net.

Trafikmodellen fordeler denne trafik pa indfaldsvejene til omradet séledes, at ca.
43 % benytter Asylvej mod vest og syd og dermed krydset ved Grenavej. Den gv-
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rige trafik benytter veje mod nord og nordest. I analysen er det — for ikke at under-
vurdere denne andel - forudsat, at ca. 50 % af trafikken kerer ad Asylve;j.

Arsdogntrafikken i 2019 pa Asylvej er i trafikmodellen med den nuvarende areal-
anvendelse opgjort til 9.800 biler. Med en a&ndret arealanvendelse bliver arsdegn-
trafikken pa ca. 10.500 eller en stigning pa ca. 7 % i forhold til 2010. P4 Grenave;j
anslés - pa baggrund af trafikmodellens fremskrivning ved den nuvarende anven-
delse af hospitalsgrunden - en 2019 degntrafik pa ca. 28.900 biler pa det nordlige

ben i krydset og ca. 31.700 biler pa det sydlige ben.

I krydset er der ogsa en sidevej mod vest, Villadsensvej, der er svagt trafikeret og
uden vesentlig betydning for trafikafviklingen i krydset.

Spidstimetrafik 2019

Til brug for kapacitetsberegningerne er der opstillet forudsatninger for, hvor store
andele af degntrafikken gennem krydset Grenavej/ Asylvej, der afvikles 1 spidsti-
merne morgen og eftermiddag.

Spidstimetrafikken morgen og eftermiddag i 2019 og dens fordeling pa retninger i
krydset er ansldet ud fra en raekke forudsatninger:

> trafikmodellens 2020 degntrafiktal

> spidstimeandele morgen og eftermiddag, anslaet ud fra:
> manuel trafiktelling 2001
> betydningen af @&ndret anvendelse af hospitalsgrunden

> svingstremme, ansléet ud fra:
> manuel trafiktelling fra 2001
> trafikmodellens turmenster i prognosesituationen.

Det skal understreges, at de anslaede trafiktal for krydset pa Grenéve;j er usikre og
alene udger et sken ud fra det tilgeengelige datagrundlag og gjorte forudsaetninger.
Usikkerheden ligger dels i, at den manuelle trafikteelling er fra 2001, dels at trafik-
modellens tal typisk har en usikkerhed i sterrelsen +/- 5-10 %.

Nuvaerende krydsudformning

Krydset er et signalreguleret 4-benet kryds. Pa Grenévej er der 2 ligeud-spor i hver
retning og svingbaner mod Asylvej. Pa Asylvej og Villadsensvej er der 1 spor i
hver retning, se ogsa Figur 4.
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Figur 4 Krydset Grenavej/ Asylvej/ Villadsensvej er signalreguleret.
Kortgrundlag: DDOland, copyright COWI

Metode for kapacitetsberegning

Pa baggrund af de skennede trafikstromme i krydset Grenavej/ Asylvej/ Villad-
sensvej i spidstimerne morgen og eftermiddag er der ved hjelp af programmet Si-
dra beregnet trafikal belastning og serviceniveau for de enkelte tilfarter i krydset.
Beregningsresultaterne er for hver svingretning og tilfart i krydset kategoriseret i
sakaldte serviceniveauer. Serviceniveauet er et udtryk for, hvor lang tid det enkelte
keretoj forsinkes i krydset. En forklaring pa serviceniveau fremgar af Figur 5.

Serviceniveau Beskrivelse Middelforsinkelse
[sek.]

B Begyndende forsinkelse 11-20

= Ringe forsinkelse 21-35
Nogen forsinkelse 36-55
= Stor forsinkelse 56-80

Figur 5 Definition af Serviceniveau (Kilde: HCM 2000)

Pa grund af usikkerheden i datagrundlaget skal de folgende trafiktal og beregnings-
resultater alene betragtes som overordnede indikationer, ligesom forudsatningerne
for den signaltekniske styring kun er fastlagt péa et overordnet niveau.
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Kapacitetsberegning for 2010
- nuvaerende arealanvendelse og vejgeometri

Til illustration af den nuvarende trafikafvikling i krydset er der beregnet serviceni-
veauer som vist i figurerne for henholdsvis morgen- og eftermiddagsspidstimen

2010.
Morgenspidstime:
Wm_ | Serviceni | Belastnings-grad |  Gns. forsinkel | Kol de | Trafik (total)
Isyd - Grendvej
Venstre D 2% 48 sek. 1m 2
Ligeud 42% 17 sek. 66 m 700
Hejre (53 49% 23 sek. 31 m 180
882
Ost - Asylvej
Venstre D 87% 46 sek. 166 m 420
Ligeud D 87% 38 sek. 166 m 1
Hejre D 87% 46 sek. 166 m 110
531
|Nord - Grenavej
Venstre Lo 60% 35 sek. 26 m 110
Ligeud € 86% 31 sek. 215 m 1400
Hojre D 86% 39 sek. 205 m 10
1520
Vest - Villadsensvej
Venstre C 3% 28 sek. 2 m 10
Ligeud 3 3% 21 sek. 2 m 1
Hojre (= 3% 28 sek. 2 m 2
13
|$|mlct
| Alle c 87% 30 sek. 215 m 2946

Det ses, at der som forventet er nogen forsinkelse specielt for trafikken fra Asylve;.

Eftermiddagsspidstime:
[ Trafik [“Ser | “Belastnings-grad | Gns. 1 [ Kolmngde | Trafik (total)
Isw - Grendvej
Venstre Lod 1% 23 sek. 0m 2
Ligeud 75% 13 sek. 150 m 1600
Hojre (& 78% 26 sek. 64 m 370
1972
|ost - Asylvej
Venstre D 88% 51 sek. 11 'm 250
Ligeud D 88% 44 sek. 111 m 1
Hojre D 88% 51 sek. 111 m 120
371
|Nord - Grenavej
Venstre 98% 81 sek. 49 m 120
51% 11 sek. 81 m 1050
51% 18 sek. 77 m 10
1180
Vest - Villadsensvej
Venstre (el 4% 35 sek. 3m 10
Ligeud € 4% 27 sek. 3m 1
Hojre c 4% 35 sek. 3 m 2
13
lsamlct
| Alle c 98% 20 sek. 150 m 3536

Ogsé om eftermiddagen er der ogsa nogen forsinkelse pa Asylvej, ligesom der er
meget stor forsinkelse (’sammenbrud’) for de venstresvingende fra Grendvej nord.
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Kapacitetsberegning for 2019

- nuvaerende arealanvendelse og vejgeometri
Med den anslaede trafikvaekst til 2019 og i evrigt uendrede forhold er der beregnet
serviceniveauer som vist i figurerne for henholdsvis morgen- og eftermiddags-
spidstimen 2019.

Morgenspidstime:
[ Trafik [ Servi [ “Belastni d | Gns. forsink [ Kol [ Trafik (total)
lsw - Grenavej
Venstre D 2% 53 sek. 1m 2
Ligeud 42% 16 sek. 75 m 780
Hejre c 46% 22 sek. 29 m 170
952
90% 56 sek. 185 m 400
90% 49 sek. 185 m |
90% 57 sek. 185 m 100
501
|Nord - Grendvej
Venstre c 57% 34 sek. 25 m 100
Ligeud E 88% 34 sek. 274 m 1590
Hojre D 88% 42 sek. 263 m 10
1700
Vest - Villadsensvej
Venstre € 3% 33 sek. 3 m 10
Ligeud C 3% 25 sek. 3 m 1
Hojre c 3% 33 sek. m 2
13
|$amht
| Alle c 90% 32 sek. 274 m 3166

Serviceniveauerne viser stor forsinkelse pa Asylvej i morgenspidstimen 2019.

Eftermiddagsspidstime:
Trlﬂkmnla-.' i | I ings-grad | Gns. forsinkel: |K“ d |Tnﬂk(hotal)
Syd - Grenavej
Venstre = 1% 23 sek. 0m 2
Ligeud 79% 13 sek. 187 m 1800
Hojre 71% 21 sek. 50 m 340
2142
Ost - Asylvej
92% 65 sek. 126 m 230
92% 58 sek. 126 m 1
92% 65 sek. 126 m 115
346
118% 417 sek. 176 m 140
55% 10 sek. 100 m 1215
55% 18 sek. 95 m 10
1365
Vest - Villadsensvej
Venstre D 5% 41 sek. 3m 10
Ligeud [ > 5% 34 sek. 3m 1
Hojre D 5% 41 sek. 3 m 2
13
Alle e 118% 32 sek. 187 m 3866

Situationen om eftermiddagen i 2019 viser stor forsinkelse pa Asylvej og meget
stor forsinkelse (’sammenbrud’) for de venstresvingende fra Grenévej nord.
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Kapacitetsberegning for 2019
- ny arealanvendelse og nuveerende vejgeometri
Med den anslaede trafikvaekst til 2019 og @ndringerne i trafikgrundlaget ved om-

dannelse af hospitalsgrunden til boligformal er der beregnet serviceniveauer som
vist 1 figurerne for henholdsvis morgen- og eftermiddagsspidstimen 2019.

Morgenspidstime:
Trafik [ Ser [ 1 grad [ Gns. [ K ] Trafik (total)
Syd - Grendvej
Ligeud 44% 19 sek. 87 m 790
Hojre [ 45% 24 sek. 29 m 150
942
Ost - Asylvej
Venstre 93% 71 sek. 252 m 445
93% 64 sek. 252 m 1
93% 71 sek. 252 m 110
556
Nord - Grendvej
Venstre D 70% 44 sek. 34 m 110
Ligeud D 92% 46 sek. 342 m 1604
Hojre D 92% 55 sek. 328 m 10
1724
Vest - Villadsensvej
Venstre (&, 3% 33 sek. 3 m 10
Ligeud c 3% 26 sek. 3 m 1
Hojre € 3% 33 sek. 3m 2
13
Samlet
Alle D 93% 43 sek. 342 m 3235

Med ny anvendelse af hospitalsgrunden i 2019 er der et fortsat lavt serviceniveau
og en stigende, stor forsinkelse for trafikken pa Asylve;.

Eftermiddagsspidstime:
Trafik l Serviceni [ I i grad l Gns. forsinkel l I d l‘l’nﬁk(tohl)
Syd - Grendvej
Venstre (5 1% 30 sek. 0m 2
Ligeud C 89% 33 sek. 277 m 1690
Hojre [ o 89% 35 sek. 73 m 340
2032
Ost - Asylvej
Venstre D 78% 50 sek. 83 m 180
Ligeud D 78% 42 sek. 83 m 1
Hejre D 78% 50 sek. 83 m 95
276
|Nord - Grenavej
Venstre 65% 49 sek. 36 m 120
50% 9 sek. 91 m 1142
50% 17 sek. 86 m 10
1272
Vest - Villadsensvej
Venstre D 5% 43 sek. 3 m 10
Ligeud D 5% 35 sek. 3 m 1
Hojre D 5% 43 sek. 3m 2
13
Samlet
Alle c 89% 28 sek. 277 m 3593

Ved &ndring af hospitalsomradet fra arbejdsplads til boligomradet vender en del af
den nuverende trafik retning, s& belastningen pa Asylvej reduceres om eftermidda-
gen. De viste serviceniveauer afspejler fortsat en hej, men mere acceptabel trafik-
belastning af krydset.
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Kapacitetsberegning for 2019
- ny arealanvendelse og ny vejgeometri

Belastningen af krydset med den nuvarende udformning er hgj bade med og uden
en @ndret anvendelse af hospitalsgrunden. Derfor er der i afsnit 4 (som grundlag
for nedenstéende beregning) skitseret en udbygning af krydset, hvor tilfarten pa
Asylvej udvides og opdeles i et kombineret venstre-/ ligeud-spor og et hgjresvings-
spor.

Morgenspidstime:
Trafikstrom | Serviceni | Belastnings-grad Gns. forsinkelse | Kolangde | Trafik (total)
Syd - Grendvej
Venstre D 2% 41 sek. 0m 2
Ligeud 42% 12 sek. 58 m 790
Hejre 33% 19 sek. 19 m 150
942
Ost - Asylvej
Venstre D 90% 41 sek. 114 m 445
Ligeud c 90% 34 sek. 114 m 1
Hojre c 22% 28 sek. 19 m 110
556
Nord - Grendvej
Venstre od 51% 27 sek. 20 m 110
Ligeud c 88% 29 sek. 224 m 1604
Hejre D 88% 37 sek. 215 m 10
1724
Vest - Villadsensvej
Venstre o 3% 28 sek. 2 m 10
Ligeud c 3% 21 sek. 2m 1
Hojre = 3% 28 sek. 2 m 2
13
Alle c 90% 26 sek. 224 m 3235

Det ekstra spor pa Asylvej reducerer denne trafikretnings behov for grentid, som
derfor kan anvendes til fordel for de gvrige tilfarter og en samlet set bedre trafikaf-
vikling.

Eftermiddagsspidstime:
Trafikst I Ser I ! i grad l Gns. | ! d I Trafik (total)
Syd - Grendvej
Venstre & 1% 27 sek. 0m 2
Ligeud 79% 18 sek. 224 m 1690
Hojre (% 88% 35 sek. 73 m 340
2032
Ost - Asylvej
Venstre D 61% 52 sek. 58 m 180
Ligeud D 61% 45 sek. 58 m 1
Hejre D 20% 38 sek. 24 m 95
276
Nord - Grenavej
Venstre 68% 52 sek. 44 m 120
Ligeud 47% 8 sek. 90 m 1142
47% 16 sek. 86 m 10
1272
Vest - Villadsensvej
Venstre D 5% 47 sek. 4 m 10
Ligeud D 5% 39 sek. 4 m 1
Hejre D 5% 47 sek. 4 m 2
13
'Samlet
Alle c 88% 20 sek. 224 m 3593

Ogsé eftermiddagen er behovet for forbedring af trafikafviklingen mindre, og ef-
fekten af en udvidelse af krydset derfor ogsé mindre end for morgentrafikken.
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4 Skitse til udbygning

Forslag til udbygning af kryds

En udvidelse af kapaciteten med et ekstra spor i Asylvejs tilslutning til Grenévej vil
reducere denne tilfarts behov for grentid, og samtidig vil der fra Asylvej kunne
afvikles flere biler pr. signalomleb. Konsekvenserne for trafikafviklingen er be-
skrevet i afsnit 3, som er baseret pa det foreliggende datagrundlag for trafikken.

Da specielt trafiktaellingen for krydset Grenavej/ Asylvej er af &ldre dato (2001),
og da de seneste trafiktaellinger ved hospitalsomradet ikke foreld ved kalibreringen
af trafikmodellen, er der en vis usikkerhed pa trafikvurderingen.

Inden en eventuel beslutning om udvidelse af krydset Grenavej/ Asylvej foreslas
gennemfort en opdatering af trafikberegningerne, idet grundlaget ber forbedres
med en ny manuel telling i krydset og en ny kalibrering af trafikmodellen i omré-
det. Dette vil forbedre grundlaget for vurderingen af f.eks. den nedvendige lengde
af svingspor og for programmeringen af a&ndringerne i signalstyringen.

Oplagget til udbygning af krydset er skitseret i Figur 1, som er et udsnit af tegning
1:400 ’Skitse af krydsudvidelse’ af 8. januar 2014. Udbygningen omfatter en udvi-
delse af Asylvej pa en ca. 70 meter lang straekning mellem Grenavej og Agerbacks-
vej. Udvidelsen vurderes umiddelbart at kunne gennemfores inden for eksisterende
vejareal, men eventuelt et behov for arealerhvervelse kan forst endelig afklares, nar
skelgreenserne er fastlagt neermere, og der er udarbejdet et detailprojekt.

Kantsten - forkant
Kantsten - bagkant
Fortov

Busskur
Signalstander

Figur 6  Skitse til krydsudvidelse Grendvej/ Asylvej, ikke mdlfast. Kortgrundlag: DDOland, copyright COWI.

Som vist i skitsen foreslds Asylvej opdelt i et kombineret venstre-/ ligeud-spor og
et hgjresvingsspor pa strekningen mellem Agerbaeksvej og Grendve;j. Biler fra
Agerbaksvej mod Grenavej kan herved kere direkte ud i keresporet for den enske-
de kereretning i krydset.
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Anlaegsarbejdet vurderes at omfatte folgende:

> inordsiden af Asylvej flyttes kantstenen teettere pa fortovet, hvorved rabatten
mellem kerebane og fortov reduceres eller fjernes.

> 1sydsiden rykkes kantstenslinjen ind i rabatten

> 1begge sider af Asylvej
>  flyttes en rendestensbrend
> anlaegges nyt fortov
> udferes udvidelse af kerebanen

> busleskearmen flyttes

> arealet ind mod grundene syd for vejen reguleres (det vil muligvis vaere ned-
vendigt her at etablere en lav og kort stettemur, hvis det 1 detailprojektet viser
sig, at den regulerede skraning bliver for stejl).

Forslaget medferer endvidere behov for nogle signaltekniske andringer, herunder
@ndring af signalmaster ved Asylvej, supplering med nye detektorer og etablering
af tilhgrende spolekabler. Det er forudsat, at det nuvaerende styreapparat kan om-
programmeres.

Det er ikke undersegt, hvilke ledninger, der ligger i udvidelsesomradet.

Anlzgsoverslag

Pa baggrund af skitsen til udbygning af krydset, og de i gvrigt anvendte forudseet-
ninger, er der opstillet et groft overslag over de forventede udgifter ekskl. moms og
i dagens prisniveau til en gennemferelse af forslaget.

Opdatering af trafikgrundlag/ -beregninger 50.000 kr.

Anlagsarbejde 550.000 -
Signaltekniske @ndringer 120.000 -
Projektering og tilsyn 80.000 -
I alt 800.000 kr.

Overslaget er opstillet pa det beskrevne grundlag og med forbehold for, at der pa
dette stade ikke er afklaret dels et eventuelt behov for arealerhvervelse, dels hvilke
supplerende krav Aarhus Kommune eventuelt vil stille til en udbygning af krydset.

5 Samlet vurdering

Pa baggrund af de opstillede forudsetninger og beregninger konkluderes falgende:

> Trafikafviklingen i krydset Grenavej/ Asylvej/ Villadsensvej er med den nu-
vaerende vejudformning og hospitalet allerede i dagens spidstimer problema-

tisk med et lavt serviceniveau (iser for tilfarten fra Asylvej).

> 12019 situationen med det nuverende hospital vil krydset blive yderligere
belastet og med stor forsinkelse i flere tilfarter, bl.a. pa Asylve;.
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> En omdannelse af hospitalsomradet til boligomrade forventes at medfere en
mindre foregelse af trafikken og af de samlede forsinkelser, is@r pa Asylvej
hvor morgentrafikken vil fa en foreget ’stor forsinkelse’.

> Safremt krydset udvides til to spor i tilfarten pa Asylvej, vil der kunne opnas
en bedre trafikafvikling i krydset bade i situationen med det nuvarende hospi-
tal og ved den patankte omdannelse af omradet til boligformal, svarende til at
et trafikalt sammenbrud undgas.

> Udgiften til gennemforelse af skitsen til udbygning af krydset er p& det nuvee-
rende grundlag — uden eventuel arealerhvervelse - opgjort til i sterrelsesorde-
nen 800.000 kr. ekskl. moms.

Datagrundlaget for analysen er bl.a. Aarhus Kommunes krydstelling fra 2001 og
trafikmodellen for Aarhus, som ikke er kalibreret 1 forhold til de seneste trafikteel-
linger ved hospitalet i 2012. Dette giver en vis usikkerhed i opgerelsen af trafik-
grundlaget.

Ved en eventuel senere beslutning om udbygning af krydset, hvilket indeberer et
behov for skitse- og detailprojektering, ber trafikgrundlaget derfor forbedres. Dette
kan ske ved at gennemfore en ny manuel trafiktaelling i krydset Grenavej/ Asylvej
og — af hensyn til prognosen — at foretage en ny kalibrering af trafikmodellen bl.a.
ved anvendelse af de seneste tellinger ved hospitalet.
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1 Indledning

KPC Herning A/S arbejder med et byudviklingsprojekt for omdannelse af Psykia-
trisk Hospital 1 Risskov til boligformél. Et nyt psykiatrisk hospital opferes i stedet
ved Det Nye Universitetshospital i Skejby.

KPC onsker pé den baggrund en vurdering af de trafikale og stejmaessige konse-
kvenser ved omdannelsen af hospitalsomradet til boligomrade.

Formaélet med trafik- og stejberegningerne er at vurdere byomdannelsens konse-
kvenser med hensyn til dels trafikale effekter og konsekvenser for trafikafviklingen
i det naerliggende kryds Grenéavej/Asylvej, dels de stgjmassige forhold som grund-
lag for vurdering af eventuelle behov for stejreducerende tiltag.

Notatet er udarbejdet af COWI A/S for KPC Herning A/S i forleengelse af COWIs
tidligere undersogelse af trafikforholdene, og Aarhus Kommune har stillet sin tra-
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fikmodel og en rakke trafiktellinger til radighed.

2 Trafikforudsaetninger

Trafikken til og fra hospitalsomradet er i dag preeget af arbejdspladsrelateret trafik
og dermed trafik ind til omraddet om morgenen og vak fra omradet om eftermidda-
gen. Hospitalsomradet og de omliggende boligomrader er vist pa kortet i Figur 1.

505

oz

= ;

> 3
1,978

=

o )
2 L Asylve 5

""" -
Figur 1 Omrddet og vejnettet ved Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Copyright Eniro/Krak.

Ved en fremtidig omdannelse af omrédet til boligomrade, forudsattes trafikkens
retningsfordeling pavirket i retning af mere trafik ud af omraddet om morgenen, og
mere trafik ind til omradet om eftermiddagen. Dette trafikmenster vil i hejere grad
svare til det, der i dag er i det omkringliggende boligomréde.

Kortlaegningen og analysen af trafik- og stejkonsekvenser har til formal:

> at vurdere det fremtidige trafikmenster pa degnbasis pé vejnettet omkring
hospitalsgrunden efter byomdannelsen

> at beregne de trafikstejmeessige konsekvenser af den @ndrede trafik

> at vurdere eventuelle behov for fremtidige forbedringer af forholdene med
hensyn til trafikstej

> at opgere spidstimetrafikken i krydset Grendvej/Asylvej som grundlag for en
kapacitetsmassig undersegelse af trafikafviklingen i krydset i spidstimerne
(morgen og eftermiddag)

> at gennemfore en kapacitetsberegning med opgerelse af belastningsgrader,
forsinkelser og serviceniveau i krydset Grenavej/ Asylvej

> at vurdere behov for eventuelle forbedringer af krydset som felge af byom-
dannelsen.
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Til brug for bade trafik- og stejberegningerne opgores den fremtidige dogntrafik i
omradet for et prognoseér 2019, hvor omrédet forudsettes at vaere omdannet.

Trafikkens fordeling pa vejnettet opgeres med serlig fokus pa:

> Trafikafviklingsmaessige konsekvenser i
> krydset Grenavej/ Asylvej

> Trafikstgjmaessige konsekvenser pa dele af
> Harald Selmers Vej
> Skovagervej
> Tretommervej
> Asylvej.

Som udgangspunkt for opgerelse af trafikken i den nuvaerende situation er der be-
nyttet et basis 2010 scenarie i trafikmodellen for Aarhus, som er opdateret til 2014
pa baggrund af trafikteellinger udfert af Aarhus Kommune i arene 2012 - 2014.

Kommunen har ogsé leveret tal for hhv. arsdegn- og hverdagsdegntrafik 2012 i
omradet. Aarhus Kommune har gnsket kapacitetsanalysen for krydset Grenavej/
Asylvej gennemfort for en hverdagssituation, det vil sige med udgangspunkt i
hverdagsdegntrafikken (HVDT).

Trafikgrundlaget for trafik- og stejberegningerne omfatter pa denne baggrund en
opgerelse af trafik i et 'Abningsar' 2019 dels pr. drsdogn (ADT) til brug for stejbe-
regninger, dels pr. hverdagsdegn i spidstimer morgen og eftermiddag til brug for
kapacitetsberegningerne.

KPC har oplyst om vejadgange til de fremtidige boliger pa hospitalsomradet som
vist pd situationsplanen i Figur 2.
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De forudsatte ni vejadgange og den planlagte bebyggelse er vist i tabellen.

Tabel 1 Boligantal og -type fordelt pa hospitalsomrddets vejadgange.
Vejad- Raekkehuse Lejligheder Ungdomsboli- Ialt

gang ger
1 44 628 672
2 84 84
3 102 102
4 100 100
5 73 73
6 9 9
7 90 90
8 23 23
9 129 129

Ialt 67 1025 190 1282

Den trafikale effekt af at omdanne hospitalsomradet og etablere de i alt 1282 boli-
ger er anslaet ved hjelp af:

> Aarhus Kommunes trafikmodel og tellinger
> Forventet fremtidig arealanvendelse og vejadgange til hospitalsomradet

> Turrater (3,5 ture/degn for reekkehuse, 2,0 ture/degn for lejligheder, 0,7 tu-
re/degn for ungdomsboliger).

I sammenhang med omdannelsen af hospitalsomradet er det aftalt, at der i 2016
skal etableres et stoppested for den kommede letbane ved Stationsvej ca. 300-600
m ost for omradet. Muligheden for at benytte letbanen i stedet for bil, vil kunne
reducere den fremtidige biltrafik til og fra omradet. Da der endnu ikke foreligger
erfaringer om sterrelsen af et sddan @ndret valg af transportmiddel, indgar denne
reduktion af biltrafikken ikke i analysen.

Biltrafikkens vaekst i omradet er anslaet til arligt 1,5 % pé basis af kommunens ge-

nerelle forventninger til trafikkens udvikling i omradet mellem Ringgaden og
Ringvejen.
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De andele af hverdagstrafikken, som fremtidigt skal afvikles i spidstimerne morgen
og eftermiddag, er vurderet ud fra den nye arealanvendelse pa hospitalsgrunden, en
manuel trafikteelling i krydset Grenavej/Asylvej fra 2001 og et skon over et ndret
trafikmenster som folge af den nye arealanvendelse.

Sterstedelen af hospitalsomradets degntrafik er i 2012 blevet kortlagt af Aarhus
Kommune ved snittellinger pé seks adgangsveje. Den samlede trafik udgjorde her
som ADT 1760 biler og som HVDT 2160 biler.

I kortlagningen indgik ikke trafikken til den del af hospitalsomradets institutioner
mv., der via Oster Skovvej har adgang fra Krathusvej. Endvidere forekommer der
parkering af biler pa @stre Skovvej, der heller ikke indgér i snitteellingerne i 2012.
Det betyder, at den faktiske trafik til og fra hospitalsomrédet er storre end den tra-
fik, der er kortlagt ved snittaellingerne.

Hverdagsdegntrafikken pa vejene i omradet ved krydset Grendvej/Asylvej, som
indgar i analysen af kapacitetsforhold, er — uden byomdannelse - blevet opgjort ud
fra tellinger og en opregning til henholdsvis 2014 og 2019. Resultatet fremgar af
tabellen nedenfor.

Tabel 2 Hverdagsdogntrafik pd veje i krydset Grendvej/ Asylvej, uden byomdannelse.
Vejnavn HVDT 2014 HVDT 2019
Asylvej (ml. Grendvej og Agerbaeksvej) 7000 7560
Grendvej (nord for Asylvej) 30900 32400
Grenavej (syd for Asylvej) 31900 33480
Villadsensvej 270 300

Trafikken pa Villadsensvej er baseret pa telling fra 2001 og er derfor usikker.

Fremskrivningen til 2019 er foretaget med en érlig vaekstrate pa 1,5 % svarende til
8 % i alt. Aret 2019 er et teenkt dbningsar for omdannelsen af hospitalsomréde til

boligomrade.

Den fremtidige biltrafik til og fra hospitalsomradet er opgjort pa grundlag af det
forudsatte antal boliger og deres type samt turrater. Arsdogn- og hverdagstrafikken
til og fra det nye boligomréade bliver herved pa 2420 biler.

Med fradrag af hverdagsdegntrafikken til og fra hospitalet (2160 biler) kan netto-

tilveeksten som folge af byomdannelsen anslés til en samlet hverdagsdegntrafik pa
ca. 260 biler (begge retninger tilsammen).
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Det skal bemarkes, at der i denne opgerelse af projektets beregnede nettotilveekst i
trafikken ikke er indregnet naevnte forventede

> tillaeg til eksisterende trafik, der ikke indgik i teellingerne 1 2012
> reduktion i projektets trafik som folge af etablering af stoppested for letbane.

Sterrelsen af disse korrektioner kan ikke umiddelbart opgeres, men de vurderes til
sammen at traekke i retning af at reducere projektets trafikale effekt til nul.

Som eksempel vil projektets nettotilveekst blive nul, hvis der forudsattes et tilleg
pé 5-6 % til den talte, eksisterende trafik og en reduktion pa 5-6 % af projektets
trafik pa grund af letbanestoppested.

De navnte korrektioner vurderes at vaere realistiske, men de kan ikke umiddelbart
dokumenteres. Til illustration af en mulig 'worst case' betydning af projektet er det
derfor valgt i det folgende at opgere de trafikale konsekvenser ud fra en nettotil-
vaekst pa de nevnte ca. 260 biler i hverdagsdegnet.

Trafikmodellen fordeler trafikken pé indfaldsvejene til omréadet siledes, at ca. 43 %
benytter Asylvej og dermed krydset ved Grenavej. Den gvrige trafik benytter veje
mod nord og nordest. Ved den aktuelle analyse af krydset Grenévej/ Asylvej er det
for at veere pa den sikre side — 'worst case' - forudsat, at ca. 50 % af trafikken karer
ad Asylvej.

Til brug for kapacitetsberegningerne er der opstillet forudsatninger for, hvor store
andele af hverdagsdegntrafikken gennem krydset Grendvej/Asylvej, der afvikles i
spidstimerne morgen og eftermiddag. Disse andele er pa baggrund af de forelig-
gende trafikteellinger for hverdage opgjort til ca. 9-10 %.

Det skal understreges, at der med de gjorte forudsaetninger er en vis usikkerhed i
opgorelsen af den fremtidige trafik. Blandt andet er der ikke siden 2001 blevet
gennemfort en krydstelling i krydset Grendvej/ Asylvej. Aarhus Kommune har
ikke aktuelle planer om at gennemfore en ny krydstelling.

3 Trafikanalyse

Krydset Grenavej/ Asylvej er et signalreguleret 4-benet kryds. Pa Grenavej er der 2
ligeud-spor i hver retning og svingbaner mod Asylvej. Pa Asylvej og Villadsensve;j
er der 1 spor 1 hver retning.

Krydset i den nuverende udformning ses af luftfoto i Figur 3.
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|

“Grenavej

Figur 3 Krydset Grendvej/ Asylvej/ Villadsensvej er signalreguleret.
Kortgrundlag: DDOland, copyright COWI

Pa baggrund af de opstillede trafikstromme i krydset i spidstimerne morgen og ef-
termiddag pa hverdage er den trafikale belastning og serviceniveauet for de enkelte
tilfarter i krydset ved hjelp af programmet Sidra.

Beregningsresultaterne er for hver svingretning og tilfart i krydset kategoriseret i
sakaldte serviceniveauer. Serviceniveauet er et udtryk for, hvor lang tid, det enkelte
karetoj forsinkes i krydset. En forklaring pé serviceniveauet fremgar af Figur 4.

Serviceniveau Beskrivelse Middelforsinkelse
[sek.]

B Begyndende forsinkelse 11-20

C Ringe forsinkelse 21-35

Nogen forsinkelse 36-55

Figur 4 Definition af Serviceniveau (Kilde: HCM 2000)

Pa grund af den n@vnte usikkerhed i datagrundlaget skal de folgende trafiktal og
beregningsresultater betragtes som et 'worst case' sken, ligesom forudsatningerne
for den signaltekniske styring alene er fastlagt pa et overordnet niveau.
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Kapacitetsberegning for 2014
- nuveaerende arealanvendelse og vejgeometri

For den nuverende trafikafvikling i krydset er der beregnet serviceniveauer som
vist 1 figurerne for henholdsvis morgen- og eftermiddagsspidstimen 2014.

Morgenspidstime:

Trafikstram|Serviceniveau|Belastnings-grad Gns. forsinkelse KalangdelTrafik (total)

Syd - Grendvej

Venstre 3% 61 sek. 1m 2
Ligeud 29% 9 sek. 51 m 680
Hgjre B 15% 14 sek. 19 m 140

822
Ost - Asylvej

Venstre 97% 93 sek. 178 m 330

Ligeud 97% 89 sek. 178 m 1
97% 93 sek. 178 m 20
351

Nord - Grenédvej

Venstre 43% 21 sek. 31 m 150

Ligeud 96% 62 sek. 534 m 1820
96% 66 sek. 534 m 10
1980

Vest - Villadsensvej

Venstre D 4% 39 sek. 3 m 10
Ligeud ¢ 4% 34 sek. 3 m 1
Hejre D 4% 39 sek. 3 m 2

13
Samlet
Alle D 97% 50 sek. 534 m 3166

Som forventet er der meget stor forsinkelse specielt for trafikken fra Asylve;.

Eftermiddagsspidstime:

Trafikstr¢m|Serviceniveau | Belastnings-grad | Gns. forsinkelse KulaangdelTrafik (total)

Syd - Grendvej

Venstre C 1% 30 sek. 0 m 2
Ligeud B 75% 13 sek. 149 m 1.466
Hgjre B 35% 15 sek. 41 m 308

1.776
Ost - Asylvej

Venstre D 79% 40 sek. 83 m 205
Ligeud D 79% 35 sek. 83 m 1
Hgjre D 79% 40 sek. 83 m 113

319
Nord - Grendvej

Venstre D 78% 48 sek. 28 m 92
Ligeud B 75% 13 sek. 143 m 1.281
Hgjre B 75% 19 sek. 143 m 10

1.383
Vest - Villadsensvej

Venstre c 4% 33 sek. 3 m 10
Ligeud C 4% 28 sek. 3 m
Hgjre c 4% 33 sek. 3 m 2

13
Samlet
Alle B 79% 16 sek. 149 m 3.491

Om eftermiddagen er der ogsé en vis forsinkelse pa Asylvej og for de venstre-
svingende fra Grenédvej nord.
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Kapacitetsberegning for 2019

- nuveaerende arealanvendelse og vejgeometri
Med den anslaede trafikvaekst til 2019 og i evrigt uendrede forhold er der beregnet
serviceniveauer som vist i figurerne for henholdsvis morgen- og eftermiddags-
spidstimen 2019.

Morgenspidstime:
Trafikstram“ Serviceniveau “ Belastni grad| Gns. forsinkel Kglaengde | Trafik (total)
Syd - Grenavej
Venstre 3% 61 sek. 1m 2
Ligeud 32% 9 sek. 53 m 734
Hgjre B 16% 13 sek. 19 m 151
887
@st - Asylvej
Venstre 106% 196 sek. 288 m 356
106% 191 sek. 288 m 1
106% 196 sek. 288 m 22
379
Nord - Grendvej
Venstre 50% 21 sek. 34 m 162
105% 171 sek. 913 m 1966
105% 168 sek. 913 m 11
2139
Vest - Villadsensvej
Venstre D 4% 37 sek. 3 m 11
Ligeud [¢ 4% 33 sek. 3 m 1
Hojre D 4% 37 sek. 3 m 2
14
Samlet

Serviceniveauerne viser meget stor forsinkelse pa Asylvej og for ligeud- og hejre-
retningen pad Grenavejs nordlige ben i morgenspidstimen 2019.

Eftermiddagsspidstime:

Trafikstr¢m|Serviceniveau | Belastnings-grad Gns. forsinkelse H Kalaengdel Trafik (total)

Syd - Grendvej

Venstre © 2% 33 sek. 0m 2
Ligeud B 80% 14 sek. 185 m 1583
Hojre B 36% 14 sek. 45 m 333

1918
Ost - Asylvej

Venstre D 90% 55 sek. 113 m 221
Ligeud D 90% 50 sek. 113 m 1
Hgjre D 90% 55 sek. 113 m 122

344

Nord - Grendvej

Ligeud B 79% 15 sek. 176 m 1383
Hojre [ 79% 20 sek. 176 m 11
1494
Vest - Villadsensvej
Venstre D 5% 36 sek. 3 m 11
Ligeud [ 5% 32 sek. 3 m 1
Hojre D 5% 36 sek. 3 2
14
Samlet
Alle C 95% 21 sek. 185 m 3770

Situationen om eftermiddagen i 2019 viser nogen forsinkelse pa Asylvej og meget
stor forsinkelse for de venstresvingende fra Grenédvej nord.
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Kapacitetsberegning for 2019

- ny arealanvendelse og nuvarende vejgeometri
Med den ansléede trafikveekst til 2019 og 'worst case' @ndringerne i trafikgrundla-
get ved omdannelse af hospitalsgrunden til boligformal er der beregnet serviceni-
veauer som vist i figurerne for hhv. morgen- og eftermiddagsspidstimen 2019.

Morgenspidstime:

Trafikstram|Serviceniveau Belastnings-grad“ Gns. forsinkelse KalaengdeHTrafik (total)

Syd - Grendvej

Venstre 3% 62 sek. 1m 2
Ligeud 32% 9 sek. 54 m 732
Hgjre B 16% 14 sek. 20 m 153

887
@st - Asylvej
Venstre 107% 207 sek. 308 m 361
107% 203 sek. 308 m 1
107% 207 sek. 308 m 26
388
Nord - Grendvej
Venstre 51% 22 sek. 35 m 164
Ligeud 106% 184 sek. 959 m 1966
106% 181 sek. 959 m 11
2141
Vest - Villadsensvej

Venstre D 4% 38 sek. 4 m 11
Ligeud [¢ 4% 33 sek. 4 m 1
Hojre D 4% 38 sek. 4 m 2

14
Samlet

En ny anvendelse af hospitalsgrunden i 2019 @ndrer stort set ikke pa trafikken og
et dermed fortsat lavt serviceniveau og en stigende, stor forsinkelse for trafikken pa
Asylvej og Grenévej nord.

Eftermiddagsspidstime:

TrafikstrﬂmIServiceniveau|Be|astnings-grad Gns. forsinkelse |Kglaengde | Trafik (total)

Syd - Grendvej

Venstre C 2% 33 sek. 0m 2
Ligeud B 81% 16 sek. 191 m 1583
Hojre B 37% 15 sek. 46 m 338

1923
@st - Asylvej

Venstre D 89% 52 sek. 110 m 223
Ligeud D 89% 47 sek. 110 m 1
Hojre D 89% 52 sek. 110 m 125

349
Nord - Grendvej

Venstre 97% 106 sek. 51 m 102
Ligeud B 79% 15 sek. 175 m 1383
Hgjre C 79% 21 sek. 175 m 11

1496
Vest - Villadsensvej

Venstre D 5% 35 sek. 3 m 11
Ligeud C 5% 31 sek. 3 m 1
Hojre D 5% 35 sek. 3 m 2

14
Samlet
Alle C 97% 21 sek. 191 m 3782

Ved &ndring af hospitalsomradet fra arbejdsplads til boligomrade er der i 'worst
case' tilfeeldet om eftermiddagen kun meget sma e&ndringer i trafikafviklingen.
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Kapacitetsberegning for 2019
- ny arealanvendelse og ny vejgeometri

For at forbedre trafikafviklingen i krydset — bade ved nuvarende og andret anven-
delse af hospitalsgrunden — er der regnet pa en udbygning af krydset, hvor Villad-
sensvej lukkes (jf. lokalplan 928), venstresvingssporet pa Grenave;j fra nord for-
leenges fra 85 m til 150 m, det sydlige fodgengerfelt pa Grenavej fjernes, og tilfar-
ten pa Asylvej udvides til to spor med mulighed for venstresving i begge spor.

Morgenspidstime:

Trafikstrgm | Serviceniveau | Belastnings-grad | Gns. forsinkelse ”Kﬂlangde|Trafik (total)

Syd - Grendvej

Ligeud 29% 6 sek. 43 m 741
Hojre B 15% 11 sek. 16 m 153
894

Ost - Asylvej
Venstre D 68% 48 sek. 58 m 360
Hojre D 68% 48 sek. 58 m 26
386

Nord - Grendvej

Venstre B 46% 16 sek. 28 m 164
Ligeud B 80% 11 sek. 216 m 1973
2137

Samlet
Alle 80% 14 sek. 216 m 3417

Specielt det ekstra spor pa Asylvej reducerer denne trafikretnings behov for
grontid, som derfor kan anvendes til fordel for de gvrige tilfarter og en samlet set
tilfredsstillende trafikafvikling.

Eftermiddagsspidstime:

Trafikstrgm | Serviceniveau |Belastnings-grad | Gns. forsinkelse IlKaIaangde|Trafik (total)

Syd - Grendvej

Ligeud B 82% 18 sek. 243 m 1590
Hojre B 37% 17 sek. 57 m 338
1928

@st - Asylvej
Venstre D 67% 54 sek. 58 m 223
Hojre D 67% 54 sek. 58 m 125
348

Nord - Grendvej

Venstre D 62% 48 sek. 37 m 102
Ligeud 54% 7 sek. 110 m 1390
1492

Samlet
Alle 82% 18 sek. 243 m 3768

Ogsa eftermiddagen opnas en tilfredsstillende trafikafvikling.
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4 Stgjredeggrelse

Stejredegoerelsens formal er at dokumentere stgjforholdene for det planlagte bolig-
omréde. Stojredegorelsen omfatter beregning af stejbidrag fra vejtrafik pa dele af
Asylvej, Tretommervej, Skovagervej samt Harald Selmers Ve;.

Stgjgraensevaerdier
Ekstern stoj fra vejtrafik er omfattet af Aarhus Kommunes stgjbestemmelser.

Aarhus Kommunes granseverdi for vejtrafikstej, geeldende for nye boliger, svarer
til Miljostyrelsens og er angivet i Tabel 3:

Tabel 3 Miljostyrelsens vejledende greenseveerdi for vejtrafikstay.
Omrddetype Graanseveerdi
Boligomr&de, bgrnehaver, vuggestuer, skoler og under- Lsen = 58 dB(A)
visningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden
kolonihaver, udendgrs opholdsarealer og parker

Grensevardierne gelder for &rsmiddelveerdien af stgjen udenders i frit felt. Ud
over ovenstaende stojbestemmelser geelder Bygningsreglementets krav vedrerende
indenders stejniveau. I henhold til Bygningsreglementet skal det sikres, at det in-
denders stgjniveau fra vejstej ikke overstiger Lgen = 33 dB. Gransevardierne gel-
der for meblerede rum med lukkede dere og vinder, men &bne friskluftventiler.

Stgjberegning

Beregningerne af stoj fra vejtrafik er foretaget ved hjelp af programmet Sound-
PLAN v. 7.3". Der er i SoundPLAN etableret en 3-dimensionel topografisk model
omfattende terreen, bygninger, og vejtrafik.

Beregning af stejniveauer er udfert ved anvendelse af beregningsmetoden
NORD2000 i overensstemmelse med Miljestyrelsens vejledninger nr. 4/2007 "Stgj
fra veje" og nr. 4/2006 "Stejkortlegning og stejhandlingsplaner” samt rapport nr.
434, "Handbog - NORD2000 - Beregning af vejstej i Danmark”, Vejdirektora-
tet/Miljostyrelsen 2013. Der er i beregningerne af stej fra vejtrafik med
NORD2000 anvendt 4 meteorologiske klasser, jf. Orientering fra Miljestyrelsen nr.
39 "Praktisk anvendelse af NORD2000 til stgjberegninger".

Stejniveauet udtrykkes med stgjindikatoren Lgen, som er arsmiddelveardien for en
sammenvejning af stejen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges et gene-
tilleeg pa 5 dB til stejen i aftenperioden og 10 dB til stegjen i natperioden.

! COWIs beregninger er udfert i overensstemmelse med Miljgstyrelsens anvisninger og geeldende me-
toder for beregning af ekstern stgj. NORD2000 metoden er kun implementeret i software systemet
SoundPLAN som COWI derfor har mattet anvende. Implementeringen af NORD2000 i SoundPLAN har
tidligere vist sig at veere mangelfuld. COWI har derfor kontrolleret bade inddata og de beregnede resul-
tater. Beregningskernen er imidlertid en "black box”, hvorfor COWI kun kan kontrollere software syste-
mets beregningsresultater ved stikprgver. COWI méa derfor tage forbehold for, at senere konstaterede
fejl i softwaresystemet kan pavirke de beregnede resultater og vurderinger. COWI har anvendt Sound-
PLAN version 7.3, med opdatering dateret 29.10.2014.
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For de kommende boliger pé hospitalsomradet er stojniveauet beregnet i et net af
punkter (grid) placeret med indbyrdes afstand pa 10 m. Beregningshgjden er ansat
til 1,5 m over terreen, svarende til den hgjde, som de vejledende graenseverdier for
udendersarealer gelder for. Efterfolgende er de beregnede stejniveauer interpoleret
til stejniveaukonturer til brug for visualisering af stgjudbredelsen.

Der er udvalgt fem beregningspunkter, hvor stgjbelastningen vurderes mest kritisk.
I disse punkter er stgjbelastningen desuden beregnet pa hver enkelt etage af byg-
ningen.

De nye boliger er ikke medtaget i beregningsmodellen, men i stedet kun skitseret.
Dermed kan det ses, hvorfra stgjgreensevardien skal vere overholdt. Da boligerne
ikke er medtaget i modellen, vil refleksioner fra boligfacaderne ikke vere med,
hvormed resultatet kan sammenholdes med stgjgraensevardien (fritfeltsveerdi).

Beregning af stoj fra vejtrafik er baseret pa trafikmaengder (ADT) jf. trafikbereg-
ningerne for 2019 og efterfalgende fremskrevet 5 &r frem til &r 2024.

Tabel 4 Beregnet arsdognstrafik for 2024

Vejnavn ADT 2024
Asylvej (vest for rundkgrsel) 7400
Tretommervej (nordvest for rundkgrsel) 1100
Skovagervej (nord for vejadgang) 4400
Skovagervej (syd for vejadgang) 4600
Harald Selmers Vej 4600

Beregningsresultater
Det beregnede stejudbredelseskort, samt placering af beregningspunkter, ses i Bi-
lag A.

Stejbelastningen i beregningspunkterne ses i Tabel 5.
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Tabel 5 Beregningsresultater for 2024, overskredet greenseveerdi er markeret med fed skrift

Beregningspunkt Etage Lden [dB(A)]
BP1 Stuen 63
BP1 1. etage 64
BP1 2. etage 64
BP1 3. etage 63
BP2 Stuen 54
BP2 1. etage 56
BP2 2. etage 59
BP3 Stuen 59
BP3 1. etage 62
BP3 2. etage 63
BP4 Stuen 58
BP4 1. etage 61
BP5 Stuen 63
BP5 1. etage 64
BP5 2. etage 63

Resultaterne viser, at der ved samtlige beregningspunkter vil vare overskridelse af
Aarhus Kommunes stgjbestemmelser pd mindst én etage.

Stgjdaempende tiltag

Da bebyggelsen er flere etager hgj og desuden ligger tet pa vejene, vurderes op-
setning af stojskaerme ikke at have tilstraekkelig effekt.

Aarhus Kommunes stgjbestemmelser giver mulighed for fravigelse af stejkrav pa
bygningfacaderne, hvis omradet betragtes som huludfyldning.
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Stajkravene forventes at kunne fraviges, safremt folgende betingelser sikres:

5

Der kan opretholdes et stgjniveau pa bebyggelsesfacader, der ikke er oriente-
ret mod vejen, som overholder den i Tabel 3 angivne greensevaerdi

Der kan opretholdes et stgjniveau pa udenders opholdsarealer i tilknytning til
bebyggelsen, som overholder den i Tabel 3 angivne graenseverdi

Bygningsreglementets krav til indenders stejniveau (med lukkede vinduer) er
opfyldt

Facade og vinduer udformes, s stejniveauet i sove- og opholdsrum, med ébne
vinduer, er hgjst Lger= 46 dB

Byggeriet disponeres, sa opholds- og soverum i sa stort et omfang som muligt
orienteres mod stille facader. Eventuelle faellesrum kekkener m.m. placeres
ved de mest stgjbelastede facader.

Samlet vurdering

Pa baggrund af de opstillede forudsatninger og beregninger kan der under de an-
vendte forudsetninger konkluderes folgende:

Trafik:

>

Trafikafviklingen i krydset Grenavej/ Asylvej/ Villadsensvej er med den nu-
vaerende vejudformning og hospitalet i funktion allerede i dagens spidstimer
problematisk med et lavt serviceniveau, isar for tilfarten fra Asylve;.

12019 situationen med det nuvarende hospital vil krydset blive yderligere
belastet og med stor forsinkelse i flere tilfarter, bl.a. pa Asylve;.

En omdannelse af hospitalsomradet til boligomrade forventes i hverdagssitua-
tionen i 'worst case' tilfaeldet at medfere en meget beskeden foregelse af tra-
fikken og af forsinkelserne.

Séfremt der i det trafikale grundlag — ud fra et bedste sken - indregnes et 5-6
% tilleeg for ikke talt eksisterende trafik og en 5-6 % reduktion af projektets
trafik pga. nyt letbanestoppested, vil projektet ikke ege omradets trafik og sa-
ledes heller ikke pavirke trafikafviklingen i krydset Grenavej/ Asylve;.

Ved ombygning af krydset med lukning af Villadsensvej, nedlaeggelse af det
sydlige fodgaengerfelt pd Grenavej og udvidelse af tilfarten i Asylve;j til to
spor, vil der kunne opnas en bedre trafikafvikling i krydset bade i situationen
med det nuverende hospital og ved den planlagte omdannelse af omradet til
boligformal.

Trafikstej:

>

Den beregnede trafikstgj for 2024 overholder ved dele af byggeriet ikke de
vejledende gransevardier fra Miljostyrelsen pa L= 58 dB.

Aarhus Kommune forventes at kunne fravige stejkravene, hvis byggeriet kan

betragtes som huludfyldning, og hvis betingelserne beskrevet i afsnit 4 over-
holdes.
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KPC Herning A/S

Projekt:
Psykiatrisk Hospital Risskov

Stejudbredelse fra:

Asylvej 7400 ADT

Harald Selmers Vej 4600 ADT
Tretommervej 1100 ADT

Skovagervej, nord for vejadgang 4400 ADT
Skovagervej, syd for vejadgang 4600 ADT

Modelgrundlag:
Jvf. notat.

Kildeomfang:
Jvf. notat.

Scenarie:

Trafiktal for 2024

Malforhold 1 : 4000
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